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3 Indicaciones relativas a la seguridad y técnica de trabajo

2.2 Marcacién de parrafos de texto

A roverTENCIA

Advertencia de peligro de accidente y riesgo de
lesiones para personas y de dafios materiales
graves.

INDICACION

Advertencia de dafios de la maquina o de dife-
rentes componentes.

2.3 Perfeccionamiento técnico

STIHL trabaja permanentemente en el perfeccio-
namiento de todas las maquinas y dispositivos;
por ello, nos reservamos los derechos relativos a
las modificaciones del volumen de suministro en
la forma, técnica y equipamiento.

De los datos e ilustraciones de este manual de
instrucciones no se pueden deducir por lo tanto
derechos a reclamar.

3 Indicaciones relativas a la
seguridad y técnica de tra-
bajo

Sera necesario observar medidas de
seguridad especiales al trabajar con
esta maquina a motor porque la
herramienta de corte trabaja a un

numero de revoluciones muy ele-
vado.

Antes de ponerla en servicio por pri-
mera vez, hay que leer con atencion
el manual de instrucciones completo
y guardarlo después en un lugar
seguro para posteriores consultas. La
inobservancia del manual de instruc-
ciones puede tener consecuencias
mortales.

Observar las normas de seguridad del pais,

p. €]., de las asociaciones profesionales del sec-
tor, organismos sociales y autoridades compe-
tentes en materia de prevencién de accidentes
en el trabajo y de otro tipo.

Al trabajar por primera vez con esta maquina,
dejar que el vendedor o un experto le muestre
cémo se maneja con seguridad o participar en
un cursillo especializado.

Los menores de edad no deberan trabajar con
esta maquina a motor — a excepcion de jovenes
de mas de 16 afos que estén aprendiendo bajo
la tutela de un instructor.

0458-233-8401-A
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No dejar que se acerquen nifios, animales ni
espectadores.

Si la maquina no se utiliza, se debera colocar de
forma que nadie corra peligro. La maquina
debera ser inaccesible para personas ajenas.

El usuario es el responsable de los accidentes o
peligros que afecten a otras personas o sus pro-
piedades.

Prestar o alquilar esta maquina Unicamente a
personas que estén familiarizadas con este
modelo y su manejo y entregarles siempre tam-
bién el manual de instrucciones.

El uso de maquinas a motor que emitan ruidos
puede estar limitado temporalmente por disposi-
ciones nacionales o locales.

Para trabajar con esta maquina a motor, se
debera estar descansado, sentirse bien y estar
en buenas condiciones.

Quien, por motivos de salud, no pueda realizar
esfuerzos, deberia consultar con su médico si
puede trabajar con una maquina a motor.

Solo para implantados con marcapasos: el sis-
tema de encendido de esta maquina genera un
campo electromagnético muy pequefio. No se
puede descartar por completo que influya en
algunos tipos de marcapasos. Para evitar ries-
gos sanitarios, STIHL recomienda que consulte
a su médico y al fabricante del marcapasos.

No se debe trabajar con esta maquina a motor
tras la ingesta de bebidas alcohdlicas, medica-
mentos que disminuyan la capacidad de reac-
cién o de drogas.

Emplear la maquina a motor — en funcién de las
herramientas de corte asignadas — unicamente
para segar hierba asi como para cortar hierba
silvestre, arbustos, maleza, arbolitos o similares.

No se debera utilizar la maquina para otros fines,
ipeligro de accidente!

Acoplar unicamente herramientas de corte o
accesorios autorizados por STIHL para esta
maquina a motor o piezas técnicamente equiva-
lentes. En caso de dudas al respecto, acudir a
un distribuidor especializado. Emplear solo
herramientas o accesorios de alta calidad. De lo
contrario, existe el peligro de accidentes o dafios
en la maquina.

STIHL recomienda emplear herramientas y
accesorios originales STIHL. Sus caracteristicas
se ajustan de forma optima al producto y las exi-
gencias del usuario.
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No realizar modificaciones en la maquina ya que
eso podria afectar a la seguridad. STIHL renun-

cia a cualquier responsabilidad por dafnos perso-
nales y materiales que se produzcan al emplear

accesorios no autorizados.

No emplear hidrolimpiadoras de alta presion
para limpiar la maquina. El chorro de agua duro
puede dafar las piezas de la maquina.

El protector de la maquina no puede proteger al
usuario contra todos los objetos (piedras, cristal,
alambre, etc.) que puedan salir despedidos de la
herramienta de corte. Estos objetos pueden
rebotar en algun lugar y golpear al usuario.

3.1 Ropa y equipo

Utilizar la ropa y el equipo reglamentarios.

La ropa debera ser apropiada y no
estorbar. Ponerse ropa cefiida - traje
combinado, no bata de trabajo

No ponerse ropa que se pueda
enganchar en la madera, arbustos o
piezas de la maquina que estén en
movimiento. Tampoco bufanda, cor-
bata ni articulos de joyeria. Reco-
gerse el pelo largo y asegurarlo de
manera que quede por encima de los
hombros.

Utilizar botas protectoras con suelas
adherentes, a prueba de resbala-
miento y con puntera de acero.

@ DS

Solo en el caso de utilizar cabezales de corte, se
admiten como alternativa zapatos resistentes
con suelas adherentes a prueba de resbala-
miento.

A rovertENCIA

Para reducir el peligro de lesiones
oculares, utilizar unas gafas protecto-
ras cefidas segun la norma EN 166.
Prestar atencion a que las gafas pro-
tectoras estén bien puestas.

)

Ponerse un protector para la cara y prestar aten-
cion a que asiente correctamente. El protector
para la cara no es suficiente para proteger los
0jos.

Utilizar un protector acustico "personal”, p. €j.,
protectores de oidos.

Llevar casco protector al realizar trabajos de
aclareo forestal con maleza alta y si hay peligro
de que caigan objetos.

3 Indicaciones relativas a la seguridad y técnica de trabajo

Llevar guantes de proteccién robus-
tos de material resistente (p. ej. de
cuero).

STIHL ofrece una extensa gama de equipa-
miento de proteccion personal.

3.2 Transporte de la maquina

Ve Vet vt

002BA194 KN

002BA079 KN

)\ |

Parar siempre el motor.

Llevar la maquina colgada del cinturén o equili-
brada por el vastago.

Asegurar la herramienta de corte de metal contra
el contacto con un protector para el transporte,
aunque se trate de distancias cortas — véase
también "Transportar la maquina".

No tocar piezas calientes de la
maquina ni el engranaje — jpeligro de
quemaduras!

En vehiculos: asegurar la maquina para que no
vuelque, no se dafie ni se derrame combustible.

3.3 Repostaje

La gasolina es extremadamente infla-
mable: mantener cierta distancia res-
pecto de llamas, no derramar com-
bustible y no fumar.

Parar el motor antes de repostar.

No repostar mientras el motor esta aun caliente:
el combustible puede rebosar jpeligro de incen-
dio!

0458-233-8401-A



3 Indicaciones relativas a la seguridad y técnica de trabajo

Abrir con cuidado el cierre del depdsito para que
se reduzca lentamente la presion existente y no
salga combustible despedido.

Repostar en lugares bien ventilados. Si se
derrama combustible, limpiar la maquina inme-
diatamente prestando atencion a que la ropa no
se moje con combustible; si fuera necesario,
cambiarsela inmediatamente.

Después de repostar, apretar el cie-
@ rre roscado del depdsito lo mas firme-
e I mente posible.

Asi se reduce el riesgo de que se afloje el cierre
del depdsito por las vibraciones del motor y que
salga combustible.

Fijarse en que no haya fugas y no arrancar el
motor si sale combustible, jpeligro de muerte por
quemaduras!

34 Antes de arrancar

Comprobar que el estado de la maquina retuna
las condiciones de seguridad y tener en cuenta
los capitulos correspondientes del manual de
instrucciones:

— Comprobar la estanqueidad del sistema de
combustible, especialmente las piezas visibles
como p. €j. el cierre del depdsito, las uniones
de tubos flexibles, la bomba manual de com-
bustible (solo en caso de maquinas equipadas
con bomba manual de combustible). En caso
de fugas o dafos, no arrancar el motor, jpeli-
gro de incendio! Antes de poner en marcha la
maquina, acudir a un distribuidor especiali-
zado para su reparacion

— La combinacion de herramienta de corte, pro-
tector, empufadura y cinturén de porte debera
estar permitida y todas las piezas deberan
estar correctamente montadas

— El cursor del mando unificado/interruptor de
parada se puede poner con facilidad en STOP
o0

— El bloqueo del acelerador (si existe) y el ace-
lerador se deberan mover con facilidad; el
acelerador debe volver automaticamente a la
posicion de ralenti

— Comprobar que el enchufe del cable de
encendido esté firme. Si esta flojo, pueden
producirse chispas que inflamen la mezcla de
combustible y aire que salga, jpeligro de
incendio!

— Herramienta de corte o herramienta de aco-
ple: montaje correcto, asiento firme y estado
perfecto

0458-233-8401-A
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— Comprobar los dispositivos de proteccion
(p. €j. el protector de la herramienta de corte,
plato de rodadura) en cuanto a dafios o bien
desgaste. Renovar las piezas que estén dana-
das. No utilizar la maquina con el protector
dafado o con el plato de rodadura desgastado
(si el rotulado y las flechas ya no son visibles)

— No modificar los dispositivos de mando ni los
de seguridad

— Las empuiaduras tienen que estar limpias y
secas, libres de aceite y suciedad; esto es
importante para manejar la maquina de forma
segura

— Ajustar el cinturén de porte y la(s) empuiia-
dura(s) con arreglo a la estatura. Tener en
cuenta el capitulo "Ponerse el cinturén de
porte" — "Equilibrar la maquina"

La maquina solo se debera utilizar si cumple las
condiciones de seguridad para el trabajo, jpeli-
gro de accidente!

En caso de emergencia al utilizar cinturones de
porte: practicar como depositar rapidamente la
maquina. Al practicar, no arrojar la maquina al
suelo, a fin de evitar que se dafe.

3.5 Arrancar el motor

Al menos a 3 m del lugar donde se ha repostado
y nunca en lugares cerrados.

Hacerlo solo sobre terreno llano, adoptar una
postura estable y segura, sujetar la maquina a
motor de forma segura; la herramienta de corte
no debera tocar objeto alguno ni el suelo, ya que
puede empezar a girar al arrancar.

El manejo de la maquina lo efectiia una sola per-
sona — no tolerar la presencia de otras personas
en un circulo de 15 m — tampoco durante el
arranque — jpeligro de lesiones! por objetos des-
pedidos

Evitar el contacto con la herramienta
de corte — jpeligro de lesiones!

No arrancar el motor con la maquina
suspendida de la mano, hacerlo tal
v como se describe en el manual de

instrucciones. La herramienta de
corte sigue funcionando todavia un
momento tras soltar el acelerador:
jefecto de inercia!

Comprobar el ralenti: la herramienta de corte
debe estar parada en ralenti — con el acelerador
en reposo.

Mantener apartados materiales facilmente infla-
mables (p. ej. virutas de madera, cortezas de
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arbol, hierba seca, combustible) de la corriente
caliente de gases de escape y de la superficie
caliente del silenciador, jpeligro de incendio!

3.6 Sujetar y manejar la maquina

Agarrar siempre la maquina por las empufiadu-
ras con ambas manos.

Adoptar siempre una postura estable y segura.

3.6.1 En ejecuciones de empuiadura doble

002BA055 KN

La mano derecha, en la empufadura de mando;
la mano izquierda, en la empufiadura del asidero
tubular.

3.6.2 En ejecuciones de asidero tubular

cerrado

En ejecuciones de asidero tubular cerrado y asi-
dero tubular cerrado con estribo (limitador de
paso), la mano izquierda, en el asidero tubular
cerrado; la derecha, en la empufiadura de
mando (también para zurdos).

002BA080 KN

3.7 Durante el trabajo
Adoptar siempre una postura estable y segura.

En caso de peligro inminente, o de emergencia,
parar inmediatamente el motor: poner el cursor
del mando unificado/interruptor de parada

en STOP o0 0.

3 Indicaciones relativas a la seguridad y técnica de trabajo

En un amplio radio en torno al lugar de trabajo
puede existir peligro de accidente originado por
objetos despedidos, por lo que no se debera
permitir la presencia de otras personas en un
radio de 15 m. Mantenerse a distancia también
respecto de objetos (vehiculos, ventanas), jpeli-
gro de dafios materiales! Incluso a una distancia
de mas de 15 m no se puede descartar que
exista peligro.

Prestar atencion a que el ralenti sea perfecto, a
fin de que deje de girar la herramienta de corte
al soltar el acelerador.

Controlar o corregir el ajuste del ralenti con regu-
laridad. Si pese a ello se mueve la herramienta
de corte en ralenti, encargar la reparacion a un
distribuidor especializado. STIHL recomienda un
distribuidor especializado STIHL.

Prestar atencién en caso de que el suelo esté
congelado, mojado, nevado, en pendientes y
terrenos irregulares, etc. — jpeligro de resbalar!

Prestar atencion a los obstaculos como tocones
o raices: jpeligro de tropezar!

Trabajar solo de pie en el suelo, no hacerlo
nunca en lugares inestables, jamas sobre esca-
leras o desde una plataforma elevadora.

Al llevar un protector para los oidos, hay que
prestar mas atencion y tener mas precaucion ya
que se perciben peor las sefales de aviso de
peligro (gritos, sefiales acusticas y similares).

Hacer siempre las pausas necesarias en el tra-
bajo para prevenir el cansancio y el agotamiento,
jpeligro de accidente!

Trabajar con tranquilidad y prudencia y solo si
las condiciones de luz y visibilidad son adecua-
das. Trabajar con precaucion, no poner en peli-
gro a otras personas.
La méaquina produce gases de
escape toxicos en cuanto se pone en
marcha el motor. Estos gases pue-
den ser inodoros e invisibles pero
pueden contener hidrocarburos y
benceno sin quemar. No trabajar
nunca con la maquina en locales
cerrados o con poca ventilacion —

tampoco con maquinas equipadas
con catalizador.

Al trabajar en zanjas, fosas o espacios reduci-
dos, se ha de garantizar que haya siempre sufi-
ciente renovacion de aire, jpeligro de muerte por
intoxicacién!

En caso de malestar, dolores de cabeza, dificul-
tades de vision (p. ej. reduccion del campo
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3 Indicaciones relativas a la seguridad y técnica de trabajo

visual), disminucién de la audicion, mareos y
pérdida de concentracion, dejar de trabajar
inmediatamente — estos sintomas se pueden
producir, entre otras causas, por la alta concen-
tracion de gases de escape: jpeligro de acci-
dente!

Trabajar con la maquina tratando de hacer poco
ruido y acelerando poco; no dejar innecesaria-
mente el motor en marcha, dar gas solo para tra-
bajar.

No fumar trabajando con la maquina ni en el
entorno inmediato de la misma: jpeligro de
incendio! Del sistema de combustible pueden
salir vapores de gasolina inflamables.

Los polvos, la neblina y el humo que se generan
durante el trabajo pueden ser nocivos para la
salud. Utilizar una mascarilla si se produce polvo
o0 humo.

En el caso de que la maquina haya sufrido inci-
dencias para las que no esta preparada

(p. €j., golpes o caidas), se ha de comprobar sin
falta que funcione de forma segura antes de
continuar el trabajo, véase también "Antes de
arrancar”.

Comprobar especialmente la estanqueidad del
sistema de combustible y el funcionamiento de
los dispositivos de seguridad. De ningin modo
se debera seguir trabajando con maquinas que
ya no sean seguras. En caso de dudas, acudir a
un distribuidor especializado.

No trabajar con gas de arranque ya que el régi-
men del motor no se puede regular estando el
acelerador en esta posicion.

No trabajar nunca sin el protector
apropiado para la maquina y la herra-
mienta de corte — jriesgo de lesiones!
— por los objetos despedidos.

Inspeccionar el terreno: pueden salir
despedidos objetos solidos — piedras,
piezas de metal o similares — también
por encima de 15 m — jpeligro de
lesiones! - y pueden dafar la herra-
mienta de corte asi como otros obje-
tos (p. €j. vehiculos aparcados, cris-
tales de ventanas) (dafios materia-
les).

Trabajar con especial precaucion en terrenos de
poca visibilidad y con mucha vegetacion.

Al segar matorrales altos, por debajo de arbus-
tos y setos: la altura de trabajo con la herra-
mienta de corte debera ser al menos de 15 cm.
No poner en peligro los animales.

0458-233-8401-A

espaniol

Antes de ausentarse de la maquina - parar el
motor.

Comprobar la herramienta de corte con regulari-
dad, a intervalos breves y hacerlo inmediata-
mente si se percibe algun cambio:

— Parar el motor, sujetar la maquina de forma
segura y dejar que se detenga la herramienta
de corte

— Revisar el estado y asiento firme, prestar
atencion a la formacion de fisuras

— Observar el estado de afilado

— Cambiar inmediatamente las herramientas de
corte dafiadas o romas, incluso en el caso de
fisuras capilares insignificantes

Limpiar regularmente el alojamiento de la herra-
mienta de corte de restos de hierba y maleza;
quitar las obstrucciones de la zona de la herra-
mienta de corte o del protector.

Para cambiar la herramienta de corte, parar el
motor — jpeligro de lesiones!
El engranaje se calienta durante el
trabajo. No tocar el engranaje — jpeli-
gro de quemaduras!

Si una herramienta de corte en giro topa en una
piedra u otro objeto duro, se pueden producir
chispas por lo que, en determinadas circunstan-
cias, pueden encenderse materiales que sean
facilmente inflamables. También las plantas y
maleza en estado seco son faciimente inflama-
bles, especialmente en condiciones meteorolégi-
cas de mucho calor y sequedad. Si existe peligro
de incendio, no emplear herramientas de corte
cerca de sustancias facilmente inflamables, plan-
tas secas o maleza. Preguntar sin falta al depar-
tamento forestal competente si existe peligro de
incendio.

3.8 Utilizacion de cabezales de
corte

Completar el protector de la herramienta de
corte con las piezas de acople indicadas en el
manual de instrucciones.

Emplear solo un protector con la cuchilla debida-
mente montada, a fin de que los hilos de corte
se limiten a la longitud admisible.

Para reajustar el hilo en cabezales de corte de
reajuste manual, parar sin falta el motor — jpeli-
gro de lesiones!

El uso indebido de la maquina con hilos dema-
siado largos reduce el numero de revoluciones
de trabajo del motor. Debido al permanente res-

7
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balamiento del embrague que ello origina, se
produce un calentamiento excesivo y la averia
de piezas importantes (como p. €j., el embrague,
piezas de la carcasa de plastico) — jpeligro de
lesiones! por ejemplo, por girar la herramienta de
corte en ralenti.

3.9 Utilizacién de herramientas de
corte de metal

STIHL recomienda utilizar inicamente herra-
mientas de corte de metal originales STIHL. Las
propiedades estan armonizadas 6ptimamente
con la maquina y las exigencias del usuario.

Las herramientas de corte de metal giran con
mucha rapidez. Al hacerlo, se generan fuerzas
que actuan sobre la maquina, la herramienta
misma y el material objeto de corte.

Las herramientas de corte de metal se han de
afilar periédicamente segun las prescripciones.

Las herramientas de corte de metal afiladas
desigualmente provocan un desequilibrio, que
puede cargar extremadamente la maquina —
ipeligro de rotura!

Los filos romos o indebidamente afilados pueden
originar un alto esfuerzo de la herramienta de
corte de metal — jpeligro de lesiones! por las pie-
zas rajadas o rotas

Revisar la herramienta de corte de metal cada
vez que tope con objetos duros (p. €j. piedras,
rocas, piezas de metal) (p. €j. en cuanto a fisu-
ras y deformaciones). Las rebabas y otros recre-
cimientos de material visibles se han de quitar
(lo mejor es hacerlo con una lima), dado que se
pueden soltar en el transcurso del trabajo y salir
despedidos - jpeligro de lesiones!

No seguir utilizando herramientas de corte que
estén dafnadas o agrietadas ni repararlas (sol-
dandolas o enderezandolas); deformaciones
(desequilibrio).

Las particulas o piezas rotas pueden soltarse y
alcanzar a gran velocidad al usuario u otras per-
sonas jy provocar lesiones muy graves!

Para reducir los peligros mencionados que se
generan durante el funcionamiento de una herra-
mienta de corte de metal, la herramienta
empleada no debera tener de ningiin modo un
diametro demasiado grande. No debera pesar
demasiado. Tiene que estar fabricada con mate-
riales de calidad suficiente y tener una geometria
apropiada (forma, grosor).

3 Indicaciones relativas a la seguridad y técnica de trabajo

Una herramienta de corte de metal que no haya
sido fabricada por STIHL no debera pesar mas,
ni ser mas gruesa, ni tener una conformacion
diferente ni un diametro superior al de la herra-
mienta de corte de metal STIHL mas grande per-
mitida para esta maquina a motor — jpeligro de
lesiones!

3.10 Vibraciones

La utilizaciéon prolongada de la maquina puede
provocar trastornos circulatorios en las manos
("enfermedad de los dedos blancos") originados
por las vibraciones.

No se puede establecer una duracion general
del uso, porque ésta depende de varios factores
que influyen en ello.

El tiempo de uso se prolonga:
— Protegiendo las manos (guantes calientes)
Haciendo pausas

El tiempo de uso se acorta por:

— La predisposicion personal a una mala circula-

cion sanguinea (sintomas: dedos frios con fre-

cuencia, hormigueo)

Bajas temperaturas

— Magnitud de la fuerza de sujecion (la sujecion
firme dificulta el riego sanguineo)

En el caso trabajar con regularidad y durante
mucho tiempo con la maquina y manifestarse
repetidamente tales sintomas (p. ej. hormigueo
en los dedos), se recomienda someterse a un
examen médico.

3.11  Mantenimiento y reparaciones

Efectuar con regularidad los trabajos de mante-
nimiento de la maquina. Efectuar unicamente
trabajos de mantenimiento y reparaciones que
estén descritos en el manual de instrucciones.
Encargar todos los demas trabajos a un distribui-
dor especializado.

STIHL recomienda encargar los trabajos de
mantenimiento y las reparaciones siempre a un
distribuidor especializado STIHL. Los distribuido-
res especializados STIHL siguen periddicamente
cursillos de instruccion y tienen a su disposicién
las informaciones técnicas.

Emplear solo repuestos de gran calidad. De no
hacerlo, existe el peligro de que se produzcan
accidentes o dafios en la maquina. Si tiene pre-
guntas al respecto, consulte a un distribuidor
especializado.
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3 Indicaciones relativas a la seguridad y técnica de trabajo

STIHL recomienda emplear piezas de repuesto
originales STIHL. Las propiedades de éstas
estan armonizadas 6ptimamente con la maquina
y las exigencias del usuario.

Para la reparacion, el mantenimiento y la lim-
pieza, parar siempre el motor — jpeligro de lesio-
nes! - Excepcion: ajuste del carburador y el
ralenti.

Estando desacoplado el enchufe del cable de
encendido o con la bujia desenroscada, poner
en movimiento el motor con el dispositivo de
arranque Unicamente si el cursor del mando uni-
ficado / interruptor de parada se encuentra

en STOP o bien 0 - peligro de incendio por chis-
pas de encendido fuera del cilindro.

No realizar trabajos de mantenimiento en la
maquina ni guardar ésta cerca de fuego abierto —
peligro de incendio debido al combustible.

Comprobar periédicamente la estanqueidad del
cierre del depésito.

Emplear unicamente bujias en perfecto estado,
autorizadas por STIHL — véase "Datos técnicos".

Inspeccionar el cable de encendido (aislamiento
perfecto, conexion firme).

Comprobar con regularidad el silenciador en
cuanto a perfecto estado.

No trabajar estando dafiado el silenciador ni sin
éste — jpeligro de incendio! — jdafios en los
oidos!

No tocar el silenciador si esta caliente — jpeligro
de quemaduras!

3.12 Simbolos en los dispositivos de
proteccién

Una flecha en el protector para las herramientas
de corte indica el sentido de giro de las mismas.

Algunos de los siguientes simbolos se encuen-
tran en el lado exterior del protector y hacen
referencia a la combinacion admisible de herra-
mienta de corte / protector.

™ Emplear el protector sélo en combi-
RO

nacién con cabezales de corte — no
hacerlo con herramientas de corte de
metal.

No emplear el protector junto con
cuchillas cortamalezas ni hojas de
sierra circular.

0458-233-8401-A
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No emplear el protector junto con
cabezales de corte.

Emplear el protector s6lo en combi-
nacion con hojas cortahierbas.

3.13  Cinturén de porte

002BA215 KN

> Usar el cinturén de porte
> Enganchar la maquina con el motor en mar-
cha en el cinturon de porte

Las hojas cortahierbas se han de usar en combi-
nacion con un cinturdn de porte (cinturon senci-
llo).

3.14 Cabezal de corte con hilo de

corte
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Para un "corte" suave y blando - para cortar niti-
damente también bordes resquebrajados en
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torno a arboles y postes de vallas, etc. — se
lesiona menos la corteza del arbol.

En el volumen de suministro del cabezal de corte
existe una hoja de instrucciones adjuntada.
Poner el hilo en el cabezal de corte s6lo segun
las indicaciones contenidas en la hoja de instruc-
ciones.

3 Indicaciones relativas a la seguridad y técnica de trabajo

A roverTENCIA

No poner alambres o cuerdas en lugar del hilo
de corte — jpeligro de lesiones!

3.16  Peligro de rebote en el caso de

herramientas de corte de metal

A roverTENCIA A roverTENCIA

No sustituir el hilo de corte por alambres o cuer-
das - jpeligro de lesiones!

3.15 Cabezal de corte con cuchillas
de plastico — STIHL PolyCut

Para segar bordes de prados silvestres (sin pos-
tes, vallas, arboles ni obstaculos similares).

jTener en cuenta las marcas de desgaste!

I —

L = T
— ] L —
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002BA049 KN

Si se ha roto una de las marcas del cabezal de
corte PolyCut hacia abajo (flecha): no volver a
utilizar el cabezal de corte y sustituirlo por uno
nuevo. jPeligro de lesiones por piezas de la
herramienta despedidas!

Observar sin falta las indicaciones de manteni-
miento para el cabezal de corte PolyCut.

En lugar de las cuchillas de plastico, se puede
poner también hilo en el cabezal de corte Poly-
Cut.

En el volumen de suministro del cabezal de corte
existen hojas de instrucciones adjuntadas. Poner
cuchillas de plastico o hilo en el cabezal de corte
so6lo segun las indicaciones contenidas en las
hojas de instrucciones.

10

Al trabajar con herramientas de corte
de metal, existe el peligro de rebote

(N cuando la herramienta incide en un
obstaculo sélido (el tronco de un
arbol, rama, tocon, piedra o algo simi-
lar). La maquina es lanzada entonces
hacia atras — en sentido contrario al
del giro de la herramienta.

S
\"

O

002BA135 KN

Existe un riesgo de rebote aumentado cuando la
herramienta incide en un obstaculo por el sector
negro.

0458-233-8401-A



4 Combinaciones permitidas de herramienta de corte, protector, empu...

3.17  Hoja cortahierbas

HELAULL L CORR R TECH Ts  e ]

0D
mwuucm;1_r1mmlmnmmi_;mml!(r)wmn
[ttt R o e i om uSs2 il
ummmwnwnmummwmn%bﬂum
LU et et G EEER3

"mmmé&vrlw
s
SUTCLEELY T
Lt
[TREERLLLen
Lt !
[
(LT
L
(T
ACLLCLALY
N
(L
[ttt
UL L2

TR
AR )|
Henepe
[

[l g
i g
Lt g

espaniol

Solo para hierba y malas hierbas — guiar la
magquina como una guadafa.

A ADVERTENCIA

El uso inapropiado puede dafar la hoja cor-
tahierbas — jpeligro de lesiones! por piezas des-
pedidas

Afilar la hoja cortahierbas cuando el embota-
miento sea perceptible, procediendo con arreglo
a las prescripciones.

4 Combinaciones permitidas de herramienta de corte, protector,
empuiadura y cinturén de porte

Herramienta de corte Protector

Empunadura Cinturén de porte

Jopiepic

A

18 20

19 20

17

20

s | _gis|_gies

0000078668_005

19
17

4.1 Combinaciones permitidas

En funcion de la herramienta de corte, seleccio-
nar la combinacion correcta de la tabla.

0458-233-8401-A



espanol

A roverTENCIA

Por motivos de seguridad, Unicamente se per-
mite combinar entre si las herramientas de corte
y las ejecuciones de protector, empufiadura y
cinturén de porte que se encuentren dentro de
una misma columna de la tabla. No se permiten
otras combinaciones, jpeligro de accidente!

4.2

421 Cabezales de corte
1 STIHL SuperCut 20-2
STIHL AutoCut 25-2
STIHL AutoCut 27-2
STIHL AutoCut C 26-2
STIHL TrimCut 32-2
STIHL DuroCut 20-2
STIHL PolyCut 18-2

8 STIHL PolyCut 28-2

Herramientas de corte

N o o b~ WD

422 Herramientas de corte de metal

9 Hoja cortahierbas 230-2
(9 230 mm)

10 Hoja cortahierbas 230-4
(9 230 mm)

11 Hoja cortahierbas 230-8
(@ 230 mm)

A ADVERTENCIA

No se permiten hojas cortahierbas y cuchillas
cortamalezas de otros materiales que no sean
metal.

4.3 Protectores

12 Protector para cabezales de corte

13 Protector para herramientas de corte de
metal

4.4 Asideros

14 Manillar cerrado

15 Manillar cerrado con

16 Estribo (limitador de paso)
17 Empunadura doble

4.5

18 Se puede emplear un cinturén sencillo

Cinturones de porte

12

5 Montar la empufiadura doble

19 Se tiene que emplear un cinturén de porte
sencillo

20 Se puede emplear un cinturén de porte doble

5 Montar la empunadura
doble

5.1 Montar el asidero tubular

|
233BA025 KN

> Aplicar la abrazadera de sujecion (1) y el
apoyo de la empuinadura (2) al vastago (3)

> Colocar el asidero tubular (4) en el apoyo de
la empunadura; al hacerlo, el mango de
goma (5) se ha de encontrar a la izquierda
(mirando desde el motor hacia el asidero tubu-
lar)

> Colocar la abrazadera (6) en el apoyo de la
empufadura

> Insertar los tornillos (7) a través de los orificios
de las piezas y girarlos en la abrazadera (6)
hasta el tope

0458-233-8401-A



5 Montar la empufiadura doble

233BA018 KN

> Fijar el asidero tubular (4) en el vastago (3) a
una distancia (A) de aprox. 15 cm (6 in)
delante de la carcasa del motor

> Alinear el asidero tubular y apretar los tornillos

5.2 Montar la empufiadura de
mando

10

9 f :
Z]/‘ .12

002BA357 KN
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> Desenroscar el tornillo (8) con la llave univer-
sal o el destornillador acodado; la tuerca (9)
permanece en la empufiadura de mando (10)

> Montar la empufiadura de mando con el ace-
lerador (11) en el asidero tubular (4) orientado
hacia el engranaje hasta que queden alinea-
dos los orificios (12)

> Enroscar el tornillo (8) y apretarlo

5.3 Fijar el cable del gas

INDICACION

No plegar el cable del gas ni tenderlo en radios
estrechos; el acelerador se tiene que poder
mover con facilidad.

< |[233BA027

> Posicionar el soporte del cable del gas (14)
el cable del gas (13) en el vastago

> Comprimir el soporte del cable del gas (14). El
soporte del cable del gas (14) encaja de forma
audible

13
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6  Montar el asidero tubular
cerrado

6.1 Montar el asidero tubular

cerrado con estribo

002BA098 KN

6 Montar el asidero tubular cerrado

\

Colocar la abrazadera (6)

Aplicar el estribo (2) — tener en cuenta la posi-
cion

> Hacer coincidir los orificios

Insertar los tornillos (7) en los orificios — y
enroscarlos en el estribo hasta el tope

> Proseguir con "Fijar el asidero tubular cerrado"

6.2

\

\

Montar el asidero tubular
cerrado sin estribo

> Introducir las tuercas cuadradas (1) en el
estribo (2) — hacer coincidir los orificios

002BA614 KN

002BA099 KN

> Colocar la abrazadera (3) en el asidero tubular

cerrado (4) y aplicarlos juntos al vastago (5)

14

> Colocar la abrazadera (3) en el asidero tubular
cerrado (4) y aplicarlos juntos al vastago (5)

> Colocar la abrazadera (6)

> Hacer coincidir los orificios

> Colocar la arandela (8) en el tornillo (7) e
introducir a su vez éste en el orificio; enroscar
la tuerca cuadrangular (1) — hasta el tope

> Proseguir con "Fijar el asidero tubular cerrado"

0458-233-8401-A



7 Montar la argolla de porte

6.3 Fijar el asidero tubular cerrado

P4
X
)
©
<
]
N
(=]
S

Modificando la distancia (A), se puede poner el
asidero tubular cerrado en la posicion mas favo-
rable para el usuario y para el caso de aplicacion
concreto.

Recomendacion: distancia (A),

aprox. 20 cm (8 in.)

> Colocar el asidero tubular cerrado en la posi-
ciéon deseada

> Alinear el asidero tubular cerrado (4)

> Apretar firmemente los tornillos hasta que ya
no se pueda girar el asidero en torno al vas-
tago - si no estd montado el estribo: asegurar
las tuercas con contratuercas si es necesario

El manguito (9) se monta segun qué paises y se
ha de encontrar entre el asidero tubular cerrado
y la empunadura de mando.

7  Montar la argolla de porte
71 Ejecucién en metal

La argolla de porte se encuentra en el volumen
de suministro de la maquina o se puede adquirir
como accesorio especial.

0458-233-8401-A
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002BA142 KN

Para la posicién de la argolla de porte, véase

"Componentes importantes".

> Aplicar la abrazadera (1) con la rosca a la
izquierda al vastago (lado del usuario)

> Comprimir las bridas de la abrazadera y man-

tenerlas oprimidas

v

v

v

Apretar el tornillo

Enroscar el tornillo (2) M6x14
Alinear la argolla de porte

15
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7.2 Ejecucién en plastico

002BA529 KN

Para la posicién de la argolla de porte, véase

"Componentes importantes".

> Aplicar la argolla de porte (1) al vastago y pre-
sionarla sobre el mismo

> Poner la tuerca M5 en el alojamiento hexago-

nal de la argolla de porte

Enroscar el tornillo M5x14

Alinear la argolla de porte

Apretar el tornillo

8 Acoplar los dispositivos de
proteccién

8.1 Emplear el protector correcto

1

v

v

v

002BA262 KN

16

8 Acoplar los dispositivos de proteccion

A roverTENCIA

El protector (1) esta autorizado sélo para cabe-
zales de corte, por lo que se debera montar tam-
bién el protector (1) antes de montar un cabezal
de corte.

002BA263 KN

A rovertENCIA

El protector (2) solo esta autorizado para hojas
cortahierbas, por lo que se debera montar tam-
bién el protector (2) antes de montar una hoja
cortahierbas.

8.2 Montar el protector

Los protectores (1) y (2) se fijan del mismo modo
al engranaje.

0414BA007 KN

> Asentar el protector en el engranaje; al
hacerlo, introducir el saliente (3) existente en
el engranaje en el rebaje (4) del protector

> Enroscar el tornillo (5) y apretarlo

En algunas ejecuciones, el tornillo M5x14 se
adjunta suelto al volumen de suministro.

0458-233-8401-A



9 Montar la herramienta de corte

9 Montar la herramienta de
corte

9.1 Depositar la maquina

4

p—

002BA104 KN

,'—:-f-‘
> Parar el motor

> Depositar la maquina, de manera que el aloja-
miento para la herramienta de corte esté
orientado hacia arriba

9.2 Montar la herramienta de corte

A rovertEnCIA

Emplear el protector apropiado para la herra-
mienta de corte — véase "Montar el protector”.

9.3 Montar el cabezal de corte con
el empalme roscado

Guardar bien la hoja de instrucciones adjunta
para el cabezal de corte.

[ ) 2

0000099346_001
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> Colocar el plato de presion (2)

> Girar el cabezal de corte en el arbol (1) en
sentido antihorario hasta el tope

> Introducir el destornillador acodado (3) en el
orificio existente en el engranaje hasta el tope
- oprimirlo ligeramente

> Girar la herramienta de corte hasta que
encastre el destornillador acodado y se blo-
quee el arbol

> Apretar el cabezal de corte

INDICACION

Volver a quitar la herramienta para bloquear el
arbol.

94 Desmontar el cabezal de corte

> Bloquear el arbol con el destornillador aco-
dado

> Girar el cabezal de corte en sentido horario

9.5 Montar la herramienta de corte
de metal

A ADVERTENCIA

Ponerse guantes protectores — peligro de lesio-
nes por filos de corte afilados.

iMontar siempre solo una herramienta de corte
de metal!

Colocar correctamente la herramienta de corte
En las hojas cortahierbas (1) y (2), las aristas de
corte pueden estar orientadas en el sentido que
se desee — dar la vuelta periédicamente a estas

herramientas de corte con el fin de evitar un des-
gaste unilateral.

681BA121 KN

En la hoja cortahierbas (3), los filos de corte tie-
nen que estar orientados en sentido horario.

17
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10 Combustible

A roverTENCIA A roverTENCIA

Tener en cuenta la flecha para el sentido de giro
existente en el lado interior del protector.

Sustituir la tuerca si gira con demasiada facili-
dad.

0000099347_001

> Colocar el plato de presion (9)
> Colocar la herramienta de corte (7) en el plato
de presion (9)

A ADVERTENCIA

El collar (flecha) tiene que penetrar en el orificio
de la herramienta de corte.

INDICACION

Fuar la herramienta de corte
> Colocar el disco de presion (6)
hacia arriba

> Colocar el plato de rodadura (5)

Introducir el destornillador acodado (10) en el

orificio existente en el engranaje hasta el tope

- oprimirlo ligeramente

> Girar el arbol (8), la tuerca (4) o la herramienta
de corte hasta que encastre el destornillador
acodado y se bloquee el arbol

> Enroscar la tuerca (4) en el arbol en sentido
antihorario y apretarla empleando para ello la
llave universal

— el abombado,

A\

18

Volver a quitar la herramienta para bloquear el
arbol.

9.6 Desmontar la herramienta de
corte de metal

A roverTENCIA

Ponerse guantes protectores — peligro de lesio-
nes por filos de corte afilados.

> Bloquear el arbol con el destornillador aco-
dado

> Aflojar la tuerca en sentido horario

> Retirar la herramienta de corte y sus piezas
de fijacion del engranaje — al hacerlo, no quitar
el plato de presion (9)

10 Combustible

El motor se ha de alimentar con una mezcla
compuesta por gasolina y aceite de motor.

A ADVERTENCIA

Evitar el contacto directo de la piel con el com-
bustible y la inhalacién de vapores del mismo.

10.1  STIHL MotoMix

STIHL recomienda emplear STIHL MotoMix.
Este combustible mezclado esta exento de ben-
ceno y plomo, se distingue por un alto indice
octano y tiene siempre la proporcion de mezcla
correcta.

ElI STIHL MotoMix esta mezclado para obtener la
maxima durabilidad del motor con el aceite de
motor de dos tiempos HP Ultra STIHL.

MotoMix no estéa disponible en todos los merca-
dos.
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11 Repostar combustible

10.2 Mezclar combustible

INDICACION

Si los productos de servicio no son apropiados o
la proporcion de la mezcla no corresponde a la
norma se pueden producir serios dafos en el
motor. La gasolina o el aceite de motor de mala
calidad pueden dafar el motor, las juntas anula-
res, las tuberias y el deposito de combustible.

10.2.1

Emplear solo gasolina de marca con un indice
octano de 90 ROZ, como minimo — con o sin
plomo.

Gasolina

La gasolina con una proporcién de alcohol supe-
rior al 10% puede provocar anomalias de funcio-
namiento en motores con ajuste manual del car-
burador, por lo que no se debera emplear para
alimentar estos motores.

Los motores equipados con M-Tronic suminis-
tran plena potencia empleando gasolina con una
proporcion de alcohol (E27) de hasta un 27%.

10.2.2

Si mezcla usted mismo el combustible, solo se
puede usar un aceite de motor de dos tiempos
STIHL u otro aceite de motor de alto rendimiento
de las clases JASO FB, JASO FC, JASO FD,
ISO-L-EGB, ISO-L-EGC o ISO-L-EGD.

STIHL prescribe el aceite de motor de dos tiem-
pos STIHL HP Ultra o un aceite de motor de alto
rendimiento similar para poder garantizar los
valores limite de emisiones durante toda la vida
util de la maquina.

10.2.3

Con aceite de motor de dos tiempos STIHL 1:50;
1:50 = 1 parte de aceite + 50 partes de gasolina

1024
Cantidad de gaso- Aceite de dos tiempos

Aceite de motor

Proporcién de la mezcla

Ejemplos

lina STIHL 1:50
Litros Litros (ml)

1 0,02 (20)
5 0,10 (100)
10 0,20 (200)
15 0,30 (300)
20 0,40 (400)
25 0,50 (500)

> En un bidén homologado para combustible,
echar primero aceite de motor, luego gasolina,
y mezclarlos bien

0458-233-8401-A
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10.3 Guardar la mezcla de combus-

tible

Solo en bidones homologados para combustible,
guardandolos en un lugar seguro, seco y fresco,
protegidos contra la luz y el sol.

La mezcla de combustible envejece, mezclar
solo la cantidad que se necesite para algunas
semanas. No guardar la mezcla de combustible
durante mas de 30 dias. El efecto de la luz, el
sol, altas o bajas temperaturas, pueden echar a
perder con mayor rapidez la mezcla de combus-
tible.

Sin embargo, la STIHL MotoMix se puede alma-

cenar hasta 5 afos sin problemas.

> Antes de repostar, agitar con fuerza el bidén
con la mezcla

A rovertEnCIA

En el bidon puede generarse presion — abrirlo
con cuidado.

> De vez en cuando, limpiar a fondo el depdsito
de combustible y el bidon

Recoger el combustible residual y el liquido utili-
zado para la limpieza y llevarlos a un punto lim-
pio.

11 Repostar combustible

-2

> Antes de repostar combustible, limpiar el cie-
rre del depdsito y sus alrededores, a fin de
que no penetre suciedad en el depdsito

> Posicionar la maquina, de manera que el cie-
rre del depdsito esté orientado hacia arriba

> Abrir el cierre del depdsito

Al repostar, no derramar combustible ni llenar el
depdsito hasta el borde. STIHL recomienda utili-
zar el sistema de llenado STIHL (accesorio
especial).
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A roverTENCIA

Tras el repostaje, apretar el cierre del deposito lo
mas firmemente posible con la mano.

12 Ponerse el cinturén de
porte

El tipo y la ejecucion del cinturdn de porte se
rigen por el mercado.

Para el empleo del cinturén de porte — véase
"Combinaciones permitidas de herramienta de
corte, protector, empufiadura, cinturén de porte".

12.1  Cinturén sencillo

002BA199 KN

> Ponerse el cinturdn sencillo (1)

> Ajustar la longitud del cinturdn, de manera que
el mosquetdn (2) quede aplicado mas o
menos el ancho de la mano por debajo de la
cadera derecha.

> Equilibrar la maquina

20

12 Ponerse el cinturon de porte

12.2

Cinturén doble

002BA228 KN

> Ponerse el cinturdn doble (1) y cerrar la placa
broche (3)

> Ajustar la longitud del cinturén — el mosque-
ton (2) tiene que quedar un ancho de mano
por debajo de la cadera derecha al estar col-
gada la maquina

> Equilibrar la maquina — véase "Equilibrar la
maquina"

13 Equilibrar la maquina

El tipo y la ejecucion del cinturén de porte y del
mosquetén dependen del mercado.

En maquinas con manillar tubular cerrado, la
argolla de porte esta montada en la empufiadura
de mando - véase "Componentes importantes".
Las maquinas con manillar tubular cerrado no se
han de equilibrar.

0458-233-8401-A



14 Arrancar / parar el motor

13.1  Enganchar la maquina en el
cinturén de porte

T b

O
2|5

Nl

002BA311 KN

> Enganchar el mosquetén (1) en la argolla de
porte (2) en el vastago

espafiol

Para alcanzar la posicion de equilibrado, realizar

los siguientes pasos:

> Desplazar la argolla de porte — apretar ligera-
mente el tornillo — dejar balancearse la
magquina — comprobar la posicion final de
balanceo

Una vez obtenida la posicion de equilibrado
correcta:
> Apretar el tornillo de la argolla de porte

13.3 Desenganchar la maquina del
cinturén de porte

=]

= O03=—>

002BA312 KN

1

002BA220 KN

> Oprimir la brida en el mosquetoén (1) y retirar
del gancho la argolla de porte (2)

14 Arrancar / parar el motor

14.1  Ejecucién con empufadura
doble

14.1.1 Elementos de mando

> Aflojar el tornillo (3)

13.2  Posicion de equilibrado

002BA313 KN

> Los cabezales de corte y las hojas cortahier-
bas deben tocar ligeramente el suelo

0458-233-8401-A
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1 Bloqueo del acelerador
2 Acelerador
3 Cursor del mando unificado

14.1.2 Posiciones del cursor del mando unifi-

cado

4 START - Arrancar — el encendido esta conec-
tado — el motor se puede poner en marcha

5 I - Funcionamiento — el motor esta en mar-
cha o puede arrancar

6 STOP-0 - Motor descon. — el encendido esta
desconectado

14.1.3 Simbolo en el cursor del mando unifi-

cado

7 @ - Sefal de parada y flecha — para desco-
nectar el motor, empujar el cursor del mando
unificado en el sentido de la flecha () a
STOP-0

14.1.4  Arrancar

> Oprimir sucesivamente el bloqueo del acelera-
dor y el acelerador

> Mantener ambos oprimidos

> Empuijar el cursor del mando unificado a la
posicion de START y sujetarlo asimismo

> Soltar sucesivamente el acelerador, el cursor
del mando unificado y el bloqueo del acelera-
dor = posicién de gas de arranque

> Proseguir con "Todas las ejecuciones”

22

14 Arrancar / parar el motor

14.2  Ejecucion con asidero tubular
cerrado
14.2.1 Elementos de mando

233BA048 KN

Interruptor de parada

Bloqueo del acelerador
Acelerador

Lengiieta elastica del acelerador
Fiador

g b~ ON =

Posiciones del interruptor de parada

6 |- Funcionamiento — el motor puede arrancar
o esta en marcha

7 0 - Parada — motor descon. — el encendido
esta desconectado

0458-233-8401-A



14 Arrancar / parar el motor

14.2.2 Arrancar

233BA049 KN

> Poner el interruptor de parada en la posicion |

> Oprimir el bloqueo del acelerador y mante-
nerlo oprimido

> Oprimir a fondo el acelerador hasta que se
pueda encastrar el fiador de la lengieta (4) en
la carcasa

> Soltar sucesivamente el acelerador, la len-
glieta y el bloqueo del acelerador = posicién
de gas de arranque

> Proseguir con "Todas las ejecuciones”

0458-233-8401-A
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14.3 Todas las ejecuciones

232BA011 KN

> Ajustar la palanca (8) de la mariposa de arran-
que
£ Con el motor frio
= Con el motor caliente — aun cuando el
motor haya estado ya en marcha, pero
todavia esté frio
> Pulsar el fuelle (9) de la bomba manual de
combustible 5 veces, como minimo — aun
cuando el fuelle esté lleno de combustible

14.3.1 Arrancar
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233BA014 KN

> Poner la maquina en el suelo en una posicion
estable: el apoyo del motor y el protector para
la herramienta de corte constituyen el apoyo

> En caso de estar montado: quitar de la herra-
mienta de corte el protector para el transporte

La herramienta de corte no debera tocar el suelo

ni objeto alguno — jpeligro de accidente!

> Adoptar una postura segura — posibilidades:
de pie, agachado o arrodillado

> Con la mano izquierda, presionar firmemente
la maquina contra el suelo — al hacerlo, no
tocar el acelerador, el bloqueo del mismo ni el
interruptor de parada

INDICACION

iNo poner el pie sobre el vastago ni arrodillarse
encima del mismo!

232BA014 KN

> Con la mano derecha, agarrar la empunadura
de arranque

24

14 Arrancar / parar el motor

14.3.2  Ejecucion sin ElastoStart

> Extraer lentamente la empufiadura de arran-
que hasta percibir una resistencia y tirar
entonces con rapidez y fuerza de aquélla

INDICACION

No extraer el cordén hasta el extremo del mismo
— jpeligro de rotura!

14.3.3  Ejecucion con ErgoStart

> Extraer lentamente la empufadura de arran-
que hasta percibir una resistencia y tirar
entonces lenta y uniformemente de aquélla

INDICACION

No extraer el cordén hasta el extremo del mismo
— jpeligro de rotura!

14.3.4  Ambas ejecuciones

> No dejar retroceder bruscamente la empuia-
dura de arranque — guiarla hacia atras en sen-
tido contrario al de extraccion, para que el cor-
don se enrolle correctamente

> Seguir arrancando

14.3.5  Tras el primer encendido

232T1015 KN

> A mas tardar, tras el quinto intento de arran-
que, poner la palanca (8) de la mariposa de
arranque en =~

> Seguir arrancando

14.3.6

Ejecucion con empunadura doble
> Pulsar brevemente el acelerador — el motor
pasa a ralenti

Una vez que el motor esté en marcha

Ejecucion con asidero tubular cerrado
> Oprimir el acelerador hasta que desencastre
la lenguieta — el motor pasa a ralenti

La maquina esta lista para el trabajo.

0458-233-8401-A



15 Transporte de la maquina

A roverTENCIA

jEstando correctamente ajustado el carburador,
no debera moverse la herramienta de corte en
régimen de ralenti!

14.4  Parar el motor

> Empujar el cursor del mando unificado en el
sentido de la flecha (€) a STOP-0 o poner el
interruptor de parada en la posicion STOP /0

14.5 Sino arranca el motor

Palanca de la mariposa de arranque

Si tras el primer encendido del motor no se ha

puesto a tiempo la palanca de la mariposa de

arranque en =, el motor estara ahogado.

> Poner la palanca de la mariposa de arranque
en =

> Poner el cursor del mando unificado, la
palanca de bloqueo y el acelerador en la posi-
cion de gas de arranque

> Arrancar el motor — para ello, tirar con fuerza
del cordon de arranque — pueden hacer falta
entre 10 y 20 intentos

14.51 Si no arranca el motor pese a ello

> Poner el cursor del mando unificado o el inte-
rruptor de parada en la posicion de STOP /0

> Desmontar la bujia — véase "Bujia"

> Secar la bujia

> Accionar varias veces el mecanismo de arran-
que — para ventilar la camara de combustion

> Volver a montar la bujia — véase "Bujia"

> Poner el cursor del mando unificado o el inte-
rruptor de parada en la posicion de I/ 1

> Poner la palanca de la mariposa de arranque
en = — aun estando frio el motor

> Arrancar de nuevo el motor

14.5.2 El depésito se ha vaciado por com-

pleto con el motor en marcha

> Tras el repostaje, pulsar 5 veces, como
minimo, el fuelle de la bomba manual de com-
bustible — aun cuando el fuelle esté lleno de
combustible

> Ajustar la palanca de la mariposa de arranque
en funcion de la temperatura del motor

> Arrancar de nuevo el motor

0458-233-8401-A
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15 Transporte de la maquina

156.1 Emplear el protector para el

transporte

El tipo de protector para el transporte esta en
funcion del tipo de herramienta de corte de metal
adjuntado en el volumen de suministro de la
maquina. Los protectores para el transporte se
pueden adquirir como accesorio especial.

156.1.1 Hojas cortahierbas 230 mm

681BA268 KN

681BA269 KN
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681BA272 KN

16 Indicaciones para el servi-
cio

Durante el primer tiempo de
servicio

16.1

Siendo la maquina nueva de fabrica, no se
debera hacer funcionar sin carga en un margen
elevado de revoluciones hasta haber llenado por
tercera vez el deposito de combustible, a fin de
que no se produzcan esfuerzos adicionales
durante la fase de rodaje. Durante este fase se
tienen que adaptar las piezas moviles entre si —
en el motor se da una elevada resistencia de
friccion. EI motor alcanza su potencia maxima
tras un tiempo de rodaje que corresponde a 5
hasta 15 cargas del deposito.

16.2

Tras un cierto tiempo de servicio a plena carga,
dejar funcionando el motor en ralenti todavia
durante un breve tiempo hasta que la corriente
de aire de refrigeracion haya extraido el calor
excesivo, con el fin de que los componentes del
motor (sistema de encendido, carburador) no
queden expuestos a una carga extrema origi-
nada por la acumulacién de calor.

16.3 Después del trabajo

En pausas de servicio breves: dejar enfriarse el
motor. Guardar la maquina con el deposito de
combustible lleno, en un lugar seco que no esté
cerca de fuentes de ignicion, hasta el siguiente
servicio. En pausas de servicio de cierta dura-
cion — véase "Guardar la maquina".

Durante el trabajo

26

16 Indicaciones para el servicio

17 Limpiar el filtro de aire

17.1  Si disminuye perceptiblemente
la potencia del motor

232BA017 KN

> Poner la palanca de la mariposa de arranque
en £

> Presionar la brida (1) y apartar la tapa del fil-
tro (2) girandola

> Eliminar la suciedad mas importante de los
alrededores del filtro

0458-233-8401-A



18 Ajustar el carburador

232BA018 KN

\

Quitar el filtro de fieltro (3) de la caja del
mismo (4) y cambiarlo — para salir del paso,
golpearlo ligeramente o soplarlo — no lavarlo
Sustituir las piezas dafiadas

Colocar el filtro de fieltro (3) en la caja del
mismo (4)

> Cerrar la tapa del filtro y encastrarla

\

\

18 Ajustar el carburador

El carburador esta armonizado de fabrica, de
manera que el motor recibe una mezcla 6ptima
de combustible y aire en cualesquiera estados
operativos.

0458-233-8401-A
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18.1  Ajustar el ralenti

0000-GXX-8512-A0

> Arrancar el motor y dejar que se caliente

18.1.1 El motor se para en ralenti

> Girar lentamente el tornillo de tope del
ralenti (LA) en sentido horario hasta que el
motor funcione con regularidad — no debera
moverse la herramienta de corte

18.1.2  La herramienta de corte gira en ralenti

> Girar el tornillo de tope del ralenti (LA) en sen-
tido antihorario hasta que se detenga la herra-
mienta de corte — seguir girandolo luego
aprox. de media hasta 1 vuelta en el mismo
sentido

A ADVERTENCIA

Si la herramienta de corte no permanece parada
en ralenti tras realizar el ajuste, encargar la
reparacion de la maquina a un distribuidor espe-
cializado.

19 Bujia

> Si la potencia de motor es insuficiente, el
arranque es deficiente o el ralenti es irregular,
comprobar primero la bujia

> Tras unas 100 horas de servicio, sustituir la
bujia — hacerlo antes ya si los electrodos
estan muy quemados — emplear sdlo bujias
autorizadas por STIHL y que estén desparasi-
tadas — véase "Datos técnicos"
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19.1  Desmontar la bujia
> Poner el interruptor de parada en la posicion 0

P
‘/"—‘x X
= Ym—— 5
| =N\ =
e =Y
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> Retirar el enchufe de la bujia (1)
> Desenroscar la bujia
19.2 Examinar la bujia
=z
X
(o2}
S | g
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o
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> Limpiar la bujia si esta sucia

» Comprobar la distancia entre electrodos (A) y
reajustarla si es necesario — para el valor de la
distancia, véase "Datos técnicos"

> Subsanar las causas del ensuciamiento de la
bujia

Causas posibles:

— Exceso de aceite de motor en el combustible

— Filtro de aire sucio

— Condiciones de servicio desfavorables

000BA045 KN
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20 Comportamiento de marcha del motor

A roverTENCIA

En caso de no estar apretada la tuerca de cone-
xion (1) o si esta falta, pueden producirse chis-
pas. Si se trabaja en un entorno facilmente infla-
mable o explosivo se pueden provocar incendios
o explosiones. Las personas pueden sufrir lesio-
nes graves o se pueden producir dafios materia-
les.

> Emplear bujias desparasitadas con tuerca de
conexion fija

19.3  Montar la bujia

> Enroscar la bujia y presionar firmemente el
enchufe de la misma

20 Comportamiento de mar-
cha del motor

Si el comportamiento de marcha del motor no es
satisfactorio pese pese a haber limpiado el filtro

de aire y estar correctamente ajustado el carbu-

rador, la causa podra residir también en el silen-
ciador.

Hacer comprobar a un distribuidor especializado
el silenciador en cuanto a ensuciamiento (coqui-
zacion).

STIHL recomienda encargar los trabajos de
mantenimiento y las reparaciones siempre a un
distribuidor especializado STIHL.

21 Guardar la maquina

En pausas de servicio, a partir de unos 30 dias

> Vaciar y limpiar el depésito de gasolina en un
lugar bien ventilado

> Gestionar los residuos del combustible segun
las normas y los principios ecolégicos

> Si se dispone de una bomba manual de com-
bustible: presionarla al menos 5 veces antes
de arrancar el motor

> Arrancar el motor y dejarlo funcionar en ralenti
hasta que se pare

> Quitar la herramienta de corte, limpiarla y revi-
sarla. Tratar las herramientas de corte de
metal con aceite protector.

> Limpiar a fondo la maquina, especialmente las
aletas del cilindro y el filtro de aire.

> Guardar la maquina en un lugar seco y seguro
— protegerla contra el uso por personas ajenas
(p. €j. por nifios)

0458-233-8401-A



22 Afilar herramientas de corte de metal

22 Afilar herramientas de
corte de metal

> Si el desgaste es escaso, afilar las herramien-
tas de corte con una lima apropiada "acceso-
rio especial" — si el desgaste es elevado y
existen mellas, afilarlas con una afiladora o
encargar el servicio un distribuidor especiali-
zado — STIHL recomienda el distribuidor espe-
cializado STIHL

> Afilar con frecuencia, quitar poco material:
para un simple reafilado suelen ser suficientes
dos o tres pasadas con la lima

002BA113 KN

> Afilar uniformemente las hojas de la cuchi-
lla (1) - no modificar el contorno de la hoja
basica (2)

Para mas instrucciones de afilado, consulte en el
embalaje de la herramienta de corte. Guardar el
embalaje por este motivo.

221 Equilibrado

> Reafilar unas 5 veces, comprobar luego las
herramientas de corte en cuanto a desequili-
brio con el dispositivo de equilibrado STIHL
"accesorio especial", y equilibrarlas o encargar
el servicio a un distribuidor especializado —
STIHL recomienda el distribuidor especiali-
zado STIHL

23 Mantenimiento del cabezal
de corte

23.1 Depositar la maquina

W4

p—

=

002BA104 KN
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> Parar el motor

> Depositar la maquina, de manera que el aloja-
miento para la herramienta de corte esté
orientado hacia arriba

23.2 Renovar el hilo de corte
Antes de renovar el cabezal de corte, examinarlo
sin falta en cuanto a desgaste.

A ADVERTENCIA

Si se pueden ver huellas de desgaste pronuncia-
das, se ha de cambiar el cabezal de corte com-
pleto.

El hilo de corte se llamara en adelante simple-
mente "hilo".

En el volumen de suministro del cabezal de corte

existen unas instrucciones ilustradas que mues-

tran la renovacion del hilo. Por ello, guardar bien

las instrucciones para el cabezal de corte.

> Si es necesario, desmontar el cabezal de
corte

23.3
STIHL SuperCut

El hilo s6lo se reajusta automaticamente, si tiene
6 cm (2 1/2 in.), como minimo, de longitud —
mediante la cuchilla existente en el protector se
acortan los hilos de corte demasiado largos a la
longitud 6ptima.

STIHL AutoCut

> Sostener la maquina con el motor en marcha
sobre una superficie cubierta de hierba — el
cabezal de corte tiene que estar girando

> Tocar suavemente el suelo con el cabezal de
corte — el hilo se reajusta y la cuchilla exis-
tente en el protector lo acorta a la longitud
correcta

Reajustar el hilo de corte

Cada vez que se toca el suelo, el cabezal rea-
justa el hilo. Por ello, fijarse durante el trabajo en
el rendimiento de corte del cabezal. En caso de
tocar con demasiada frecuencia el suelo, la
cuchilla corta trozos de hilo sin usar.

El reajuste solo tiene lugar, si los dos extremos
del hilo tienen todavia una longitud de al menos
2,5¢em (1in.).
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STIHL TrimCut

A ADVERTENCIA
Para reajustar el hilo de corte con la mano, parar

sin falta el motor — de lo contrario, existe jpeligro
de lesiones!

> Tirar de la caja de la bobina hacia arriba —
girarla en sentido antihorario — aprox.
1/6 de vuelta — hasta la posicion de enclava-
miento —y dejarla volver por fuerza elastica
> Tirar de los extremos del cordon hacia fuera

Repetir el proceso en caso necesario hasta que
los dos extremos del hilo alcancen la cuchilla del
protector.

Un movimiento giratorio de muesca a muesca
libera unos 4 cm (1 1/2 in.) de hilo.

23.4  Sustituir el hilo
STIHL PolyCut

En el cabezal de corte PolyCut se puede engan-
char también un hilo cortado en lugar de la
cuchilla de corte.

STIHL DuroCut, STIHL PolyCut

A ADVERTENCIA

Para cargar el cabezal de corte con la mano,
parar sin falta el motor — de lo contrario, existe
ipeligro de lesiones!

> Cargar el cabezal de corte con hilo cortado
siguiendo las instrucciones suministradas

23.5 Sustituir la cuchilla
23.5.1  STIHL PolyCut

Antes de sustituir las cuchillas de corte, compro-
bar sin falta el cabezal en cuanto a desgaste.
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24 Comprobacion y mantenimiento por el distribuidor especializado

A roverTENCIA

Si se pueden ver huellas de desgaste pronuncia-
das, se ha de cambiar el cabezal de corte com-
pleto.

Las cuchillas de corte se llamaran en adelante
simplemente "cuchillas".

En el volumen de suministro del cabezal de corte
existen unas instrucciones ilustradas que mues-
tran la renovacion de las cuchillas. Por ello,
guardar bien las instrucciones para el cabezal de
corte.

A rovertENCIA

Para cargar el cabezal de corte con la mano,
parar sin falta el motor — de lo contrario, existe
ipeligro de lesiones!

> Desmontar el cabezal de corte

> Renovar la cuchilla, tal como se muestra en
las instrucciones ilustradas

> Volver a montar el cabezal de corte

24 Comprobacién y manteni-
miento por el distribuidor
especializado

241 Trabajos de mantenimiento

STIHL recomienda encargar los trabajos de
mantenimiento y las reparaciones siempre a un
distribuidor especializado STIHL.

24.2 Cabezal de aspiracién de com-

bustible en el depdsito
» Cambiar anualmente el cabezal de aspiracion
en el depdsito de combustible

0458-233-8401-A



25 Instrucciones de mantenimiento y conservacion espafol
25 Instrucciones de mantenimiento y conservacion
Estos datos se refieren a condiciones de trabajo S, |2 (2 & |2 |2 |& |8 (8
normales. En condiciones de trabajo més dificulto- |3 | (8 |¢ |g8 |8 (8 |§ |&
sas (fuerte acumulacion de polvo, etc.) y trabajos | S g g |E |E [E [®& |°© (8
diarios de mayor duracion, acortar correspondien- |5 £ |© |& (S |8 |8 (8 |z
temente los intervalos indicados. - (8 (B @ 2] c o o @
© ° o 1 c < @ @ o
N o |o |8 [2 I |8 |8
] o ° (/2] = o S
E |T |8 S IS 5
s |2 |§ w o
3] © = o
8 |5 |8 &
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|_
Maquina completa Control visual (estado, |X X
estanqueidad)
limpiar X
Empufadura de mando [Comprobacion del fun- |X X
cionamiento
Filtro de aire limpiar X X
sustituir X
Bomba manual de com-  (comprobar X
bustible (en caso de estar [ or a2 hor un distribui- X
disponible) L 1)
dor especializado
Cabezal de aspiracion en comprobar X
el deposito de combusti- 1< qitir por un distribui- X X X
ble . 1)
dor especializado
Depésito de combustible |limpiar X X
Carburador comprobar el ralenti, la |X X
herramienta de corte no
debera girar
Reajustar el ralenti X
Bujia reajustar la distancia X
entre electrodos
sustituir cada 100 horas
de servicio
Abertura de aspiraciéon Control visual X
para aire de refrigeracién limpiar X
Rejilla parachispas? en [comprobar por un distri- X X
el silenciador buidor especializado!
limpiar o bien sustituir X X
por un distribuidor espe-
cializado”
Tornillos y tuercas acce- |reapretar X
sibles (excepto tornillos
de ajuste)
Herramienta de corte Control visual X X
sustituir X
comprobar el asiento X X
firme
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Herramienta de corte de |afilar X X
metal
Roétulos adhesivos de sustituir X
seguridad

2)Existente sélo segun qué paises

)stihl recomienda un distribuidor especializado STIHL

26 Minimizar el desgaste y
evitar dafnos

La observancia de las instrucciones de este
manual de instrucciones evita un desgaste exce-
sivo y dafos en la maquina.

El uso, mantenimiento y almacenamiento de la
maquina se han de realizar con el esmero des-
crito en este manual de instrucciones.

Todos los dafios originados por la inobservancia

de las instrucciones de seguridad manejo y man-

tenimiento son responsabilidad del usuario

mismo. Ello rige en especial para:

— Modificaciones del producto no autorizadas
por STIHL

— El empleo de herramientas o accesorios no
autorizados o no apropiados para la maquina
0 que sean de baja calidad

— El empleo de la maquina para fines inapropia-
dos

— Empleo de la maquina en actos deportivos o
competiciones

— Danfos derivados de seguir utilizando la
maquina pese a la existencia de componentes
averiados

26.1 Trabajos de mantenimiento

Todos los trabajos especificados en el capitulo
"Instrucciones de mantenimiento y conservacion”
se han de realizar con regularidad. Si no puede
efectuar estos trabajos de mantenimiento el
usuario mismo, debera encargarlos a un distri-
buidor especializado.
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STIHL recomienda encargar los trabajos de
mantenimiento y las reparaciones siempre a un
distribuidor especializado STIHL. Los distribuido-
res especializados STIHL siguen periddicamente
cursillos de instruccion y tienen a su disposicion
las Informaciones técnicas.

De no efectuar a tiempo estos trabajos o si no se

realizan como es debido, pueden producirse

dafios que seran responsabilidad del usuario
mismo. De ellos forman parte, entre otros:

— Danos en el motor como consecuencia de de
un mantenimiento inoportuno o insuficiente (p.
ej. filtros de aire y combustible), ajuste erré-
neo del carburador o limpieza insuficiente del
recorrido del aire de refrigeracion (rendijas de
aspiracion, aletas del cilindro)

— Dafos por corrosion y otros dafios derivados
de un almacenamiento inadecuado

— Dafios en la maquina como consecuencia del
empleo de piezas de repuesto de mala calidad

26.2 Piezas de desgaste

Algunas piezas de la maquina estan sometidas a

un desgaste normal aun cuando el uso sea el

apropiado y se han de sustituir oportunamente

en funcion del tipo y la duracion de su utilizacion.

De ellos forman parte, entre otros:

— Herramientas de corte (de todos los tipos)

— Piezas de fijacion para herramientas de corte
(plato de rodadura, tuerca, etc.)

— Protectores de herramientas de corte

— Embrague

— Filtro (para aire, combustible)
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— Dispositivo de arranque
— Bujia

27 Componentes importantes

233BA076 KN

002BA270 KN

1 Bomba manual de combustible

2 Tornillo de tope del ralenti (LA) 1 Cabezal de corte

3 Enchufe de la bujia 2 Protector sélo para cabezales de corte

4 Empuiadura de arranque 3 Cuchillas

5 Silenciador (seglin qué paises, con rejilla 4 Protector sélo para hojas cortahierbas
parachispas) 5 Hoja cortahierbas

6 Acelerador

7 Cursor del mando unificado 28 Datos técnicos

8 Bloqueo del acelerador 28.1 Motor

9 Asidero tubular de doble empuiiadura

~ Motor monocilindrico de dos tiempos
10 Apoyo para la empufiadura

Cilindrada: 27,2 cm?®
11 Argolla de porte Diametro del cilindro: 34 mm
12 Soporte del cable del acelerador Carrera: 30 mm
. Potencia: 0,75 kW (1,0 CV) a
13 Palanca de la mariposa de arranque 8300 rpm
14 Tapa del filtro de aire Régimen de ralenti: 2800 rpm
.p ! L. : . Régimen de limitacion de 9500 rpm
15 Cierre del depodsito de combustible caudal (valor nominal):
16 Depésito Régimen max. del arbol de 8200 rpm
salida de fuerza (aloja-
17 Apoyo de la maquina miento de la herramienta
18 Asidero tubular cerrado de corte):
19 Estribo (limitador de paso, se monta seg(in 28.2 Sistema de encendido
qu’e paises) Encendido por magneto de control electrénico
20 Vastago Bujia (desparasitada): ~ NGK BPMR 7 A
21 Interruptor de parada Distancia entre electrodos: 0,5 mm
# Namero de maquina 28.3 Sistema de combustible

Carburador de membrana independiente de la
posicién con bomba de combustible integrada
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Capacidad del depdsito 330 cm3 (0,33 1)
de combustible:

28.4 Peso

Depdsito vacio, sin herramienta de corte ni
protector

FS 55: 4,9 kg
FS 55 R: 4,4 kg

28.5 Valores de sonido y vibracio-
nes
Para determinar los valores de sonido y vibracio-

nes se tienen en cuenta a partes iguales el
ralenti y el régimen maximo nominal.

Para mas detalles relativos al cumplimiento de la
pauta de la patronal sobre vibraciones
2002/44/CE, véase

www.stihl.com/vib

28.5.1  Nivel de presién sonora Lpeq segin

1ISO 22868
con cabezal de corte

FS 55 con empufiadura doble: 96 dB(A)

FS 55 R: 96 dB(A)

con herramienta de segar de

metal

FS 55 con empunadura doble: 95 dB(A)

FS 55 R con estribo: 95 dB(A)

28.5.2  Nivel de potencia acustica Lyeq segun
1ISO 22868

con cabezal de corte

FS 55 con empunadura doble: 106 dB(A)

FS55R: 106 dB(A)

con herramienta de segar de metal

FS 55 con empunadura doble: 106 dB(A)

FS 55 R con estribo: 106 dB(A)

28.5.3  Valor de vibraciones a py,eq S€gUN

1ISO 22867
con cabezal de corte Empuiiadura Empu-
izquierda  fadura

derecha

FS 55 con empufia- 5,5 m/s2 5,5 m/s?

dura doble:

FS 55R: 8,5 m/s? 8,5 m/s?

con herramienta de  Empufiadura Empu-

segar de metal izquierda  fiadura
derecha

FS 55 con empufia- 6,8 m/s? 5,6 m/s?

dura doble:

FS 55 R con estribo: 8,5 m/s? 9,0 m/s?

Para el nivel de intensidad sonora y el nivel de

potencia sonora, el factor K-segiin RL 2006/42/
CE es = 2,5 dB(A); para el valor de vibraciones,
el factor K-segun RL 2006/42/CE es = 2,0 m/s".
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29 Indicaciones para la reparacion

28.6 REACH

REACH designa una ordenanza CE para el
registro, evaluacién y homologacién de produc-
tos quimicos.

Informacion para cumplimentar la ordenanza
REACH (CE) nim. 1907/2006, véase

www.stihl.com/reach

28.7 Valor de emisiones de gases

de escape

El valor de CO, medido en el procedimiento de
sistema de homologacion de la UE se indica en

www.stihl.com/co2

Indicar en los datos técnicos especificos del pro-
ducto.

El valor medido de CO, se ha determinado en

un motor representativo segun un procedimiento
de comprobacién normalizado en condiciones de
laboratorio y no representa una garantia explicita
o implicita de la potencia de un motor concreto.

Con el uso y mantenimiento previstos estipula-
dos en este manual de instrucciones se cumplen
los requerimientos correspondientes de las emi-
siones de gases de escape. En el caso de modi-
ficaciones del motor se suspende el permiso de
funcionamiento.

29 Indicaciones para la repa-
racion

Los usuarios de esta maquina solo deberan rea-

lizar trabajos de mantenimiento y conservacion

que estén especificados en este manual de ins-

trucciones. Las reparaciones de mayor alcance

las deberan realizar Unicamente distribuidores
especializados.

STIHL recomienda encargar los trabajos de
mantenimiento y las reparaciones siempre a un
distribuidor especializado STIHL. Los distribuido-
res especializados STIHL siguen periddicamente
cursillos de instruccion y tienen a su disposicion
las informaciones técnicas.

En casos de reparacion, montar Unicamente pie-
zas de repuesto autorizadas por STIHL para
esta maquina o piezas técnicamente equivalen-
tes. Emplear sélo repuestos de gran calidad. De
no hacerlo, existe el peligro de que se produz-
can accidentes o dafios en la maquina.

STIHL recomienda emplear piezas de repuesto
originales STIHL.
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30 Gestion de residuos

Las piezas originales STIHL se reconocen por el
numero de pieza de repuesto STIHL, por el logo-
tipo S TIHL 'y, dado el caso, el anagrama de
repuestos STIHL &}, (en piezas pequenas,
puede encontrarse este anagrama también
solo).

30 Gestion de residuos

La administracion municipal o los distribuidores
especializados STIHL ofrecen informacion sobre
la gestion de residuos.

Una gestion indebida puede dafar la salud y el
medio ambiente.

)
-

> Llevar los productos STIHL incluido el emba-
laje a un punto de recogida adecuado para el
reciclado con arreglo a las prescripciones
locales.

> No echarlos a la basura doméstica.

000BA073 KN

31 Declaracion de conformi-
dad UE

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Alemania

declara, como unico responsable, que

Tipo: Motoguadana
Marca: STIHL
Modelo: FS 55

FS55C

FS 55 C-E

FS55R

FS 55 RC

FS 55 RC-E
Identificacion de serie: 4140
Cilindrada: 27,2 cm?®

cumple las disposiciones pertinentes de las
directrices 2011/65/UE, 2006/42/CE, 2014/30/UE
y 2000/14/CE y que se ha desarrollado y fabri-
cado en cada caso conforme a las versiones de
las normas siguientes vigentes en la fecha de
produccion:

0458-233-8401-A
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EN ISO 11806-1, EN 55012, EN 61000-6-1

Para determinar los niveles de potencia acustica
medido y garantizado, se ha procedido conforme
a la directriz 2000/14/CE, anexo V, aplicandose
la norma ISO 10884.

Nivel de potencia acustica medido
109 dB(A)

Nivel de potencia acustica garantizado
111 dB(A)
Conservacion de la documentacion técnica:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

El afio de construccién y el nimero de maquina
estan indicados en la misma.

Waiblingen, 14/02/2023
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Atentamente,

e

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs
& Global Governmental Relations

ce

32 Declaracion de conformi-
dad UKCA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Alemania

declara, como Unico responsable, que

Tipo: Motoguadaha
Marca: STIHL
Modelo: FS 55

FS 55 C

FS 55 C-E

FS 55 R

FS 55 RC

FS 55 RC-E
Identificacion de serie: 4140
Cilindrada: 27,2 cm3

corresponde a las disposiciones y reglamentos
del Reino Unido The Restriction of the Use of
Certain Hazardous Substances in Electrical and
Electronic Equipment Regulations 2012, Supply
of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electro-
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magnetic Compatibility Regulations 2016 y Noise
Emission in the Environment by Equipment for
use Outdoors Regulations 2001 y que se ha
desarrollado y fabricado en cada caso conforme
a las versiones validas en la fecha de produccién
de acuerdo con:

EN ISO 11806-1, EN 55012, EN 61000-6-1

Para determinar los niveles de potencia acustica
medidos y garantizados, se ha procedido con-
forme al reglamento del Reino Unido Noise
Emission in the Environment by Equipment for
use Outdoors Regulations 2001, Schedule 8,
aplicandose la norma 1ISO 10884.

Nivel de potencia acustica medido

109 dB(A)

Nivel de potencia acustica garantizado
111 dB(A)

Conservacion de la documentacion técnica:
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

El afio de construccion y el numero de maquina
estan indicados en la misma.

Waiblingen, 14/02/2023
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Atentamente,

WA e

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs
& Global Governmental Relations

UK
CA
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1 Prefacio
Estimado(a) cliente,

muito obrigado por ter adquirido um produto de
qualidade da empresa STIHL.

Este produto foi fabricado gragas a modernos
processos de produgéo e recorrendo a extensas
medidas de garantia de qualidade. Estamos
empenhados em fazer tudo para que fique satis-
feito com este aparelho e possa trabalhar sem
quaisquer inconvenientes.

Se tiver perguntas referentes ao seu aparelho,
dirija-se ao seu revendedor ou diretamente a
nossa sociedade de vendas.

Atenciosamente seu,

(e b

Dr. Nikolas Stihl
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2 Referente a estas Instrugdes de servigo

2 Referente a estas Instru-
¢oes de servico

2.1 Simbolos ilustrados

Os simbolos ilustrados aplicados no aparelho,
sao explicados nestas Instrugdes de servigo.

Os simbolos ilustrados seguintes podem ser
aplicados no aparelho dependentemente do
aparelho e do equipamento.
iﬁ R Deposito de combustivel; mistura de
+

combustivel de gasolina e de 6leo
g

para motores

Accionar a valvula de descompres-
séo

Bomba manual de combustivel

Accionar a bomba manual de com-
bustivel

Bisnaga de massa lubrificante

Condugéo do ar de aspiragao: Ser-
vigo no veraob

Condugéo do ar de aspiragéo: Ser-
Vigo no inverno

Aquecimento do cabo

2.2 Marcagao de secgbes no texto

Aviso! Perigo de acidentes e de ferimentos em
pessoas e danos materiais graves.

AVISO

Aviso! Perigo de danos no aparelho ou em com-
ponentes individuais.

2.3 Aperfeicoamento técnico

A STIHL trabalha permanentemente no aperfei-
¢oamento de todas as maquinas e de todos os
aparelhos. Por esse motivo, reservamo-nos o
direito a alteragdes na forma, técnica e equipa-
mento do material fornecido.
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Por esta razéo, nao podem ser feitas reivindica-
¢des com base nas indicagdes e ilustracdes
deste manual de instrugdes.

3 Indicagdes de seguranga e
técnica de trabalho

Durante o trabalho com este aparelho
a motor sao necessarias medidas de
seguranga especiais porque se traba-
Iha com um numero de rotagdes

muito elevado da ferramenta de
corte.

Ler com atengao todo o manual de
instrugdes antes de colocar o apare-
Iho pela primeira vez em funciona-
mento, e guarda-lo num lugar seguro
para uso posterior. O desrespeito do
manual de instrugbées pode acarretar
perigo de morte.

Observar as prescri¢gdes de seguranga referen-
tes aos diferentes paises, por exemplo das coo-
perativas profissionais, caixas sociais, autorida-
des para a protecgao de trabalho e outros.

Quem trabalha pela primeira vez com o aparelho
a motor: Fazer-se explicar pelo vendedor ou por
uma outra pessoa competente como se trabalha
com o aparelho em seguranga — ou participar
num curso especial.

Menores ndo devem trabalhar com o aparelho a
motor — com a excegdo dos jovens maiores de
16 anos vigiados durante a sua formagao profis-
sional.

Manter afastados criangas, animais e espectado-
res.

Se o aparelho a motor néo for utilizado, deve ser
parado de forma que ninguém seja colocado em
perigo. Bloquear o acesso ao aparelho a motor a
pessoas nao autorizadas.

O utilizador é responsavel por acidentes ou peri-
gos que se apresentam perante outras pessoas
ou a sua propriedade.

S6 passar ou emprestar o aparelho a motor a
pessoas que conhecem este modelo e o0 seu
manuseamento — entregar sempre o manual de
instrugoes.

A utilizagao de aparelhos a motor que emitem
ruidos também pode ser limitada temporaria-
mente por prescrigdes nacionais como também
locais.

As pessoas que trabalham com o aparelho a
motor devem estar descansadas, saudaveis e
em boa forma.
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Quem por motivos de saude nao se poder esfor-
car, deve consultar o seu médico para saber se
pode trabalhar com um aparelho a motor.

So6 para os portadores de pacemakers: o sis-
tema de ignigéo deste aparelho produz um
campo eletromagnético muito pequeno. Nao é
possivel excluir totalmente a sua influéncia em
determinados tipos de pacemakers. Para evitar
riscos para a saude, a STIHL recomenda consul-
tar o médico assistente e o fabricante do pace-
maker.

Né&o trabalhar com o aparelho a motor apds o
consumo de alcool, medicamentos, que prejudi-
quem a capacidade de reacgao, ou drogas.

Utilizar o aparelho a motor — em fungéo das fer-
ramentas de corte associadas — unicamente
para cortar ervas e vegetacdo de crescimento
selvagem, arbustos, mato, mata espessa,
pequenas arvores ou semelhante.

O aparelho a motor ndo deve ser utilizado para
outras finalidades — Perigo de acidentes!

S6 montar ferramentas combinadas ou acesso-
rios autorizados pela STIHL para este aparelho a
motor ou pegas tecnicamente similares. Em caso
de duvidas, deve ser consultado um revendedor
especializado. Utilizar unicamente ferramentas
ou acessorios de alta qualidade. Caso contrario,
pode ocorrer perigo de acidentes ou danos no
aparelho a motor.

A STIHL recomenda a utilizagédo de ferramentas
e acessorios originais da STIHL.A STIHL reco-
menda utilizar as ferramentas e os acessérios
originais da STIHL. Estes estao perfeitamente
adaptados nas suas caracteristicas ao produto e
as exigéncias do utilizador.

Nao efetuar alteragdes no aparelho — a segu-
ranga pode ser posta causa. A STIHL exclui
qualquer responsabilidade por danos de pes-
soas e de objectos que se apresentam durante o
emprego de aparelhos de anexo n&do autoriza-
dos.

Nao utilizar aparelhos de limpeza alta pressao
para a limpeza do aparelho. O jato de agua duro
pode danificar partes do aparelho.

A protecao do aparelho a motor ndo consegue
proteger o utilizador contra todos os objetos
(pedras, vidro, arame, etc.) que sao projetados
pela ferramenta de corte. Estes objetos podem
ressaltar em qualquer sitio, e ferir o utilizador.
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3 Indicagbes de segurancga e técnica de trabalho

3.1 Fatos e equipamento

Usar os fatos e o equipamento prescritos.
Os fatos tém que ser convenientes, e
nao devem incomodar. Vestuario
justo — fato-macaco, sem casaco de
trabalho

N&o usar vestuario que possa pren-

der-se em madeira, mato ou em
pecas do aparelho que se movimen-
tam. Também n&o devem ser usados
xailes, gravatas nem joias. Prender
os cabelos compridos e certificar-se

de que ficam presos acima dos
ombros.

Usar botas de seguranga com sola
aderentes, antiderrapante e biqueira
de aco.

Somente ao utilizar cabegotes de corte & permi-
tido usar em alternativa calgado resistente com
solas antiderrapantes.

A ATENGAO

Para reduzir o perigo de ferimentos
é nos olhos, usar éculos de protecao
[T ) justos conforme a Norma EN 166.
=4 Observar para que os 6culos de pro-
tecgao estejam assentes correcta-
mente.

Usar uma protecao facial e verificar se assenta
corretamente. Uma protegéo da cara (viseira)
nao é protecao suficiente para os olhos.

Colocar a sua protecao anti-ruido "individual" —
por exemplo capsulas para proteger os ouvidos.

Usar capacete de protegdo durante trabalhos de
desbaste, em mato elevado e em caso de perigo
de queda de objetos.

Usar luvas de trabalho robustas de
material resistente (por ex. couro).

A STIHL tem uma vasta gama de equipamentos
de protegao individuais.
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3 Indicagbes de segurancga e técnica de trabalho

3.2 Transporte do aparelho a
motor

N J/\u@WU\JA///IJNIE

)\

Parar sempre o motor.

002BA19.

~

002BA079 KN

Transportar o aparelho a motor suspenso no
cinto de suporte ou na haste.

Proteger a ferramenta de corte metalica contra o
contacto por uma protegao de transporte, tam-
bém durante o transporte em curtas distancias —

vide também o capitulo "Transportar o aparelho".

N&o tocar nas pegas quentes da
maquina nem na engrenagem —
Perigo de queimaduras!

Em veiculos: proteger o aparelho a motor de tal
modo para que nao bascule para o lado, que
nao seja danificado, e que nao seja derramado
combustivel.

3.3 Abastecer o depésito

A gasolina é extremamente inflama-
vel — manter a distancia de chamas

vivas — ndo derramar combustivel —

nao fumar.

Parar o motor antes de abastecer o deposito.

Nao abastecer o depdsito enquanto que o motor
ainda esteja quente — o combustivel pode trans-
bordar — perigo de incéndio!

Abrir cuidadosamente a tampa do depdsito para
que uma sobrepressao existente possa dissipar-
-se lentamente, e para que nao saia combusti-
vel.

0458-233-8401-A
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S6 abastecer o depdsito em locais bem ventila-
dos. Quando foi derramado combustivel, limpar
imediatamente o aparelho a motor — n&o deixar
entrar o combustivel em contacto com os fatos,
sendo, mudar-se imediatamente.

Apertar o melhor possivel a tampa do
A@ depdsito depois de ter abastecido o

@}\ deposito.

Assim é reduzido o risco de a tampa do depdsito
se soltar devido a vibragao do motor, e de sair
combustivel.

Prestar atencao a fugas — se sair combustivel,
nao arrancar o motor —Perigo de morte por quei-
maduras!

34 Antes do arranque

Verificar se o aparelho a motor esta num estado
sSeguro para o servigo — observar os capitulos
correspondentes no manual de instrugoes:

— Verificar se o sistema de combustivel veda
bem, particularmente as pegas visiveis, como
por exemplo a tampa do depdsito, as unides
das mangueiras, a bomba manual de combus-
tivel (unicamente nos aparelhos a motor com
bomba manual de combustivel). Nao ligar o
motor em caso de fugas ou danos — perigo de
incéndio! O aparelho deve ser reparado no
revendedor especializado antes da colocagao
em funcionamento

— A combinagédo de ferramenta de corte, prote-
¢ao, cabo e cinto de suporte tem que ser auto-
rizada, e todas as pegas tém de estar impeca-
velmente montadas

— A corrediga combinada / O interruptor de para-
gem pode ser posta / posto facilmente
em STOP ou 0

— O bloqueio do acelerador (se existente) e o
acelerador tém que funcionar com suavidade
— 0 acelerador tem que voltar automatica-
mente para a posigdo da marcha em vazio

— Verificar o assentamento firme do conector da
linha de ignigéo — um conector mal assente
pode provocar faiscas que podem inflamar a
mistura que sai de combustivel-ar — Perigo de
incéndio!

— Ferramenta de corte ou ferramenta de aplica-
¢ao: montagem correta, assentamento firme e
estado impecavel

— Verificar se os equipamentos de protegéo
(por exemplo a protegao da ferramenta de
corte, o prato moével) estao danificados ou
gastos. Substituir as pecgas danificadas. Nao
usar o aparelho com a protegéo danificada ou
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prato de marcha gasto (quando a letra e as
setas ja ndo forem visiveis)

— Nao efetuar nenhuma alteragéo nos equipa-
mentos de seguranca e de operagao

— Os cabos tém que estar limpos e secos, sem
6leo nem sujidade — isto é importante para
conduzir o aparelho a motor em seguranca

— Ajustar o cinto de suporte e a(s) pega(s) em
funcdo da altura. Respeitar o capitulo "Por o
cinto de suporte" — "Equilibrar o aparelho"

O aparelho a motor apenas deve ser acionado
num estado seguro para o servigo — Perigo de
acidentes!

Para um caso de emergéncia na utilizagéo de
cintos de suporte: treinar a forma como pousar
rapidamente o aparelho. Nao atirar o aparelho
para o chao durante o treino, para evitar danos.

3.5 Ligar o motor

A uma distancia de pelo menos 3 metros do
local do abastecimento do depésito — ndo em
locais fechados.

Unicamente numa base plana, adotar uma pos-
tura firme e segura, segurar bem no aparelho a
motor — a ferramenta de corte ndo deve tocar em
objetos nem no chao porque também pode girar
durante o arranque.

O aparelho a motor sé € usado por uma pessoa
— n&o autorizar outras pessoas na zona de
alcance de 15 m — nem durante o arranque —
Perigo de ferimentos devido a objetos arremes-
sados!

Evitar o contacto com a ferramenta
de corte — perigo de ferimentos!

N&o arrancar o motor "a partir da
mao" — arrancar como descrito no

L) manual de instrugdes. A ferramenta
de corte ainda continua a movimen-
tar-se durante algum tempo quando o
acelerador é largado — efeito de mar-

cha em inércia!

Verificar a marcha em vazio do motor: a ferra-
menta de corte tem que ficar parada na marcha
em vazio — com a alavanca reguladora solta.

Manter os materiais inflamaveis (por ex. aparas
de madeira, casca da arvore, relva seca, com-
bustivel) afastados da corrente muito quente de
gases de escape e da superficie muito quente
do silenciador — Perigo de incéndio!
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3.6 Segurar e conduzir o aparelho

Segurar sempre no aparelho a motor com as
duas maos nas pegas.

Adotar sempre uma postura firme e segura.

3.6.1 Nos modelos com cabo para duas

maos

/|
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o
A mao direita no cabo de operacao, a mao
esquerda na pega do tubo do punho.
3.6.2 Nos modelos com cabo circular
P
N4
&
\ <
&
8

Nos modelos com cabo circular e cabo circular
com arco (limitador do passo), colocar a mao
esquerda no cabo circular, a mao direita no cabo
de operagao — também para os canhotos.

3.7 Durante o trabalho
Adotar sempre uma postura firme e segura.

Em caso de perigo iminente ou em caso de
emergéncia, parar imediatamente o motor —
colocar a corrediga combinada / o interruptor de
paragem em STOP ou 0.

Ha perigo de acidentes devido a objetos arre-
messados em todo o perimetro do local de apli-
cagao, pelo que nenhuma outra pessoa deve
permanecer num raio de 15 m. Respeitar esta
distadncia mesmo para outros bens (veiculos,
vidros de janelas) — Perigo de danos materiais!
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Mesmo a uma distancia superior a 15 m nao se
pode excluir um perigo.

Garantir uma marcha em vazio impecavel do
motor, para que a ferramenta de corte deixe de
girar depois de ter largado o acelerador.

Verificar ou corrigir regularmente a regulagao da
marcha em vazio. Se, mesmo assim, a ferra-
menta de corte se movimentar na marcha em
vazio, deve ser enviada para o revendedor espe-
cializado para ser reparada. A STIHL recomenda
o revendedor especializado da STIHL.

Seja cuidadoso em superficies lisas, molhadas,
com neve, em encostas, em terrenos irregulares,
etc. — Perigo de derrapagem!

Observar os obstaculos: tocos, raizes — Perigo
de tropecar!

No solo trabalhar apenas em pé, nunca a partir
de locais instaveis, nunca em cima de um esca-
dote nem numa plataforma de trabalho elevada.

Com a protecéo auditiva colocada é necessaria
uma maior atengao e cautela — a percegao dos
ruidos avisando o perigo (gritos, sinais sonoros,
entre outros) esta limitada.

Fazer pausas no devido tempo para evitar o can-
saco e o esgotamento — perigo de acidentes!

Trabalhar de forma calma e concentrada — s6
em boas condigbes de luz e de visibilidade. Tra-
balhar com cuidado, sem colocar outras pessoas
em perigo.
O aparelho a motor produz gases de
escape toxicos assim que o motor
comega a funcionar. Estes gases
podem ser inodoros € invisiveis, e
conter hidrocarbonetos ndo queima-
dos e benzol. Nunca trabalhar em
locais fechados nem mal ventilados
com o aparelho a motor — nem com
aparelhos com catalisadores.

Providenciar sempre uma renovacgao suficiente
de ar durante o trabalho em fossos, depressdes
de terreno ou em espacos limitados — Perigo de
morte por intoxicagéo!

Se sentir nduseas, dores de cabega, problemas
visuais (por ex. diminuigdo do campo de visao),
problemas de audigao, vertigens, diminui¢cao da
concentragao, parar imediatamente o trabalho —
estes sintomas podem dever-se a concentragdes
elevadas de gases de escape - Perigo de aci-
dentes!

Usar o aparelho a motor com pouco ruido e
gases de escape — nao deixar o motor a funcio-
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nar sem necessidade, s6 acelerar durante o tra-
balho.

Néao fumar durante a utilizagdo do aparelho a
motor nem na proximidade do aparelho a motor
— perigo de incéndio! Do sistema de combustivel
podem libertar-se vapores de gasolina inflama-
veis.

Os pos, o nevoeiro e o fumo que se produzem
durante o trabalho podem ser nocivos para a
saude. Usar uma protecéo respiratoria no caso
de um forte desenvolvimento de pd ou de fumo.

Se o aparelho a motor for sujeito a uma carga
diferente da prevista (por ex. golpe violento
devido a choque ou queda), é obrigatério verifi-
car o seu estado seguro para o servico antes do
proximo funcionamento — consultar também
"Antes do arranque".

Verificar particularmente a impermeabilidade do
sistema de combustivel e a operacionalidade
dos equipamentos de seguranga. Nao continuar
a utilizar, de forma nenhuma, aparelhos a motor
inseguros para o servigo. Contactar um revende-
dedor especializado em caso de duvida.

Nao trabalhar com a regulagéo de gas de arran-
que — nesta posicao do acelerador ndo € possi-
vel regular o nimero de rotagdes do motor.

Nunca trabalhar sem a protecéo ade-
quada para o aparelho e ferramenta
de corte — Perigo de ferimentos
devido a objetos arremessados!

Verificar o terreno: Objetos sélidos —
pedras, pecas metdlicas, entre
outras, podem ser projetados a mais
de 15 m - perigo de ferimentos! - e
podem danificar (danos materiais) a
ferramenta de corte e bens materiais
(por ex. veiculos estacionados, vidros
de janelas).

6

/2
/\

Trabalhar com cuidado particular num terreno
dificil e com vegetagao densa.

Durante o corte em mato alto, por baixo de
arbustos e sebes: Altura de trabalho com a ferra-
menta de corte de pelo menos 15 cm — néo colo-
car animais em perigo.

Parar o motor antes de abandonar o aparelho.

Verificar a ferramenta de corte regularmente em

intervalos curtos e assim que notar alteragoes:

— Parar o motor, segurar bem no aparelho, dei-
xar parar a ferramenta de corte

— Verificar o estado e o assentamento firme,
observar se existem fendas

— Prestar atencéo ao estado de afiagao
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— Substituir imediatamente ferramentas de corte
danificadas ou gastas, mesmo com pequenas
fendas capilares

Limpar a relva e o mato do assentamento da fer-
ramenta de corte regularmente — remover os
entupimentos no setor da ferramenta de corte ou
da protecéo.

Parar o motor para substituir a ferramenta de
corte — perigo de ferimentos!
A engrenagem fica quente durante o
funcionamento. Nao tocar na engre-
nagem — Perigo de queimaduras!

Se uma ferramenta de corte em rotacéo tocar
numa pedra ou num outro objeto duro, podem
formar-se faiscas que, em determinadas circun-
stancias, podem incendiar substancias facil-
mente inflamaveis. Plantas e mato secos tam-
bém sao facilmente inflamaveis, particularmente
em condi¢des atmosféricas quentes e secas. Se
houver perigo de incéndio, néo utilizar a ferra-
menta de corte perto de substancias facilmente
inflamaveis, plantas ou mato seco. Perguntar
sem falta aos servicos florestais competentes se
existe perigo de incéndio.

3.8 Utilizacdo de cabecotes de
corte

Completar a protegéo da ferramenta de corte
com as pegas de aplicagéo indicadas no manual
de instrugoes.

Utilizar apenas a protegéo com a lamina correta-
mente montada, para que o fio de corte fique
limitado ao comprimento permitido.

E imprescindivel parar o motor para reajustar o
fio de corte com cabecgas de corte manualmente
reajustaveis — Perigo de ferimentos!

Um uso inapropriado de fios de corte demasiado
compridos reduz o numero de rotagdes de traba-
Iho do motor. Devido a uma patinagem perma-
nente da embraiagem isso conduz ao sobrea-
quecimento e a danos em pegas funcionais
importantes (por exemplo a embraiagem, pecas
plasticas da caixa) — por exemplo, pela ferra-
menta de corte movimentando-se na marcha em
vazio — Perigo de ferimentos!

3.9 Utilizagcdo de ferramentas de
corte metalicas

A STIHL recomenda a utilizagao de ferramentas
de corte metalicas originais da STIHL. Estas
estao perfeitamente adaptadas nas suas carac-
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teristicas ao aparelho e as exigéncias do utiliza-
dor.

As ferramentas de corte metalicas giram muito
rapidamente. Isso gera forgas que atuam sobre
o aparelho, a propria ferramenta e o material de
corte.

As ferramentas de corte metalicas tém que ser
afiadas regularmente como especificado.

Ferramentas de corte metalicas com afiagao irre-
gular geram desequilibrio que pode carregar o
aparelho ao extremo — Perigo de rutura!

Laminas gastas ou com afiagéo irregular podem
provocar uma carga elevada da ferramenta de
corte metalica Perigo de ferimentos devido a
pecas rasgadas ou partidas!

Verificar a ferramenta de corte metalica depois
de qualquer contacto com objetos duros (por
exemplo pedras, pedagos de rochas, pecas
metalicas) (por exemplo fendas e deformagoes).
As rebarbas e outras acumulagbdes visiveis de
material tém que ser retiradas visto que podem
soltar-se a qualquer altura durante o resto do
servigo, e que podem ser langadas para fora
entéo — perigo de ferir-se!

Nao continuar a utilizar ferramentas de corte
metalica danificadas ou partidas, nem repara-las
— por exemplo ao soldar ou retificar — alteragéo
da forma (desequilibrio).

Particulas ou pedagos podem soltar-se e tocar
com uma alta velocidade no operador ou em ter-
ceiras pessoas — Ferimentos muito graves!

A ferramenta de corte metalica utilizada nao
deve ter, de maneira nenhuma, um diametro
demasiado grande para reduzir os perigos men-
cionados que se apresentam durante o servico
de uma ferramenta de corte metalica. Nao deve
ser demasiado pesada. Tem que ser fabricada
de materiais de qualidade suficiente, e apresen-
tar uma geometria apropriada (forma, espes-
sura).

Uma ferramenta de corte metalica n&o fabricada
pela STIHL ndo deve ser mais pesada, nem
mais grossa, nem ter uma forma diferente, nem
um didmetro maior do que a ferramenta de corte
metalica maior autorizada para este aparelho a
motor da STIHL — Perigo de ferimentos!

3.10 Vibragbes

Um periodo de utilizagdo mais longo do aparelho
pode conduzir a ma circulagéo de sangue nas
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maos condicionada pelas vibragoes ("Doenca
dos dedos brancos").

Um periodo valido geralmente para a utilizagéo
nao pode ser fixo porque este depende de varios
factores de influéncia.

O periodo de utilizagéo é prolongado:
— Pela proteccéo das maos (luvas quentes)
— Por intervalos

O periodo de utilizagao é reduzido:

— Por uma disposigao pessoal particular a ma
circulagao de sangue (caracteristica: Dedos
frios com muita frequéncia, irritagao)

— Por baixas temperaturas ambientes

— Pelo tamanho das forgas de pegar (um
acesso solido impede a circulagéo de sangue)

Ao utilizar o aparelho regularmente e durante um
periodo de utilizagéo prolongado, e quando se
apresentam repetidamente os sinais respectivos
(por exemplo a irritagéo dos dedos), recomen-
dam-se analises medicinais.

3.11  Manutencéo e reparagdes

Manter regularmente o aparelho a motor. Sé
executar os trabalhos de manutengao e as repa-
ragdes descritos nas Instrugdes de servigo. Man-
dar executar todos os demais trabalhos por um
revendedor especializado.

A STIHL recomenda mandar efectuar os traba-
Ihos de manutengao e as reparagdes unica-
mente pelo revendedor especializado da STIHL.
Aos revendedores especializados da STIHL sao
oferecidas regularmente instrugdes, e sao pos-
tas a disposicéao Informacdes técnicas.

Utilizar unicamente as pecas de reposicao de
alta qualidade. Senéo pode existir o perigo de
acidentes ou de danos no aparelho. Dirija--se a
um revendedor especializado no caso de ter per-
guntas sobre a matéria.

A STIHL recomenda utilizar as pecas de reposi-
¢ao originais da STIHL. Estas sdo adaptadas
optimamente nas suas caracteristicas ao apare-
Iho e as exigéncias do utilizador.

Parar sempre o motor para efectuar a reparagao,
a manutencgéo e a limpeza — perigo de ferir--se! —
Excepgéo: Regulacao do carburador e da mar-
cha em vazio.

S6 colocar o motor em movimento com o conec-
tor da linha de ignigéo tirado ou com a vela de
ignicéo desatarraxada com o dispositivo de
arranque quando a corrediga combinada / o
interruptor de paragem se encontra em STOP
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resp. 0 — perigo de incéndio por faiscas de igni-
¢ao no exterior do cilindro.

Nao manter nem guardar o aparelho a motor
perto de um fogo aberto — perigo de incéndio
devido ao combustivel!

Controlar regularmente se a tampa do depdsito
veda bem.

Utilizar unicamente uma vela de ignigéo impeca-
vel e autorizada pela STIHL - vide o capitulo
"Dados técnicos".

Controlar os cabos de igni¢éo (isolamento impe-
cavel, conexao firme).

Controlar se o silenciador esta num estado impe-
cavel.

Nao trabalhar com um silenciador defeituoso
nem sem silenciador — perigo de incéndio! —
Danos dos ouvidos!

Nao tocar no silenciador quente — perigo de
queimar--se!

3.12 Simbolos nos dispositivos de

protecgao

Uma seta na protecgao para as ferramentas de
corte marca o sentido de rotagédo das ferramen-
tas de corte.

Alguns dos simbolos seguintes encontram-se no
lado exterior da protecgao, e indicam a combina-
¢ao autorizada Ferramenta de corte / Protecgao.

jﬁ\ Utilizar a protecg&o unicamente em
ﬁg. conjunto com as cabecgas de corte —
ndo utilizar ferramentas de corte
metalicas.

Nao utilizar a protecgao em conjunto
com as facas para cortar mata
espessa e as laminas circulares.

Nao utilizar a protecgao em conjunto
com as cabegas de corte.

conjunto com as laminas para cortar
erva.

0 Utillizar a protecgao unicamente em
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3.13 Cinto de suporte

002BA215 KN

> Utilizar um cinto de suporte
> Suspender o aparelho a motor no cinto de
suporte com o motor a funcionar

As laminas para cortar erva tém que ser utiliza-
das em conjunto com um cinto de suporte (cinto
para um sé ombro)!

3.14 Cabeca de corte com fio de
corte
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Para um "corte" suave — para cortar com preci-
s@o também bordos alcantilados a volta de arvo-
res, estacas, etc. — menor ferimento da casca da
arvore.

Uma folha anexada esta incluida no volume de
fornecimento da cabega de corte. Equipar a
cabeca de corte unicamente segundo as indica-
¢des na folha anexada com fios de corte.
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Nao substituir os fios de corte por fios metdlicos
nem cordas — perigo de ferir-se!

3.15 Cabega de corte com facas

plasticas — STIHL PolyCut

Para cortar os bordos dos prados sem arvores
(sem postes, estacadas, arvores e obstaculos
semelhantes).

Observar as marcagdes de desgaste!

:
!

ic':)
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Se uma das marcagdes na cabega de corte
PolyCut estiver partida para baixo (seta): Ja ndo
utilizar a cabega de corte, e substitui-la por uma
nova! Perigo de ferir-se por pecas projectadas
das ferramentas!

E imprescindivel observar as indicacdes de
manutengao para a cabega de corte PolyCut!

A cabeca de corte PolyCut também pode ser
dotada de fios de corte em lugar de laminas
plasticas.

As folhas anexadas estéo incluidas no volume
de fornecimento da cabega de corte. Equipar a
cabeca de corte unicamente segundo as indica-
¢des nas folhas anexadas com laminas plasticas
ou fios de corte.

Nao utilizar fios metalicos nem cordas em lugar
do fio de corte — perigo de ferir-se!

3.16  Perigo de rebate nas ferramen-

tas de corte metalicas

Durante o emprego de ferramentas
de corte metdlicas existe o perigo de
um rebate quando a ferramenta toca
num obstaculo solido (tronco de uma
arvore, ramo, toco, pedra ou seme-

Pe
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Ihante). O aparelho é langado ao
mesmo tempo para tras — no sentido
contrario ao sentido de rotagao da

ferramenta.
\_(\’

N\

®)
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Existe um maior perigo de rebate quando a fer-
ramenta toca num obstaculo na zona preta.

3.17 Lamina para cortar erva
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Unicamente para ervas e ervas daninhas — con-
duzir o aparelho como uma gadanha.

Um abuso pode danificar a lamina para cortar
erva — perigo de ferir-se por pecas projectadas!

Afiar a 1amina para cortar erva segundo as pres-
cricdes quando estd embotada consideravel-
mente.
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4 Combinagbes autorizadas de ferramenta de corte, protec¢ao, cabo, ...

4 Combinagées autorizadas de ferramenta de corte, proteccéo,

cabo, cinto de suporte

Ferramenta de corte Protecéo

Pega Cinto de suporte

o

R

17

17

0000078668_005

4.1

Selecionar a combinagado apropriada na tabela
em fungdo da ferramenta de corte!

Por razdes de seguranca, apenas podem ser
combinadas as ferramentas de corte, modelos
de protegao, cabo e cinto de suporte que estao
na mesma linha da tabela. Outras combinacdes
nao sao autorizadas — Perigo de acidente!

Combinagoes autorizadas

4.2

421 Cabegotes de corte
1 STIHL SuperCut 20-2
STIHL AutoCut 25-2
STIHL AutoCut 27-2
STIHL AutoCut C 26-2
STIHL TrimCut 32-2
STIHL DuroCut 20-2
STIHL PolyCut 18-2
STIHL PolyCut 28-2

Ferramentas de corte

o N O WD
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422

9 Lamina para cortar erva 230-2
(9 230 mm)

10 Lamina para cortar erva 230-4
(2 230 mm)

11 Lamina para cortar erva 230-8
(2 230 mm)

As laminas para cortar erva que nao sejam de
metal ndo sdo autorizadas.

Ferramentas de corte metalicas

4.3

12 Protegao para cabegotes de corte
13 Protegéo para ferramentas de corte metélicas

4.4

14 Pega em arco

15 Pega em arco com

16 Estribo (limitador de passos)
17 Cabo para duas maos

Protegcdes

Pegas
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5 Aplicar o cabo para duas maos

4.5 Cintos de suporte

18 Pode ser usado cinto para um sé ombro
19 Tem de ser usado cinto para um sé ombro
20 Pode ser usado cinto duplo para os ombros

5 Aplicar o cabo para duas
maos
5.1 Incorporar o tubo do punho

[EEN
233BA025 KN

> Encostar o prato de aperto (1) e o apoio do

cabo (2) na haste (3)

Colocar o tubo do punho (4) no apoio do cabo

— € necessario que a pega em borracha (5)

esteja do lado esquerdo (linha de visédo do

motor para o tubo do punho)

> Colocar o prato de aperto (6) no apoio do
cabo

> Passar os parafusos (7) pelos furos das pecgas
e aparafusa-los até ao encosto no prato de
aperto (6)

v
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233BA018 KN

> Fixar o tubo do punho (4) a uma distancia (A)
de aprox. 15 cm (6 in) a frente do carter do
motor na haste (3)

> Ajustar o tubo do punho, e apertar bem os
parafusos

5.2 Aplicar o cabo de operagéao

°

-

N
002BA357 KN

> Desaparafusar o parafuso (8) com a chave
combinada ou a chave de fenda angular — a
porca (9) fica no cabo de operacao (10)
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> Inserir o cabo de operagéo com o acelera-
dor (11) virado no sentido da engrenagem no
tubo do punho (4) até que os furos (12) este-
jam alinhados

> Aparafusar o parafuso (8) e aperta-lo bem

5.3 Fixar o tirante do acelerador

AVISO

N&ao dobrar o tirante do acelerador, nem instala-
-lo em raios estreitos — 0 acelerador tem de se
movimentar com facilidade!

233BA027

> Posicionar o suporte do tirante do acelerador
(14) e o tirante do acelerador (13) na haste

> Comprimir o suporte do tirante do acelerador
(14). Deve ouvir-se o suporte do tirante do
acelerador (14) a encaixar

48

6 Aplicar o cabo circular

Aplicar o cabo circular

6.1 Aplicar o cabo circular com
arco

002BA098 KN

> Enfiar as porcas quadradas (1) no arco (2) —
fazer com que os furos estejam cobertos

002BA099 KN

> Colocar a bragadeira (3) no cabo circular (4),
e coloca-los juntos na haste (5)
> Encostar a bragadeira (6)

0458-233-8401-A



7 Aplicar o olhal de suporte

> Encostar o arco (2) — observar a posigao!

> Fazer com que os furos estejam cobertos

> Enfiar os parafusos (7) nos furos — e apara-
fusa-los no arco até estarem encostados

» Continuagao pelo capitulo "Fixar o cabo circu-
lar"

6.2 Aplicar o cabo circular sem
arco

AN\

> Colocar a bragadeira (3) no cabo circular (4),

e coloca-los juntos na haste (5)

Encostar a bracgadeira (6)

> Fazer com que os furos estejam cobertos

Enfiar a arruela (8) no parafuso (7), e enfia-los

no furo, atarraxar a porca quadrada (1) nestas

— até ao aperto

> Continuagao pelo capitulo "Fixar o cabo circu-
lar"

A\

A\
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6.3 Fixar o cabo circular

zZ
X
[}
©
<
)
N
o
S

Ao modificar a distancia (A), o cabo circular pode
ser posto na posi¢cdo mais vantajosa para o ope-
rador e o caso de utilizagao.

Recomendagéo: Distancia (A) aprox. 20 cm

(8in.)

> Puxar o cabo circular para a posi¢ao desejada

> Ajustar o cabo circular (4)

> Apertar os parafusos tdo bem que o cabo cir-
cular ja ndo pode ser girado a volta da haste —
quando néo é aplicado um arco: Fixar as por-
cas por contraporca em caso de necessidade

O estojo (9) existe, dependentemente do pais, e
tem que encontrar-se entre o cabo circular e o
cabo de manejo.

7  Aplicar o olhal de suporte
71 Execugao metalica

O olhal de suporte esta incluido no volume de
fornecimento do aparelho ou pode ser adquirido
como acessorio especial.
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portugués 8 Aplicar os dispositivos de protecgao

7.2 Execucgao plastica

N ‘%
002BA142 KN
002BA529 KN

Posicao do olhal de suporte vide o capitulo

"Pegas importantes". Posigéo do olhal de suporte vide o capitulo
> Encostar a bragadeira (1) com a rosca a "Pecas importantes"”.

esquerda na haste (lado do utilizador) > Colocar o olhal de suporte (1) na haste, e
> Comprimir as talas da bracadeira, e manté-las puxéa-la sobre a haste

nesta posi¢éo > Colocar a porca M5 no assento de cabeca
> Aparafusar o parafuso (2) M6x14 sextavada do olhal de suporte
> Ajustar o olhal de suporte > Aparafusar o parafuso M5x14

\
v

Apertar bem o parafuso Ajustar o olhal de suporte

Apertar bem o parafuso
8 Aplicar os dispositivos de
protecgao

8.1 Utilizar uma protecgéo ade-
quada

v

002BA262 KN
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9 Aplicar a ferramenta de corte

A protecgao (1) so é autorizada para as cabegas
de corte, por isto, também tem que ser aplicada

a protecgéo (1) antes de aplicar uma cabecga de

corte.

002BA263 KN

A proteccao (2) so é autorizada para as laminas
para cortar erva, por isto, também tem que ser
aplicada a proteccéo (2) antes de aplicar uma
lamina para cortar erva.

8.2 Aplicar a protecgdo

As proteccgdes (1) e (2) sao fixas da mesma
maneira na engrenagem.

0414BA007 KN

> Colocar a protecgao na engrenagem, introdu-
zir ao mesmo tempo o nariz (3) na engrena-
gem no entalhe (4) na protecgao

> Aparafusar o parafuso (5), e aperta-lo bem

O parafuso M5x14 ¢ junto solto ao volume de
fornecimento em algumas execugoes.

0458-233-8401-A
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9 Aplicar a ferramenta de
corte
9.1 Depositar o aparelho a motor

.4

N

002BA104 KN

-+ —-‘-‘
> Parar o motor

> Depositar o aparelho a motor de tal modo que
o assento para a ferramenta de corte indique
para cima

9.2 Aplicar a ferramenta de corte

Utilizar uma protecao adequada para a ferra-
menta de corte — consultar o capitulo "Montar a
protecao”.

9.3 Aplicar a cabecga de corte com
ligagéo roscada

Guardar bem a folha anexada para o cabegote
de corte.
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0000099346_001

> Colocar o prato movel (2)

> Atarraxar a cabega de corte no sentido contra-
rio aos ponteiros do relégio até estar encos-
tada no eixo (1)

> Empurrar a chave de fenda angular (3) no furo
na engrenagem até ao encosto — pressionar
levemente

> Rodar na ferramenta de corte até que a chave
de fenda angular se engate e que o eixo seja
bloqueado

> Apertar bem o cabecote de corte

AVISO

Retirar novamente a ferramenta para bloquear o
eixo.

9.4 Desmontar o cabecgote de corte

> Bloquear o eixo com a chave de fenda angular

> Girar o cabegote de corte no sentido dos pon-
teiros do relégio

9.5 Incorporar a ferramenta de

corte metalica

Calgar luvas de protegéo — perigo de ferir-se por
gumes bem afiados.

Aplicar sempre apenas uma ferramenta de corte
metalica!
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9 Aplicar a ferramenta de corte

Colocar corretamente a ferramenta de corte
Nas laminas para cortar relva (1) e (2) os bordos
cortantes podem estar virados em qualquer dire-

gao — virar estas ferramentas de corte com regu-
laridade para evitar um desgaste unilateral.

681BA121 KN

Os bordos cortantes na lamina para cortar
erva (3) tém de estar virados no sentido de rota-
¢ao dos ponteiros do relogio.

Observar a seta do sentido de rotagdo no lado
interior da protegao.

Sy

0000099347_001

=

> Colocar o prato moével (9)
> Colocar a ferramenta de corte (7) no prato de
pressao (9)

0458-233-8401-A



10 Combustivel

A ATENCAO

O colar (seta) tem de sobressair do furo da ferra-
menta de corte.

Fixar a ferramenta de corte

> Colocar a arruela de pressao (6) — com a

parte abaulada para cima

Colocar o prato de marcha (5)

Empurrar a chave de fenda angular (10) no

furo na engrenagem até ao encosto — pressio-

nar levemente

Rodar no eixo (8), na porca (4) na ferramenta

de corte até que a chave de fenda angular se

engate e que o eixo seja bloqueado

> Enroscar e apertar a porca (4) com a chave
combinada para a esquerda

A ~rencio

Uma porca que funciona facilmente tem que ser
substituida.

v

v

v

portugués

contém benzeno nem chumbo, distingue-se por
um elevado indice de octanas, e tem sempre a
relacado de mistura adequada.

O STIHL MotoMix é misturado com o 6leo para
motores de dois tempos HP Ultra da STIHL para
alcangar a maxima durabilidade do motor.

O MotoMix nao esta disponivel em todos os mer-
cados.

10.2  Misturar o combustivel

AVISO

AVISO

Retirar novamente a ferramenta para bloquear o
eixo.

9.6 Desmontar a ferramenta de
corte metalica

A ~rencio

Calgar luvas de protegéo — perigo de ferir-se por
gumes bem afiados.

> Bloquear o eixo com a chave de fenda angular

> Desapertar a porca no sentido dos ponteiros
do relogio

> Tirar a ferramenta de corte e as suas pecas
de fixagcéo da engrenagem — nao retirar o
prato de pressao (9) ao mesmo tempo

10 Combustivel

O motor tem de ser acionado com uma mistura
de gasolina e de 6leo para motores.

A ~rencio

Evitar um contacto direto da pele com o combus-
tivel e a inalagao de vapores de combustivel.

10.1  STIHL MotoMix

A STIHL recomenda a utilizagado de STIHL Moto-
Mix. Esta mistura pronta de combustivel ndo

0458-233-8401-A

Combustiveis ndo apropriados ou uma relagéo
de mistura que se diferencie da prescrigao
podem causar graves danos no mecanismo pro-
pulsor. Gasolina ou 6leo do motor de baixa quali-
dade podem danificar o motor, os anéis de veda-
¢ao, as linhas e o deposito de combustivel.

10.2.1

Utilizar unicamente gasolina de marca com um
indice de octanas de, pelo menos, 90 RON -
sem chumbo ou com chumbo.

Gasolina

A gasolina com uma percentagem de alcool
superior a 10% pode causar perturbagdes na
marcha em motores com carburadores regula-
veis manualmente e, por isso, ndo deve ser utili-
zada na operagéao destes motores.

Motores com M-Tronic fornecem uma poténcia
maxima com uma gasolina com uma percenta-
gem de alcool de 27% (E27).

10.2.2

Caso o combustivel seja misturado por si, deve
ser usado apenas um oleo para motores de dois
tempos da STIHL ou um outro 6leo do motor de
alto desempenho das classes JASO FB, JASO
FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC ou ISO-
-L-EGD.

A STIHL prescreve o 6leo para motores de dois
tempos STIHL HP Ultra ou um 6leo do motor de
alto desempenho equivalente, de forma garantir
os limites de emissdes relativos a durabilidade
da maquina.

10.2.3

no 6leo para motores de dois tempos STIHL
1:50; 1:50 = 1 parte de 6leo + 50 partes de gaso-
lina

Oleo para motores

Relagéo de mistura
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10.24  Exemplos

Quantidade de Oleo para motores de

gasolina dois tempos
STIHL 1:50

Litros Litros (ml)

1 0,02 (20)

5 0,10 (100)

10 0,20 (200)

15 0,30 (300)

20 0,40 (400)

25 0,50 (500)

> Meter primeiro o 6leo para motores num jerri-
can autorizado para combustivel, meter a
seguir gasolina, e mistura-los bem

10.3 Guardar a mistura de combus-

tivel

Guarda-la unicamente em recipientes autoriza-
dos para combustivel num lugar seguro, seco e
fresco, protegé-la da luz e o sol.

A mistura de combustivel envelhece — misturar
unicamente o que for necessario para algumas
semanas. Nao guardar a mistura de combustivel
durante mais de 30 dias. A mistura de combusti-
vel pode ficar inutilizada mais rapidamente sob a
influéncia de luz, sol, temperaturas baixas ou
altas.

Mas o STIHL MotoMix pode ser guardado sem

problemas durante até 5 anos.

> Sacudir com forga o jerrican com a mistura de
combustivel antes de abastecer o depésito

No jerrican pode formar-se pressao — abri-lo com
cuidado.

> Limpar muito bem o depdsito de combustivel
e o jerrican de vez em quando

O resto do combustivel e o liquido utilizado para
a limpeza tém de ser eliminados conforme as
prescricoes e de forma ambientalmente corretal!

11 Meter combustivel

e
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11 Meter combustivel

[

T

046 KN

=7

> Limpar a tampa do depdsito e a zona a volta
antes de abastecer o depdsito para que néo
caia sujidade para dentro do deposito

> Posicionar o aparelho de tal modo que a
tampa do depdsito indique para cima

> Abrir a tampa do deposito

Nao derramar combustivel, nem encher o depé-
sito a transbordar durante o abastecimento do
deposito. A STIHL recomenda o sistema de
enchimento da STIHL (acessorio especial).

A ATENCAO

Apertar a tampa do depdsito tdo bem que possi-
vel com a mao depois de ter abastecido o depé-
sito.

12 POor o cinto de suporte

O tipo e a execugao do cinto de suporte depen-
dem do mercado.

Utilizagao do cinto de suporte — vide o capitulo
"Combinagdes autorizadas de ferramenta de
corte, protecgéo, cabo e cinto de suporte".
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13 Equilibrar o aparelho

121 Cinto para um s6 ombro

002BA199 KN

> Aplicar o cinto para um s6 ombro (1)

> Ajustar o comprimento do cinto de tal modo
que 0 mosquetao (2) se encontre aproximada-
mente uma largura de uma méao por baixo da
anca direita

> Equilibrar o aparelho

12.2  Cinto duplo para os ombros

002BA228 KN

0458-233-8401-A
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> Aplicar o cinto duplo para os ombros (1), e
fechar a placa de aperto (3)

> Ajustar o comprimento do cinto — o mosque-
tao (2) tem que encontrar-se aproximada-
mente uma largura de uma mao por baixo da
anca direita com o aparelho a motor engan-
chado

> Equilibrar o aparelho — vide o capitulo "Equili-
brar o aparelho”

13 Equilibrar o aparelho

O tipo e a execugao do cinto de suporte e do
mosquetdo dependem do mercado.

O olhal de suporte é aplicado no cabo de
manejo nos aparelhos com cabo circular — vide o
capitulo "Pegas importantes”. Os aparelhos com
cabo circular ndo tém que ser equilibrados.

13.1  Enganchar o aparelho no cinto

de suporte
2
1 b
1
@ .
2 ﬁ

» Enganchar o mosquetao (1) no olhal de
suporte (2) na haste
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> Soltar o parafuso (3)

132

002BA220 KN

Posigao pendular

[

002BA313 KN

> As cabegas de corte e as laminas de corte de
erva devem tocar levemente no chao

Executar os passos seguintes para atingir a

posicao pendular:

> Deslocar o olhal de suporte — apertar leve-
mente o parafuso — deixar equilibrar-se o apa-
relho — controlar a posi¢ao pendular

Quando a posigao pendular correcta é atingida:
> Apertar bem o parafuso no olhal de suporte

56

14 Arrancar / Parar o motor

13.3 Desenganchar o aparelho no

cinto de suporte

002BA312 KN

> Puxar a tala no mosquetao (1) para baixo, e
tirar o olhal de suporte (2) do gancho

14 Arrancar / Parar o motor

14.1 Execugéo com cabo para duas
maos

14.11 Elementos de manejo

233BA037 KN

1 Bloqueio do acelerador
2 Acelerador
3 Corredica combinada

14.1.2

4 START - arranque - a igni¢&o esta ligada - o
motor pode arrancar

Posigdes da corrediga combinada

5 1I- servigo — o motor esta a funcionar ou
pode arrancar
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14 Arrancar / Parar o motor

6 STOP-0 - motor desligado — a igni¢édo esta
desligada

14.1.3

7 © - simbolo de paragem e seta — para desli-
gar o motor, puxar a corredica combinada em
direccéio da seta () para STOP-0

Simbolo na corrediga combinada

1414  Arranque

> premir primeiro o bloqueio do acelerador, e a
seguir o acelerador

> manter premidas as duas alavancas

> Puxar a corrediga combinada para START, e
segura-la também

> largar primeiro o acelerador, depois a corre-
dica combinada e o bloqueio do acelerador =
posi¢éo de gas de arranque

> Continuagao pelo capitulo "Todas as execu-
coes"

14.2
14.2.1

Execugado com cabo circular

Elementos de manejo

233BA048 KN

Interruptor de paragem
Bloqueio do acelerador
Acelerador

Lingua elastica do acelerador
Entalhe

a B ODN -

0458-233-8401-A
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Posicbes do interruptor de paragem

6 |- servigco — o motor pode arrancar ou esta a
funcionar

7 0 - paragem — motor desligado — a ignigao
esta desligada

14.2.2  Arranque

233BA049 KN

> Colocar o interruptor de paragem na posicao |

> Premir o bloqueio do acelerador, e manté-lo
premido

> Premir o acelerador a fundo até que o entalhe
na lingua (4) possa ser engatado na caixa

> Largar primeiro o acelerador, depois a lingua
e o bloqueio do acelerador = posigédo de gas
de arranque

> Continuacao pelo capitulo "Todas as execu-
coes"
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14.3 Todas as execugdes

232BA011 KN

> Regular a alavanca (8) da valvula de arranque

com o motor frio

com o motor quente — mesmo quando o
motor ja tem funcionado, mas quando ainda
esta frio

> Premir o fole (9) da bomba manual de com-
bustivel pelo menos cinco vezes — mesmo
quando o fole esta cheio de combustivel

14.3.1

[+

Arranque

\os //.Jb

233BA020 KN

233BA014 KN
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14 Arrancar / Parar o motor

> Colocar o aparelho numa posigéo segura no
chao: O apoio no motor e a protecgdo para a
ferramenta de corte formam a base.

> Se existente: Retirar a protec¢ado de trans-
porte na ferramenta de corte

A ferramenta de corte ndo deve tocar nem no

chao, nem em quaisquer objectos — perigo de

acidentes!

> Procurar uma posicao segura — possibilida-
des: Em pé, inclinado ou de joelhos.

> Puxar o aparelho com a mao esquerda forte-
mente para o ch&do — nao tocar ao mesmo
tempo nem no acelerador, nem no bloqueio
do acelerador, nem no botédo de paragem

AVISO

N&o por o pé na haste nem ajoelhar-se nestal!

Vi ERYAVYE

232BA014 KN

> Pegar no cabo de arranque com a mao direita

14.3.2  Execugdo sem ErgoStart

> Puxar o cabo de arranque lentamente para
fora até sentir o primeiro encosto, e puxa-lo a
seguir rapida e fortemente

0458-233-8401-A



14 Arrancar / Parar o motor

AVISO

Nao puxar a corda para fora até ao fim — perigo
de rotura!

14.3.3  Execugado com o ErgoStart

> Puxar o cabo de arranque lentamente para
fora até sentir o primeiro encosto, e puxa-lo
depois lenta e uniformemente

AVISO

Nao puxar a corda para fora até ao fim — perigo
de rotural

14.3.4  As duas execugdes

> Nao deixar recuar o cabo de arranque —
reconduzi-lo no sentido contrario a direcgcéo
de extracgao para que a corda de arranque
possa enrolar-se correctamente

» Continuar a arrancar

14.3.5 Depois da primeira igni¢ao

232T1015 KN

> Colocar a alavanca (8) da valvula de arranque
ao mais tardar depois do quinto arranque
em =

> Continuar a arrancar

14.3.6

Execugéao com cabo para duas méos
> Tocar brevemente no acelerador — o0 motor
passa para a marcha em vazio

Logo que o motor esteja a funcionar

Execugéo com cabo circular

> Premir o acelerador até que a lingua se
desengate — o motor passa para a marcha em
vazio

O aparelho esta pronto para entrar em funciona-
mento.

0458-233-8401-A
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A ferramenta de corte ndo deve girar-se na mar-
cha em vazio do motor com o carburador correc-
tamente regulado!

14.4 Parar o motor

> Puxar a corrediga combinada em direcgéo da
seta () para STOP-0 resp. o interruptor de
paragem para a posi¢gdo STOP /0

14.5

Alavanca da vélvula de arranque

Quando o motor ndo arranca

Quando a alavanca da valvula de arranque nao

foi colocada a tempo em = depois da primeira

ignicao do motor, o motor afogou-se entao.

> Colocar a alavanca da valvula de arranque
em =

> Colocar a corredica combinada, o bloqueio do
acelerador e o acelerador na posigao de gas
de arranque

> Arrancar o motor — puxar para isto a corda de
arranque fortemente — 10 a 20 puxadas com a
corda podem ser necessarias

14.51 Se o motor ndo arrancar apesar disto

tudo

> Colocar a corrediga combinada resp. o inter-
ruptor de paragem na posigao STOP /0

> Desmontar a vela de ignigao — vide o capitulo
"Vela de igni¢gao"

> Secar a vela de ignigéo

Puxar varias vezes o dispositivo de arranque —

para ventilar a cAmara de combustao

Aplicar novamente a vela de igni¢cao — vide o

capitulo "Vela de ignigao"

Colocar a corrediga combinada resp. o inter-

ruptor de paragem na posigao I /1

Colocar a alavanca da valvula de arranque

em = —também com o motor frio

> Arrancar novamente o motor

14.5.2

v

v

v

v

O depésito tem sido esvaziado com-

pletamente

> Premir o fole da bomba manual de combusti-
vel pelo menos cinco vezes depois de ter
abastecido o depdsito — mesmo quando o fole
esta cheio de combustivel

> Regular a alavanca da valvula de arranque
dependentemente da temperatura do motor

> Arrancar novamente o motor
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15 Transportar o aparelho

156.1  Utilizar uma protecgao de

transporte

O tipo da protecgao de transporte depende do
tipo da ferramenta de corte metalica no volume
de fornecimento do aparelho a motor. As protec-
¢bes de transporte também podem ser adquiri-
das como acessorios especiais.

15.1.1 Laminas para cortar erva 230 mm

681BA268 KN

681BA269 KN

z
<
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L
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o
©
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15 Transportar o aparelho

681BA272 KN

16 Indicagdes de servico

16.1  Durante o primeiro periodo de

servico

Nao accionar o aparelho recém-saido da fabrica
sem carga até ao terceiro abastecimento do
depdsito no alto sector do numero de rotagdes
para que, durante a fase de rodagem, néo se
apresentem cargas adicionais. As pegas movi-
mentadas tém que adaptar-se uma a outra
durante a fase de rodagem — no mecanismo pro-
pulsor existe uma maior resisténcia a fricgdo. O
motor atinge a sua maxima poténcia depois de
um periodo de funcionamento de 5 a 15 abaste-
cimentos do depésito.

16.2

Depois de um servico prolongado de plena
carga, deixar funcionar o motor ainda um pouco
na marcha em vazio até que o maior calor seja
dissipado pela corrente de ar de refrigeracao
para que as pegas no mecanismo propulsor (sis-
tema de igni¢éo, carburador) ndo sejam carrega-
das extremamente por uma acumulagéo de
calor.

16.3  Depois do trabalho

No caso de uma paragem durante pouco tempo:
Deixar arrefecer o motor. Guardar o aparelho
com o deposito de combustivel vazio num local
seco, nao na proximidade de fontes de ignigao,
até ser utilizado novamente. No caso de uma
paragem prolongada — vide o capitulo "Guardar
o aparelho".

Durante o trabalho
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17 Limpar o filtro de ar portugués

17 Limpar o filtro de ar

17.1  Quando a poténcia do motor
esta a diminuir sensivelmente

232BA018 KN

> Tirar o filtro de feltro (3) da caixa do filtro (4), e
substitui-lo — baté-lo ou sopra-lo provisoria-
mente — nao lavar

Substituir as pecas danificadas

» Colocar a alavanca da valvula de arranque em > Inserir o filtro de feltro (3) na caixa do filtro (4)
7 Fechar a tampa do filtro, e engata-la

232BA017 KN

v

v

> Puxar a tala (1) para dentro, e girar a tampa
do fltro (2) para fora 18 Regular o carburador
> Limpar a zona a volta do filtro da sujidade O carburador vem regulado de fabrica de modo
grossa que seja transportada uma mistura perfeita de
combustivel e de ar ao motor em todos os esta-
dos operacionais.

0458-233-8401-A 61



portugués

18.1  Regular a marcha em vazio

0000-GXX-8512-A0

> Ligar o motor e deixar aquecer

18.1.1 O motor permanece na marcha em

vazio

> Girar lentamente o parafuso de encosto da
marcha em vazio (LA) para a direita até que o
motor funcione regularmente — a ferramenta

de corte ndo deve girar ao mesmo tempo

18.1.2  Aferramenta de corte gira na marcha

em vazio

> Girar o parafuso de encosto da marcha em
vazio (LA) para a esquerda até que a ferra-
menta de corte fique parada — continuar a
girar depois aprox. 1/2 a 1 volta na mesma

diregéo

Se a ferramenta de corte nao ficar parada na
marcha em vazio depois de ter efetuado a regu-
lagédo, mandar reparar o aparelho no revendedor
especializado.

19 Vela de ignigao
> Controlar primeiro a vela de ignigao quando a
poténcia do motor é insuficiente, quando o
motor arranca mal ou quando ha perturbagdes
na marcha em vazio

> Substituir a vela de ignigao depois de
aprox. 100 horas de servigo — com os eléctro-
dos fortemente queimados ja mais cedo — utili-
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19 Vela de igni¢ao

zar unicamente velas de igni¢cao desparasita-
das e autorizadas pela STIHL - vide o capitulo
"Dados técnicos"

19.1  Desmontar a vela de ignigéo
> Colocar o interruptor de paragem na posigao 0

| i -
232BA081 KN

7

> Retirar o encaixe da vela de ignigéo (1)
> Desatarraxar a vela de igni¢éo

19.2  Verificar a vela de ignigdo

S |
— A

> Limpar a vela de igni¢éo suja

> Verificar a distancia dos elétrodos (A) e rea-
justa-la em caso de necessidade, consultar o
valor da distancia no capitulo "Dados técni-
cos"

> Eliminar as causas da sujidade na vela de
ignicéo

000BA039 KN

As causas possiveis sao:

— Demasiado 6leo para motores no combustivel
— Filtro de ar sujo

— Condigdes de servigo desfavoraveis

000BA045 KN
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20 Comportamento da marcha do motor

Podem ocorrer faiscas se uma porca de liga-
¢ao (1) nao estiver bem apertada ou estiver
ausente. Se o trabalho for realizado num ambi-
ente facilmente inflamavel ou explosivo, podem
ocorrer incéndios ou explosdes. Pessoas podem
ferir-se com gravidade ou podem ocorrer danos
materiais.

> Usar velas de ignigéo desparasitadas com
porcas de ligagao fixas.

19.3 Montar a vela de igni¢do
> Atarraxar a vela de ignigao, e fazer entrar fir-
memente o encaixe da vela de ignicao

20 Comportamento da marcha
do motor

Se o comportamento da marcha do motor néo
for satisfatorio, apesar do filtro de ar limpo e da
regulagéo correcta do carburador, a causa tam-
bém pode estar no silenciador.

Mandar verificar no revendedor especializado se
silenciador esta sujo (coqueificagao)!

A STIHL recomenda mandar efectuar os traba-
Ihos de manutengéo e as reparagdes num reven-
dedor especializado da STIHL.

21 Guardar o aparelho

No caso de intervalos de trabalho a partir de

aprox. 30 dias

> Esvaziar o depésito de combustivel e limpa-lo
num local bem ventilado

> Eliminar o combustivel de acordo com as
prescri¢cdes e de forma ambientalmente cor-
reta

> Se existir uma bomba manual de combustivel:
pressionar a bomba manual de combustivel,
pelo menos, 5 vezes.

> Ligar o motor e deixa-lo a funcionar ao ralenti
até se desligar.

> Retirar, limpar e verificar a ferramenta de
corte. Conservar as ferramentas de corte
metalicas com 6leo de protegéo.

> Limpar cuidadosamente o aparelho, particular-
mente as nervuras do cilindro e o filtro de ar!

> Guardar o aparelho num local seco e seguro —
protegé-lo contra a utilizagdo nao autorizada
(por exemplo, por criangas)

0458-233-8401-A
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22 Afiar as ferramentas de
corte metalicas

> Afiar as ferramentas de corte no caso de esta-
rem pouco gastos com uma lima de afiagéo
"Acessorios especiais" — no caso de um forte
desgaste e de mossas, afia-las com um afia-
dor ou mandar efectua-lo por um revendedor
especializado — a STIHL recomenda o reven-
dedor especializado da STIHL

> Afiar muitas vezes, tirar pouco: Para a reafia-
¢ao simples bastam na maioria dos casos
duas a trés passadas com a lima

1 1 1
s

002BA113 KN

> Afiar uniformemente as alas da lamina (1) —
nao modificar o contorno da lIamina princi-

pal (2)

Outras indicagdes de afiagdo encontram-se na
embalagem da ferramenta de corte. Por isto,
guardar a embalagem.

221 Equilibrar

> Reafiar aprox. 5 vezes, depois controlar o
desequilibrio com o aparelho equilibrador
da STIHL "Acessorio especial”, e equilibra-lo
ou mandar fazer isto pelo revendedor especia-
lizado — a STIHL recomenda o revendedor
especializado da STIHL

23 Manter a cabecga de corte

23.1 Depositar o aparelho a motor

P4

X

<

o

—
’ o _H I

> Parar o motor
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portugués

> Depositar o aparelho a motor de tal modo que
0 assento para a ferramenta de corte indique
para cima

23.2  Substituir o fio de corte

Verificar obrigatoriamente se a cabegote de
corte esta gasta antes de substituir o fio de
corte.

Se forem visiveis fortes vestigios de desgaste, é
necessario substituir todo o cabegote de corte.

O fio de corte sera denominado resumidamente
a seguir por "fio".

No material fornecido com o cabegote de corte

estdo incluidas instrucdes ilustradas que mos-

tram a substituicao de fios. Por isto, as instru-

¢oes do cabecote de corte devem ser guardadas

num lugar seguro.

» Desmontar o cabecote de corte em caso de
necessidade

23.3 Reajustar o fio de corte
STIHL SuperCut

O fio é reajustado automaticamente quando o fio
tem um comprimento minimo de 6 cm (2 1/2 in.)

- os fios demasiado compridos séo cortados no

comprimento ideal pela lamina na protegao.

STIHL AutoCut

> Manter o aparelho com o motor a funcionar
sobre uma superficie de relvado — o cabecgote
de corte tem que girar

» Tocar com o cabecote de corte no chdo - o fio
é reajustado e reduzido ao comprimento ade-
quado pela lamina na protegéo

O cabegcote de corte ajusta o fio depois de tocar
no solo. Observar, por isso, a capacidade de
corte do cabegote de corte durante o trabalho.
Se se tocar com demasiada frequéncia com o
cabecote de corte no solo, serdo cortados peda-
¢os ndo utilizados do fio de corte na lamina.

Um reajuste s6 é efetuado quando as duas
extremidades dos fios tém ainda um compri-
mento minimo de 2,5 ecm (1 in.).
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23 Manter a cabeca de corte
STIHL TrimCut

A ATENGAO

E imprescindivel parar o motor para reajustar
manualmente o fio — caso contrario ha perigo de
ferimentos!

> Puxar a caixa das bobinas para cima — gira-la
para a esquerda — aprox. 1/6 volta — até a
posicao de entalhe — e deixa-la voltar nova-
mente para tras

> Puxar as extremidades dos fios para fora

Se necessario, repetir o processo até que as
duas extremidades dos fios atinjam a lamina na
protegéo.

Um movimento giratério de entalhe a entalhe
liberta aprox. 4 cm (1 1/2 in.) de fio. Fio livre.

23.4  Substituir o fio de corte
STIHL PolyCut

No cabegote de corte PolyCut também pode ser
enganchado um fio cortado a medida no lugar
das laminas de corte.

STIHL DuroCut, STIHL PolyCut

A ATENGAO

E imprescindivel parar o motor para equipar
manualmente o cabegote de corte perigo de feri-
mentos!

> Equipar o cabegote de corte com os fios corta-
dos a medida, de acordo com as instrugdes
fornecidas

23.5 Substituir a lamina
23.5.1  STIHL PolyCut

Verificar imprescindivelmente se a cabega de
corte esta gasta antes de substituir as |aminas
de corte.

A ~rencio

Se forem visiveis fortes vestigios de desgaste,
tem que ser substituida a cabega de corte com-
pleta.

As laminas de corte sdo chamadas brevemente
"Laminas" a seguir.

No volume de fornecimento da cabega de corte
estao incluidas Instrugdes ilustradas que mos-
tram a substituigéo de laminas. Por isto, guardar
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24 Controlo e manutengao pelo revendedor especializado

as Instrugdes para a cabecga de corte num lugar

seguro.

E imprescindivel parar o motor para equipar
manualmente a cabeca de corte — sendo existe o

perigo de ferir-se!

» Desmontar a cabeca de corte
> Substituir a ldmina, como mostrado nas Instru-

¢oes ilustradas

> Aplicar novamente a cabega de corte

portugués

24 Controlo e manutengao
pelo revendedor especiali-
zado

24.1 Trabalhos de manutencéo

A STIHL recomenda que os trabalhos de manu-
tencao e as reparagdes sejam realizados unica-
mente no revendedor especializado da STIHL.

24.2 Cabegote de aspiragdo de

combustivel no depésito
> Mandar substituir o cabegote de aspiragdo no
deposito de combustivel uma vez por ano

25 Indicagdes de manutencgao e de conservagao
As indicagdes referem-se as condicdes de utiliza- |2 | |2 |& (& (& (& [8 |8
¢&o normais. Em condigdes mais adversas (fote |5 (& |8 |§ |& |G g g |8
queda de neve, etc.) e longos periodos de trabalho -@ £ 3 E |E |E © (o |&
didrios, reduzir os intervalos indicados em confor- |5 |2 |5 |€ (8§ 8 (8 |8 §
midade. o |& o (& |[¢& c ° °
T 1T | g @ | | [8 |@
9 [z |e |@ |E g |8 <
2 |3 |2 | 8
S |o (@
s |5 |E 5 |5 |3
° S 8 g
(] © -
502 5
I
E |8
= =]
o o
© »
0
[«
©
Maquina completa Controlo visual (estado, |X X
impermeabilidade)
Limpar X
Cabo de operagao Verificagdo do funciona- | X X
mento
Filtro do ar Limpar X X
Substituir X
Bomba manual de com- | Verificar X
bustivel (se existente) Reparacao pelo reven- X
dedor especializado”
Cabecgote de aspiracdo  |Verificar X
cgldeposno de combusti- Substitui¢cao pelo reven- X X (X
dedor especializado®
Deposito de combustivel [Limpar X X
Carburador Verificar a marchaem |X X
vazio, a ferramenta de
corte ndo deve girar ao
mesmo tempo
Reajustar a marcha em X
vazio
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portugués 26 Minimizar o desgaste, e evitar os danos
As indicagdes referem-se as condicdes de utiliza- |2 |2 |2 |& (& (& (& [8 |8
¢&o normais. Em condigdes mais adversas (fote |5 (& |8 |§ |& |G g |5 IS
queda de neve, etc.) e longos periodos de trabalho -@ 1 2 E |E |E T (O |%
didrios, reduzir os intervalos indicados em confor- | |2 |5 |€ |8 [ (8 |8 §
midade. 8 |8 o (& |¢& c ° °
T | |g |2 |8 (@ |[@ |2
e} =] o @ E @ ]
2 |3 [E |9 S |8 |8
S |o |
s |E |E 5 |5 |3
8 |5 |3 §
[ © -
e |= |8 &
5 18 |8 )
E |o
= =]
o o
» ©
g |2
© ]
0
[«
©
Vela de ignigao Reajustar a distancia X
dos elétrodos
Substituir todas as 100
horas de funcionamento
Abertura de aspiragéo | Verificago visual X
para o ar de refrigeragéo Limpar X
Protegao contra faiscas? |Verificagéo pelo reven- X X
no silenciador dedor especializado®
Limpeza ou substituicao X X
pelo revendedor espe-
cializado"
Parafusos e porcas aces- |Reapertar X
siveis (com a excegao
dos parafusos regulado-
res)
Ferramenta de corte Verificagao visual X X
Substituir X
Verificar o assenta- X X
mento firme
Ferramenta de corte Afiar X X
metalica
Autocolante de segu- Substituir X
ranga

A STIHL recomenda o revendedor especializado da STIHL
2)Podera nao estar disponivel em todos os paises

26 Minimizar o desgaste, e
evitar os danos

A observagao das prescrigdes destas Instru¢des
de servigo evita um desgaste excessivo e danos

no aparelho.

A utilizagdo, a manutengéo e a armazenagem do
aparelho tém que ser efectuadas com tanto cui-
dado como descrito nestas Instru¢des de ser-

vigo.
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O proprio utilizador responsabiliza-se por todos
os danos causados pela ndo-observagao das
indicacdes de seguranga, manejo e manuten-
¢ao. Isto é sobretudo valido para:

— As modificagdes no produto ndo autorizadas

pela STIHL

— A utilizagado de ferramentas ou acessorios que
nao sao autorizados, nem apropriados para o
aparelho ou que sao de menor qualidade

— A utilizagdo ndo conforme o previsto do apare-

Iho
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27 Pegas importantes

— A utilizagao do aparelho durante competi¢coes
de desporto ou de concursos

— Os danos consecutivos devido a utilizagéo do
aparelho com pecas defeituosas

26.1 Trabalhos de manutengao

Todos os trabalhos mencionados no capitulo
"Indicagdes de manutengéo e de conservagao”
tém que ser efectuados regularmente. Quando o
utilizador ndo pode efectuar ele proprio estes tra-
balhos de manutengéo, tem que encarregar um
revendedor especializado.

A STIHL recomenda mandar efectuar os traba-
Ihos de manutencao e as reparagdes unica-
mente no revendedor especializado da STIHL.
Aos revendedores especializados da STIHL séo
oferecidas regularmente instrugées, e séo pos-
tas a sua disposicao informagdes técnicas.

Se estes trabalhos néo forem efectuados ou
efectuados impropriamente, podem apresentar-
-se danos pelos quais o préprio utilizador tem de
responsabilizar-se.Trata-se entre outros dos
danos seguintes:

— Danos no mecanismo propulsor devido a uma
manutencao nao realizada a tempo ou reali-
zada insuficientemente (por exemplo o filtro
de ar e o filtro de combustivel), a uma falsa
regulagéo do carburador ou a uma limpeza
insuficiente da condugao do ar de refrigeragéo
(fendas de aspiragao, nervuras cilindricas)

— Danos causados pela corrosao e outros danos
consecutivos devido a uma armazenagem nao
adequada

— Danos no aparelho devido a utilizagao de
pecas de reposigédo de qualidade inferior

26.2 Pegas de desgaste

Algumas pecas do aparelho a motor sédo subme-

tidas a um desgaste normal mesmo quando sao

utilizadas conforme o previsto, e tém que ser

substituidas a tempo, consoante o tipo e o

periodo de uso. A isto pertencem entre outros:

— As ferramentas de corte (todos os tipos)

— As pecas de fixagao para as ferramentas de
corte (prato de marcha, porca, etc.)

— As proteccdes das ferramentas de corte

— A embreagem

— Ofiltro (para o ar, o combustivel)

— O dispositivo de arranque

— A vela de ignicéo

0458-233-8401-A
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27 Pecgas importantes

233BA076 KN

1 Bomba manual de combustivel

2 Parafuso de encosto da marcha em
vazio (LA)

3 Encaixe da vela de ignigao

Cabo de arranque

Silenciador (em fun¢do do pais com prote¢do
contra faiscas)

Acelerador

Corrediga combinada

Bloqueio do acelerador

Tubo do punho para duas maos

10 Apoio do cabo

11 Olhal de suporte

12 Suporte dos tirantes do acelerador

13 Alavanca da valvula de arranque

14 Tampa do filtro do ar

15 Tampa do depésito

16 Depésito

17 Apoio do aparelho

18 Cabo circular

19 Arco (limitador do passo, existente em fungéo
do pais)

20 Haste

21 Interruptor de paragem

# Namero da maquina

[, I -8

© 0O N O
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portugués

002BA270 KN

1 Cabega de corte

2 Protecgdo unicamente para as cabegas de
corte

3 Lamina
4 Protecg¢ao unicamente para as Iaminas para
cortar erva

5 Lamina para cortar erva
28 Dados técnicos
28.1  Mecanismo propulsor

Motor a dois tempos monocilindrico

Cilindrada: 27,2 cm3
Diametro do cilindro: 34 mm

Curso do émbolo: 30 mm

Poténcia: 0,75 kW (1,0 CV)

com 8300 1/min
Numero de rotagbes ao 2800 rpm
ralenti:
Numero de rotagbes de 9500 rpm
ajuste (valor nominal):
Numero max. de rotagdes 8200 rpm
do eixo de saida (aloja-
mento da ferramenta de
corte):

28.2 Sistema de ignigdo

Volante magnético manobrado eletronicamente

Vela de ignigao (sem inter- NGK BPMR 7 A
feréncias):
Distancia dos elétrodos: 0,5 mm
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28 Dados técnicos

28.3 Sistema de combustivel

Carburador de diafragma, insensivel a posigao,
com bomba de combustivel integrada

Capacidade do deposito 330 cm3 (0,33 1)
de combustivel:

284 Peso

nao abastecido, sem ferramenta de corte nem
prote¢do

FS 55 4,9 kg
FS55R 4,4 kg

28.5 Valores sonoros e valores de
vibragdo
Para averiguar os valores sonoros e os valores
de vibragao sao considerados o ralenti e o
numero maximo nominal nas mesmas propor-
coes.
Para mais informagdes sobre como cumprir a
diretiva relativa as prescricdes minimas de prote-
¢ao da saude e seguranga dos trabalhadores em
caso de exposicao aos riscos devidos a agentes
fisicos (vibragdes) 2002/44/CE, visite o site

www.stihl.com/vib

28.5.1  Nivel de press&o sonora Lpeq de
acordo com a norma ISO 22868:

com cabecote de corte

FS 55 com pega para duas 96 dB(A)
maos:

FS55R 96 dB(A)
com ferramenta de corte metalica

FS 55 com pega para duas 95 dB(A)
maos:

FS 55 R com estribo: 95 dB(A)

28.5.2  Nivel de poténcia sonora Lyeq de
acordo com a norma ISO 22868

com cabegote de corte

FS 55 com pega para duas maos: 106 dB(A)
FS55R 106 dB(A)
com ferramenta de corte metalica

FS 55 com pega para duas maos: 106 dB(A)
FS 55 R com estribo: 106 dB(A)

28.5.3  Valor de vibragio apy,eq de acordo
com a norma ISO 22867

com cabegote de cortePega a Pega a

esquerda  direita
FS 55 com pega para 5,5 m/s? 5,5 m/s?
duas maos:

FS55R 8,5 m/s? 8,5 m/s?
com ferramentade  Pega a Pega a
corte metalica esquerda  direita

FS 55 com pega para 6,8 m/s?2 5,6 m/s?
duas maos:
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29 IndicagOes de reparagao

com ferramentade  Pega a Pega a
corte metalica esquerda  direita
FS 55 R com estribo: 8,5 m/s2 9,0 m/s?

O valor K-segundo a diretiva 2006/42/CE é de
2,0 dB(A) para o nivel da presséo sonora e 0
nivel da poténcia sonora; o valor K-segundo a
diretiva 2006/42/CE é de 2,0 m/s2para o valor de
vibragao.

28.6 REACH

REACH designa um regulamento da CE para
registar, avaliar e autorizar produtos quimicos.

Informagdes com vista ao cumprimento do regu-
lamento REACH (CE) N.° 1907/2006:

www.stihl.com/reach

28.7 Valor das emissdes de gases
de escape

O valor de CO,medido no procedimento de

homologagao comunitaria encontra-se indicado
em

www.stihl.com/co2
nos dados técnicos especificos do produto.

O valor de CO,medido foi apurado num motor
representativo, de acordo com um método de
ensaio normalizado em condigdes laboratoriais,
e nao representa qualquer garantia expressa ou
implicita do desempenho de um determinado
motor.

Ao respeitar a utilizagdo prevista e a manuten-
¢ao descritas neste manual de instrugdes € pos-
sivel satisfazer os requisitos aplicaveis relativa-
mente as emissoes de gases de escape. A
homologacgéo extingue-se caso o motor seja
alterado.

29 Indicagdes de reparagao

Os utilizadores deste aparelho devem unica-
mente efectuar os trabalhos de manutengéao e
de conservagéao descritos nestas Instrugbes de
servico. As demais reparagdes devem unica-
mente ser efectuadas pelos revendedores espe-
cializados.

A STIHL recomenda mandar efectuar os traba-
Ihos de manutengéo e as reparagdes unica-
mente pelo revendedor especializado da STIHL.
Aos revendedores especializados da STIHL sao
oferecidas regularmente instrugées, e séo pos-
tas a disposicéo Informacgdes técnicas.

0458-233-8401-A
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Durante as reparacoes, aplicar unicamente as
pecas de reposigao autorizadas pela STIHL para
este aparelho, ou as pegas tecnicamente simila-
res. Utilizar unicamente as pecas de reposicéo
de alta qualidade. Senao pode existir o perigo de
acidentes ou de danos no aparelho.

A STIHL recomenda utilizar as pegas de reposi-
¢ao originais da STIHL.

As pecas de reposicao originais da STIHL
podem ser reconhecidas pelo numero da peca
de reposicédo da STIHL, pelo emblema
STIHL e eventualmente pelo simbolo para
as pecas de reposicéo da STIHL &J, (o simbolo
também pode estar sé em pequenas pegas).

30 Eliminagao
E possivel obter informagées sobre a eliminagio

junto da administracdo local ou num concessio-
nario especializado da STIHL.

Uma eliminagao incorreta pode causar danos
para a saude e o0 ambiente.

[ 4

-

> Entregar os produtos STIHL, incluindo a
embalagem, de acordo com as normas locais,
num local de recolha adequado para valoriza-
¢ao de residuos.

> Nao eliminar juntamente com o lixo domés-
tico.

31 Declaracdo de conformi-
dade CE

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Alemanha

000BA073 KN

declara, sob sua inteira responsabilidade, que

Construgao: Motorrogadora
Marca: STIHL
Tipo: FS 55
FS55C
FS 55 C-E
FS55R
69
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portugués
FS 55 RC
FS 55 RC-E
Identificagdo de série: 4140
Cilindrada: 27,2 cm?®

esta em conformidade com todas as disposicdes
aplicaveis das Diretivas 2011/65/UE,
2006/42/CE, 2014/30/UE e 2000/14/CE, e foi
desenvolvida e fabricada de acordo com as ver-
sOes validas na data de fabrico das seguintes
Normas:

EN ISO 11806-1, EN 55012, EN 61000-6-1

Para averiguar o nivel da poténcia sonora
medido e garantido procedeu-se segundo a Dire-
tiva 2000/14/CE, anexo V, resultante da aplica-
¢éo da norma ISO 10884.

Nivel de poténcia sonora medido
109 dB(A)

Nivel de poténcia sonora garantido
111 dB(A)
Conservagao da documentagéao técnica:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

O ano de construgao e o numero da maquina
estao indicados no aparelho.

Waiblingen, 14/02/2023
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

em exercicio

e

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs
& Global Governmental Relations

ce

32 Declaragédo de conformi-
dade UKCA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Alemanha

declara, sob sua inteira responsabilidade, que

Construgao: Motorrogadora

Marca: STIHL

Tipo: FS 55
FS55C

70

32 Declaragao de conformidade UKCA

FS 55 C-E
FS 55 R

FS 55 RC
FS 55 RC-E
4140

27,2 cm3

esta em conformidade com todas as disposigbes
aplicaveis dos regulamentos do Reino Unido
"The Restriction of the Use of Certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equip-
ment Regulations 2012, Supply of Machinery
(Safety) Regulations 2008, Electromagnetic
Compatibility Regulations 2016" e "Noise Emis-
sion in the Environment by Equipment for use
Outdoors Regulations 2001", e foi desenvolvida
e fabricada de acordo com as versdes das
seguintes normas validas na data de fabrico:

EN ISO 11806-1, EN 55012, EN 61000-6-1

Para determinar o nivel da poténcia sonora
medido e garantido procedeu-se segundo o dis-
posto na regulamentagao do Reino Unido "Noise
Emission in the Environment by Equipment for
use Outdoors Regulations 2001, Schedule 8",
resultante da aplicagao da norma ISO 10884.

Identificagdo de série:
Cilindrada:

Nivel de poténcia sonora medido
109 dB(A)

Nivel de poténcia sonora garantido

111 dB(A)

Conservacgao da documentagao técnica:
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

O ano de construgdo e o nUmero da maquina
estéo indicados no aparelho.

Waiblingen, 14/02/2023
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

em exercicio

iy

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs
& Global Governmental Relations

UK
CA
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