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Distinguidos clientes:

Muchas gracias por haber depositado
su confianza en un producto de calidad
de la empresa STIHL.

Este producto se ha confeccionado con
modernos procedimientos de
fabricacion y amplias medidas para
afianzar la calidad. Procuramos hacer
todo lo posible para que usted esté
satisfecho con este producto y pueda
trabajar con él sin problemas.

En el caso de que tenga usted alguna
pregunta sobre este producto, dirijase a
su distribuidor STIHL o directamente a
nuestra empresa de distribucion.

Atentamente

s

Dr. Nikolas Stihl

Este manual de instrucciones esta protegido por derechos de autor. Nos reservamos todos los derechos, especialmente el
derecho a la reproduccién, traduccion y elaboracién con sistemas electrnicos.
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Notas relativas a este
manual de instrucciones

Simbolos graficos

Los simbolos graficos existentes en la
maquina estan explicados en este
manual de instrucciones.

En funcién de la maquina y el
equipamiento, pueden existir los
siguientes simbolos graficos en la

magquina.
por gasolina y aceite de

e
motor

' Accionar la valvula de

descompresion
ol ©
! 4
1 N

Deposito de combusti-
ble; mezcla de
combustible compuesta

Bomba manual de
combustible

Accionar la bomba
manual de combustible

Tubo de grasa

Conduccion del aire de
admision: servicio de
verano

Conduccion del aire de
admision: servicio de
invierno

P
¥
I
T
{
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Calefaccion de
empufiadura

Marcacién de parrafos de texto

AADVERTENCIA

Advertencia de peligro de accidente y
riesgo de lesiones para personas y de
dafios materiales graves.

{s} INDICACION

Advertencia de dafios de la maquina o
de diferentes componentes.

Perfeccionamiento técnico

STIHL trabaja permanentemente en el
perfeccionamiento de todas las
magquinas y dispositivos; por ello, nos
reservamos los derechos relativos a las
modificaciones del volumen de
suministro en la forma, técnica y
equipamiento.

De los datos e ilustraciones de este
manual de instrucciones no se pueden
deducir por lo tanto derechos a
reclamar.

Indicaciones relativas a la
seguridad y técnica de
trabajo

Sera necesario observar
medidas de seguridad
especiales al trabajar con
esta maquina a motor
porque la herramienta de
corte trabaja a un numero
de revoluciones muy
elevado.

Antes de ponerla en ser-
vicio por primera vez, leer
con atencion todo el
manual de instrucciones
y guardarlo en un lugar
seguro para posteriores
consultas. La inobservan-
cia del manual de
instrucciones puede
tener consecuencias
mortales.

Observar las normas de seguridad del
pais, de p. €j. las Asociaciones
Profesionales del ramo, organismos
sociales y autoridades competentes
para asuntos de prevencion de
accidentes en el trabajo y otras.

Al trabajar por primera vez con esta
magquina: dejar que el vendedor o un
experto le muestre como se maneja con
seguridad — o tomar parte en un cursillo
apropiado.

Los menores de edad no deberan
trabajar con esta maquina a motor — a
excepcion de jovenes de mas de 16
afos que estén aprendiendo bajo la
tutela de un instructor.

No dejar que se acerquen nifios,
animales ni espectadores.

FS 80,FS 85, FS85R



Si la maquina no se utiliza, se debera
colocar de forma que nadie corra
peligro. La maquina debera ser
inaccesible para personas ajenas.

El usuario es el responsable de los
accidentes o peligros que afecten a
otras personas o sus propiedades.

Prestar o alquilar esta maquina
Unicamente a personas que estén
familiarizadas con este modelo y su
manejo — entregarles siempre también
el manual de instrucciones.

El uso de maquinas a motor que emitan
ruidos puede estar limitado
temporalmente por disposiciones
nacionales o también comunales.

Para trabajar con esta maquina a motor,
se debera estar descansado,
encontrarse bien y estar en buenas
condiciones.

Quien por motivos de salud no pueda
realizar esfuerzos, deberia consultar
con su médico si puede trabajar con una
maquina a motor.

Solo para implantados con marcapasos:
el sistema de encendido de esta
maquina genera un campo
electromagnético muy pequefio. No se
puede excluir por completo que influya
en algunos tipos de marcapasos. Para
evitar riesgos sanitarios,

STIHL recomienda que consulte a su
médico y al fabricante del marcapasos.

Tras la ingestion de bebidas alcohdlicas,
medicamentos que disminuyan la
capacidad de reaccion, o drogas, no se

debe trabajar con esta maquina a motor.
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Emplear la maquina — en funcién de las
herramientas de corte asignadas —
Unicamente para segar hierba asi como
para cortar hierba silvestre, arbustos,
maleza, arbolitos o similares.

No se debera utilizar la maquina para
otros fines — jpeligro de accidente!

Acoplar unicamente herramientas de
corte o accesorios autorizados

por STIHL para esta maquina a motor o
piezas técnicamente equivalentes. Si
tiene preguntas al respecto, consulte a
un distribuidor especializado. Emplear
s6lo herramientas o accesorios de gran
calidad. De no hacerlo, existe el riesgo
de que se produzcan accidentes o
dafios en la maquina.

STIHL recomienda emplear
herramientas y accesorios

originales STIHL. Las propiedades de
éstos armonizan 6ptimamente con el
producto y las exigencias del usuario.

No realizar modificaciones en la
maquina — ello puede ir en perjuicio de la
seguridad. STIHL excluye cualquier
responsabilidad ante dafos personales
y materiales que se produzcan al
emplear equipos de acople no
autorizados.

No emplear hidrolimpiadoras de alta
presion para limpiar la maquina. El
chorro de agua duro puede daiar piezas
de la maquina.

El protector de la maquina no puede
proteger al usuario contra todos los
objetos (piedras, cristal, alambre, etc.)
que pueda despedir la herramienta de
corte. Estos objetos pueden rebotar en
algun lugar y pegarle luego al usuario.
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Ropa y equipo

Ponerse la ropa y el equipo
reglamentarios.

La ropa debera ser apro-
piada y no estorbar.
Ponerse ropa cefida —
traje combinado, no
abrigo de trabajo.

No ponerse ropa que se
pueda enganchar en la
madera, arbustos o pie-
zas de la maquina que
estén en movimiento.
Tampoco bufanda, cor-
bata ni articulos de
joyeria. Recogerse el
pelo largo y sujetarlo (con
un pafuelo, gorra, casco,
etc.).

Ponerse botas protecto-
ras con suelas
adherentes y a prueba de
resbalamiento con cape-
ruza de acero.

Salo en el caso de utilizar cabezales de
corte, se admiten como alternativa
zapatos resistentes con suelas
adherentes a prueba de resbalamiento.

AADVERTENCIA

Para reducir el peligro de
lesiones oculares,
ponerse unas gafas pro-
tectoras cefidas segun la
norma EN 166. Prestar
atencion a que asienten
correctamente las gafas
protectoras.

=)



espariol

Ponerse un protector para la cara 'y
prestar atencion a que asienten
correctamente. El protector de la cara
no es suficiente para proteger los ojos.

Ponerse un protector acustico
"personal” - p. ej. protectores de oidos.

Llevar casco protector al realizar
trabajos de aclareo forestal con maleza
alta y si hay peligro de que caigan
objetos.

Llevar guantes de trabajo
robustos de material
resistente (p. €j. de
cuero).

STIHL ofrece una extensa gama de
equipamiento de proteccion personal.

Transporte de la maquina

VbV IR VRV VR AV

002BA194 KN

002BA079 KN

Parar siempre el motor.

Llevar la maquina colgada del cinturén o
equilibrada por el vastago.

Asegurar la herramienta de corte de
metal contra el contacto con un
protector para el transporte, aunque se
trate de distancias cortas — véase
también "Transportar la maquina".

No tocar piezas calientes
de la maquina ni el
engranaje — jpeligro de
quemaduras!

En vehiculos: asegurar la maquina para
que no vuelque, no se dafe ni se
derrame combustible.

Repostaje

La gasolina se enciende
con muchisima facilidad
— guardar distancia res-
pecto de llamas — no
derramar combustible —
no fumar.

Parar el motor antes de repostar.

No repostar mientras el motor esta aun
caliente — el combustible puede rebosar
— jpeligro de incendio!

Abrir con cuidado el cierre del depdsito
para que se reduzca lentamente la
presion y no despida combustible.

Repostar combustible sélo en lugares
bien ventilados. De haberse derramado
combustible, limpiar la maquina
inmediatamente — poner atencion a que
la ropa no se moje con combustible; si
ello ocurriera, cambiarsela
inmediatamente.

Después de repostar,
( . apretar el cierre roscado
f \)\ del depdsito lo mas firme-
@’ mente posible.
Asi se reduce el riesgo de que se afloje
el cierre del depdsito por las vibraciones
del motor y que salga combustible.

Fijarse en que no haya fugas — no
arrancar el motor si sale combustible —
ipeligro de muerte por quemaduras!

Antes de arrancar

Comprobar que el estado de la maquina
reuna condiciones de seguridad — tener
en cuenta los capitulos
correspondientes del manual de
instrucciones:

— Comprobar el sistema de
combustible en cuanto a
estanqueidad, especialmente las
piezas visibles como p. €j. el cierre
del depésito, las uniones de tubos
flexibles, la bomba manual de
combustible (sélo en caso de
maquinas equipadas con bomba
manual de combustible). En caso
de fugas o dafios, no arrancar el
motor — jpeligro de incendio! Antes
de poner en marcha la maquina,
llevarla a un distribuidor
especializado para su reparacion

— La combinacién de herramienta de
corte, protector, empufiadura y
cinturén de porte debera estar
permitida y todas las piezas
deberan estar correctamente
montadas

FS 80,FS 85, FS85R



— El cursor del mando
unificado/interruptor de parada se
pueden poner con facilidad
en STOP o bien 0

— Elacelerador y el bloqueo del
mismo se deberan mover con
suavidad — el acelerador debe
volver automaticamente a la
posicion de ralenti

— Comprobar que esté firme el
enchufe del cable de encendido - si
esta flojo, pueden producirse
chispas que enciendan la mezcla
de combustible y aire que salga -
ipeligro de incendio!

— Herramienta de corte o herramienta
de acople: montaje correcto,
asiento firme y estado perfecto

— Comprobar los dispositivos de
proteccion (p. €j. el protector de la
herramienta de corte, plato de
rodadura) en cuanto a dafios o bien
desgaste. Renovar las piezas que
estén dafadas. No utilizar la
magquina estando dafado el
protector o con el plato de rodadura
desgastado (si el rotulado y las
flechas ya no son visibles)

— No modificar los dispositivos de
mando ni los de seguridad

— Las empufaduras tienen que estar
limpias y secas, libres de aceite y
suciedad - esto es importante para
manejar la maquina de forma
segura

— Ajustar el cinturdn de porte y la(s)
empufiadura(s) con arreglo a la
estatura. Tener en cuenta los
capitulos "Ponerse el cinturon de
porte" — "Equilibrar la maquina"

FS 80, FS 85, FS85R

La maquina solo se debera utilizar si
reune condiciones de seguridad para el
trabajo — jpeligro de accidente!

Para casos de emergencia al utilizar
cinturones de porte: practicar la
deposicion rapida de la maquina. Al
practicar, no arrojar la maquina al suelo,
a fin de evitar que se dafe.

Arrancar el motor

Al menos a 3 m del lugar donde se ha
repostado — no hacerlo en lugares
cerrados.

Hacerlo so6lo sobre terreno llano,
adoptar una postura estable y segura,
sujetar la maquina de forma segura - la
herramienta de corte no debera tocar
objeto alguno ni el suelo, ya que puede
empezar a girar al arrancar.

El manejo de la maquina lo efectiia una
sola persona — no tolerar la presencia de
otras personas en un circulo de 15 m -
tampoco durante el arranque - jpeligro
de lesiones! por objetos despedidos

Evitar el contacto con la
herramienta de corte —
ipeligro de lesiones!

No arrancar el motor con
la maquina suspendida
de la mano - hacerlo tal

— como se describe en el
manual de instrucciones.
Las cuchillas siguen fun-
cionando todavia un
momento tras soltar el
acelerador - jefecto de
inercial

espariol

Comprobar el ralenti: la herramienta de
corte debe estar parada en ralenti —
estando el acelerador en reposo.

Mantener apartados materiales
facilmente inflamables (p. €j. virutas de
madera, cortezas de arbol, hierba seca,
combustible) de la corriente caliente de
gases de escape y de la superficie
caliente del silenciador — jpeligro de
incendio!

Sujecion y manejo de la maquina

Sujetar siempre la maquina con ambas
manos por las empufaduras.

Adoptar siempre una postura estable y
segura.

En ejecuciones de empuiiadura doble

002BA055 KN

La mano derecha, en la empuinadura de
mando; la mano izquierda, en la
empufiadura del asidero tubular.
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En ejecuciones de asidero tubular

‘/4
A

002BA080 KN

En ejecuciones de asidero tubular
cerrado y asidero tubular cerrado con
estribo (limitador de paso), la mano
izquierda, en el asidero tubular cerrado;
la derecha, en la empufiadura de mando
— también al tratarse de zurdos.

Durante el trabajo

Adoptar siempre una postura estable y
segura.

En caso de peligro inminente, o bien de
emergencia, parar inmediatamente el
motor — poner el cursor del mando
unificado / el interruptor de parada

en STOP o0 0.

R

~a—— 15m (50ft)

En un amplio circulo en torno al lugar de
trabajo puede existir un peligro de
accidente originado por objetos
despedidos, por lo que no se debera
permitir la presencia de otras personas
en un circulo de 15 m. Mantenerse a
esta distancia también respecto de

objetos (vehiculos, ventanas) — jpeligro
de dafios materiales! También a una
distancia de mas de 15 m no se puede
excluir que exista peligro.

Prestar atencion a que el ralenti sea
perfecto, a fin de que deje de girar la
herramienta de corte al soltar el
acelerador.

Controlar o bien corregir periédicamente
el ajuste del ralenti. Si pese a ello se
mueve la herramienta de corte en
ralenti, encargar la reparacion a un
distribuidor especializado. STIHL
recomienda un distribuidor
especializado STIHL.

Prestar atencion en caso de que el suelo
esté congelado, mojado, nevado, en
pendientes y terrenos irregulares, etc. —
ipeligro de resbalar!

Prestar atencion a los obstaculos:
tocones, raices — jpeligro de tropezar!

Trabajar s6lo estando de pie en el suelo,
no hacerlo nunca en lugares inestables,
jamas sobre escaleras o desde una
plataforma elevadora.

Al llevar un protector para los oidos, hay
que prestar mas atencion y tener mas
precaucioén — se perciben peor las
sefiales de aviso de peligro (gritos,
sefales acusticas y similares).

Hacer siempre oportunamente pausas
en el trabajo para prevenir el cansancio
y el agotamiento — jpeligro de accidente!

Trabajar con tranquilidad y prudencia —
so6lo en buenas condiciones de luz y
visibilidad. Trabajar con precaucion, no
poner en peligro a otras personas.

La maquina produce
gases de escape toxicos
en cuanto el motor esta
en marcha. Estos gases
puede que sean inodoros
e invisibles pero pueden
contener hidrocarburos y
benceno sin quemar. No
trabajar nunca con la
magquina en locales
cerrados o con poca
ventilaciéon — tampoco
con maquinas equipadas
con catalizador.

Al trabajar en zanjas, fosas o espacios
reducidos, se ha de procurar que haya
siempre suficiente ventilacion — jpeligro
de muerte por intoxicacion!

En caso de malestar, dolores de
cabeza, dificultades de vision

(p. €j. reduccion del campo visual),
problemas de audicion, mareos y
pérdida de concentracion, dejar de
trabajar inmediatamente — estos
sintomas se pueden producir, entre
otras causas, por una concentracion de
gases de escape demasiado alta —
ipeligro de accidente!

Trabajar con la maquina tratando de
hacer poco ruido y acelerando poco —no
dejar innecesariamente el motor en
marcha, dar gas soélo para trabajar.

No fumar trabajando con la maquina ni
en el entorno inmediato de la misma -
ipeligro de incendio! Del sistema de
combustible pueden salir vapores de
gasolina inflamables.

El polvo, la neblina y el humo que se
generan al trabajar pueden ser nocivos
para la salud. Ponerse una mascarilla si
se produce mucho polvo o humo.

FS 80,FS 85, FS85R



En el caso de que la maquina haya
sufrido percances para los que no esta
prevista (p. €j., golpes o caidas), se ha
de comprobar sin falta que funcione de
forma segura antes de continuar el
trabajo — véase también "Antes de
arrancar".

Comprobar en especial la estanqueidad
del sistema de combustible y la
operatividad de los dispositivos de
seguridad. De ningin modo se debera
seguir trabajando con maquinas que ya
no sean seguras. En caso de dudas,
consultar a un distribuidor
especializado.

No trabajar con gas de arranque — el
régimen del motor no se puede regular
estando el acelerador en esta posicion.

No trabajar nunca
sin el protector
apropiado para la
magquina y la herra-
mienta de corte —
ipeligro de
lesiones!

Inspeccionar el terreno:
pueden salir despedidos
objetos solidos — pie-
dras, piezas de metal o
similares — también por
encima de 15 m -
jpeligro de lesiones! — y
pueden dafar la herra-
= mienta de corte asi como
otros objetos

(p. €j. vehiculos aparca-
dos, cristales de
ventanas) (dafios
materiales).

FS 80, FS 85, FS85R

Trabajar con especial precaucion en
terrenos de poca visibilidad y con mucha
vegetacion.

Al segar zarzales altos, por debajo de
matorrales y setos: la altura de trabajo
con la herramienta de corte debera ser
al menos de 15 cm —no poner en peligro
los animales.

Parar el motor antes de ausentarse de la
maquina.

Comprobar la herramienta de corte, a
intervalos breves y hacerlo
inmediatamente si se percibe algun
cambio:

— Parar el motor, sujetar la maquina
de forma segura y dejar que se
detenga la herramienta de corte

— Revisar el estado y asiento firme,
prestar atencién a las fisuras

— Fijarse en el estado de afilado

— Cambiar inmediatamente las
herramientas de corte danadas o
embotadas, incluso en el caso de
fisuras capilares insignificantes

Limpiar regularmente el alojamiento de
la herramienta de corte de restos de
hierba y maleza — quitar las
obstrucciones de la zona de la
herramienta de corte o del protector.

Para cambiar la herramienta de corte,
parar el motor — jpeligro de lesiones!

El engranaje se calienta
durante el trabajo. No
tocar el engranaje —
ipeligro de quemaduras!
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Utilizacion de cabezales de corte

Completar el protector de la herramienta
de corte con las piezas de acople
indicadas en el manual de instrucciones.

Emplear solo un protector con la cuchilla
debidamente montada, a fin de que los
hilos de corte se limiten a la longitud
admisible.

Para reajustar el hilo en cabezales de
corte de reajuste manual, parar sin falta
el motor — jpeligro de lesiones!

El uso indebido de la maquina con hilos
demasiado largos reduce el nimero de
revoluciones de trabajo del motor.
Debido al permanente resbalamiento
del embrague que ello origina, se
produce un calentamiento excesivo y la
averia de piezas importantes (como

p. €j., el embrague, piezas de la carcasa
de pléstico) — jpeligro de lesiones! por
ejemplo, por girar la herramienta de
corte en ralenti.

Empleo de herramientas de corte de
metal

STIHL recomienda emplear Unicamente
herramientas de corte de metal
originales STIHL. Las propiedades de
éstas estan armonizadas 6ptimamente
con la maquina y las exigencias del
usuario.

Las herramientas de corte de metal
giran con mucha rapidez. Al hacerlo, se
generan fuerzas que actian sobre la
maquina, la herramienta mismay el
material objeto de corte.
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Las herramientas de corte de metal se
han de afilar periddicamente segun las
prescripciones.

Las herramientas de corte de metal
afiladas desigualmente provocan un
desequilibrio, que puede cargar
extremadamente la maquina - jpeligro
de rotura!

Los filos romos o indebidamente
afilados pueden originar un alto
esfuerzo de la herramienta de corte de
metal — jpeligro de lesiones! por las
piezas rajadas o rotas

Revisar la herramienta de corte de metal
cada vez que tope con objetos duros
(p. €j. piedras, rocas, piezas de metal)
(p. €j. en cuanto a fisuras y
deformaciones). Las rebabas y otros
recrecimientos de material visibles se
han de quitar (lo mejor es hacerlo con
una lima), dado que se pueden soltar en
el transcurso del trabajo y salir
despedidos - jpeligro de lesiones!

Si una herramienta de corte de metal en
giro topa en una piedra u otro objeto
duro, pueden generarse chispas por lo
que, en determinadas circunstancias
pueden encenderse materiales que
sean facilimente inflamables. También
las plantas y maleza en estado seco son
facilmente inflamables, especialmente
en condiciones meteorolégicas de
mucho calor y sequedad. Si existe
peligro de incendio, no emplear
herramientas de corte de metal cerca de
sustancias facilmente inflamables,
plantas secas o maleza. Preguntar sin
falta a la autoridad forestal competente
si existe peligro de incendio.

No seguir utilizando herramientas de
corte que estén dafadas o agrietadas ni
repararlas — soldandolas o
enderezandolas — deformaciones
(desequilibrio).

Las particulas o piezas rotas pueden
soltarse y alcanzar a gran velocidad al
usuario u otras personas — jy originar las
mas graves lesiones!

Para reducir los peligros mencionados
que se generan durante el
funcionamiento de una herramienta de
corte de metal, la herramienta empleada
no debera tener de ningin modo un
diametro demasiado grande ni debera
pesar demasiado. Tiene que estar
fabricada con materiales de calidad
suficiente y tener una geometria
apropiada (forma, espesor).

Una herramienta de corte de metal que
no haya sido fabricada por STIHL no
debera pesar mas, ni ser mas gruesa, ni
tener una conformacién diferente ni un
diametro superior al de la herramienta
de corte de metal STIHL mas grande
permitida para esta maquina a motor —
ipeligro de lesiones!

Vibraciones

La utilizacion prolongada de la maquina
puede provocar trastornos circulatorios
en las manos ("enfermedad de los
dedos blancos") originados por las
vibraciones.

No se puede establecer una duracion
general del uso, porque ésta depende
de varios factores que influyen en ello.

El tiempo de uso se prolonga:

— Protegiendo las manos (guantes
calientes)

— Haciendo pausas
El tiempo de uso se acorta por:

— La predisposicion personal a una
mala circulaciéon sanguinea
(sintomas: dedos frios con
frecuencia, hormigueo)

— Bajas temperaturas

— Magnitud de la fuerza de sujecion
(la sujecion firme dificulta el riego
sanguineo)

En el caso trabajar con regularidad y
durante mucho tiempo con la maquina 'y
manifestarse repetidamente tales
sintomas (p. ej. hormigueo en los
dedos), se recomienda someterse a un
examen médico.

Mantenimiento y reparaciones

Efectuar con regularidad los trabajos de
mantenimiento de la maquina. Efectuar
unicamente trabajos de mantenimiento
y reparaciones que estén descritos en el
manual de instrucciones. Encargar
todos los demas trabajos a un
distribuidor especializado.

STIHL recomienda encargar los
trabajos de mantenimiento y las
reparaciones siempre a un distribuidor
especializado STIHL. Los distribuidores
especializados STIHL siguen
peridédicamente cursillos de instruccion
y tienen a su disposicion las
informaciones técnicas.

FS 80,FS 85, FS85R



Emplear sélo repuestos de gran calidad.
De no hacerlo, existe el peligro de que

se produzcan accidentes o dafios en la
magquina. Si tiene preguntas al respecto,

consulte a un distribuidor especializado.

STIHL recomienda emplear piezas de
repuesto originales STIHL. Las
propiedades de éstas estan
armonizadas optimamente con la
magquina y las exigencias del usuario.

Para la reparacion, el mantenimiento y
la limpieza, parar siempre el motor -
ipeligro de lesiones! - Excepcion: ajuste
del carburador y el ralenti.

Estando desacoplado el enchufe del
cable de encendido o con la bujia
desenroscada, poner en movimiento el
motor con el dispositivo de arranque
unicamente si el cursor del mando
unificado / interruptor de parada se
encuentra en STOP o bien 0 - peligro de
incendio por chispas de encendido fuera
del cilindro.

No realizar trabajos de mantenimiento
en la maquina ni guardar ésta cerca de
fuego abierto — peligro de incendio
debido al combustible.

Comprobar periédicamente la
estanqueidad del cierre del depdsito.

Emplear Unicamente bujias en perfecto
estado, autorizadas por STIHL — véase
"Datos técnicos".

Inspeccionar el cable de encendido
(aislamiento perfecto, conexion firme).

Comprobar con regularidad el

silenciador en cuanto a perfecto estado.

No trabajar estando dafiado el
silenciador ni sin éste — jpeligro de
incendio! — jdafios en los oidos!

FS 80, FS 85, FS85R

No tocar el silenciador si esta caliente —
ipeligro de quemaduras!

El estado de los elementos
antivibradores influye en el
comportamiento de vibracion — controlar
con regularidad dichos elementos.

Simbolos en los dispositivos de
proteccion

Una flecha en el protector para las
herramientas de corte indica el sentido
de giro de las mismas.

Algunos de los siguientes simbolos se
encuentran en el lado exterior del
protector y hacen referencia a la
combinacion admisible de herramienta
de corte / protector.

El protector se puede
emplear junto con cabe-
zales de corte.

El protector se puede
emplear junto con hojas
cortahierbas.

El protector no se puede
emplear junto con cabe-
zales de corte.

El protector no se puede
emplear junto con cuchi-
llas cortamalezas,
cuchillas trituradoras y
hojas de sierra circular.

®D00
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El protector no se puede
emplear junto con cuchi-
llas cortamalezas,
cuchillas trituradoras,
hojas cortahierbas y
hojas de sierra circular.

El protector se
puede emplear
junto con cabeza-
les de corte —
pero no con
cuchillas corta-
malezas,
cuchillas tritura-
doras y hojas de
sierra circular.

El protector se
puede emplear
junto con cabeza-
les de corte —
pero no con
herramientas de
corte de metal.

Cinturén de porte

El cinturdn de porte esta contenido en el
volumen de suministro o se puede
adquirir como accesorio especial.

002BA215 KN

® Usar el cinturdn de porte

® Engancharla maquina con el motor
en marcha en el cinturén de porte
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Las hojas cortahierbas y las cuchillas
cortamalezas se han de usar en
combinacién con un cinturén de porte
(cinturén sencillo).

Las hojas de sierra circular se han de
usar en combinacion con un cinturén
doble provisto de dispositivo de soltado
rapido.

Cabezal de corte con hilo de corte
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000BA015 K

Para un "corte" suave y blando — para
cortar nitidamente también bordes
resquebrajados en torno a arboles y
postes de vallas, etc. — se lesiona
menos la corteza del arbol.

En el volumen de suministro del cabezal
de corte existe una hoja de
instrucciones adjuntada. Poner el hilo en
el cabezal de corte solo segun las
indicaciones contenidas en la hoja de
instrucciones.

10

AADVERTENCIA

No sustituir el hilo de corte por alambres
o cuerdas - jpeligro de lesiones!

STIHL FixCut

iTener en cuenta las marcas de
desgaste!

1

® Siestan amolados o bien
desgastados los abombados (1) en
la parte inferior — como en la
ilustraciéon derecha — dejar de
utilizar el cabezal de corte y
sustituirlo por uno nuevo. Las
piezas de la herramienta que
pudieran salir despedidas
representan un peligro de lesiones

Cabezal de corte con cuchillas de
plastico — STIHL PolyCut

Para segar bordes de prados silvestres
(sin postes, vallas, arboles ni obstaculos
similares).

iTener en cuenta las marcas de
desgaste!

—
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Si se ha roto una de las marcas del
cabezal de corte PolyCut hacia abajo
(flecha): no volver a utilizar el cabezal de
corte y sustituirlo por uno nuevo.
iPeligro de lesiones por piezas de la
herramienta despedidas!

002BA049 KN

Observar sin falta las indicaciones de
mantenimiento para el cabezal de corte
PolyCut.

En lugar de las cuchillas de plastico, se
puede poner también hilo en el cabezal
de corte PolyCut.

En el volumen de suministro del cabezal
de corte existen hojas de instrucciones
adjuntadas. Poner cuchillas de plastico
o hilo en el cabezal de corte sé6lo segun
las indicaciones contenidas en las hojas
de instrucciones.

AADVERTENCIA

No poner alambres o cuerdas en lugar
del hilo de corte — jpeligro de lesiones!

FS 80,FS 85, FS85R



Peligro de rebote en el caso de
herramientas de corte de metal

AADVERTENCIA

Al trabajar con herra-
mientas de corte de
metal (hoja cortahierbas,
cuchilla cortamalezas,
hoja de sierra circular),
existe el peligro de rebote
cuando la herramienta
incide en un obstaculo
sélido (el tronco de un
arbol, rama, tocon, piedra
o algo similar). La
magquina es lanzada
entonces hacia atras — en
sentido contrario al del
giro de la herramienta.

=77

\*

O

002BA135 KN

Existe un riesgo de rebote aumentado
cuando la herramienta incide en un
obstaculo por el sector negro.

FS 80, FS 85, FS85R

Hoja cortahierbas
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Solo para hierba y malas hierbas — guiar
la maquina como una guadana.

AADVERTENCIA

El uso inapropiado puede daiar la hoja
cortahierbas — jpeligro de lesiones! por
piezas despedidas

Afilar la hoja cortahierbas cuando el
embotamiento sea perceptible,
procediendo con arreglo a las
prescripciones.

Cuchilla cortamalezas

Para cortar hierba enredada, aclarar
hierba silvestre y matorrales y para el
aclareo de arboleda joven con un
diametro de tronco de maximo 2 cm —no
cortar madera mas gruesa — jpeligro de
accidente!

espariol
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Al cortar hierba y aclarar arboleda joven,
guiar la maquina como una guadafa,
manteniendo la herramienta muy cerca
del suelo.

T
“OIIAN

Para aclarar hierba silvestre y
matorrales, "sumergir" la cuchilla
cortamalezas desde arriba en las
plantas — con ello se tritura todo — al
hacerlo, no sostener la herramienta de
corte a una altura superior a las
caderas.

Con esta técnica de trabajo se requiere
maxima atencién. Cuanto mayor es la
distancia de la herramienta de corte
respecto del suelo, tanto mayor es el
riesgo de que se despidan particulas
hacia los lados — jpeligro de lesiones!

Atencién: El uso inapropiado puede
dafiar la cuchilla cortamalezas - jpeligro
de lesiones! por piezas despedidas
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Para disminuir el riesgo de accidente,
tener en cuenta sin falta lo siguiente:

— Evitar el contacto con piedras,
cuerpos de metal o similares

— No cortar madera o matorrales de
un diametro superior a 2 cm —
emplear una hoja de sierra circular
para diametros mas grandes

—  Controlar periédicamente la cuchilla
cortamalezas en cuanto a dafos —
no seguir utilizando la cuchilla
cortamalezas si esta dafada

—  Afilar periédicamente la cuchilla
cortamalezas, si se percibe su
embotamiento, segun las
prescripciones y — de ser necesario
— equilibrarla (STIHL recomienda
acudir a un distribuidor
especializado STIHL)

Hoja de sierra circular

Para cortar matorrales y arboles de
hasta 4 cm de diametro de tronco.

El mejor rendimiento de corte se obtiene
a pleno gas y con una presion de
avance uniforme.

Emplear las hojas de sierra circular solo
con el tope apropiado para el diametro
de la herramienta de corte.

AADVERTENCIA

Se debera evitar sin falta el contacto de
la hoja de sierra circular con piedras y
tierra — existe el peligro de que se
formen grietas. Afilar la herramienta a
tiempo y segun las prescripciones — los
dientes romos pueden provocar la

12

formacion de grietas y, con ello, la rotura
de la hoja de sierra — jpeligro de
accidente!

Al talar, mantener una distancia de al
menos dos veces la longitud del arbol
respecto del lugar de trabajo mas
cercano.

Peligro de rebote

002BA068 KN

El peligro de rebote es muy alto en el
sector negro: es este sector no se
debera aplicar nunca la hoja para serrar
ni se debera cortar nada.

En el sector gris existe también riesgo
de rebote: este sector lo pueden utilizar
Unicamente personas con experiencia y
formacion especial en técnicas de
trabajo especiales.

En el sector blanco se puede trabajar
con bajo nivel de rebote y con facilidad.
Aplicar la herramienta siempre en este
sector para cortar.

FS 80,FS 85, FS85R
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Combinaciones permitidas de herramienta de corte, protector, empuiadura y cinturén de porte

Herramienta de corte Protector, tope Empuiiadura Cinturén de porte

681BA227 KN

FS 80, FS 85, FS85R 13
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Combinaciones permitidas

En funcién de la herramienta de corte,
seleccionar de la tabla la combinacién
correcta

AADVERTENCIA

Por motivos de seguridad, unicamente
se permite combinar entre si las
herramientas de corte y las ejecuciones
de protector, empufiadura y cinturén de
porte que se encuentren dentro de una
linea de la tabla. No se permiten otras
combinaciones — jpeligro de accidente!

Herramientas de corte

Cabezales de corte

STIHL SuperCut 20-2
STIHL AutoCut C 25-2
STIHL AutoCut 25-2
STIHL TrimCut 31-2
STIHL FixCut 25-2
STIHL DuroCut 20-2
STIHL PolyCut 20-3

NOoO A WON -

Herramientas de corte de metal
8 Hoja cortahierbas 230-2

(9 230 mm)

9 Hoja cortahierbas 230-4
(9 230 mm)

10 Hoja cortahierbas 230-8
(9 230 mm)

11 Hoja cortahierbas 250-40 Spezial
(9 250 mm)

12 Cuchilla cortamalezas 250-3
(9 250 mm)

14

13 Hoja de sierra circular 200, dientes
en pico
(9 200 mm)

14 Hoja de sierra circular 200, dientes
en cincel

(9 200 mm)

AADVERTENCIA

No se permiten hojas cortahierbas,
cuchillas cortamalezas y hojas de sierra
circular de otros materiales que no sea
metal.

Protectores, tope

15 Protector para cabezales de corte
16 Protector con

17 Faldon y cuchilla sélo para
cabezales de corte

18 Protector sin faldon y cuchilla para
las herramientas de segar,
posiciones 8 hasta 12

19 Tope para hojas de sierra circular

Empuiiaduras

20 Asidero tubular cerrado

21 Asidero tubular cerrado con
22 Estribo (limitador de paso)
23 Empufadura doble

Cinturones de porte

24 Se puede emplear un cinturdn de
porte sencillo

25 Se tiene que emplear cinturén de
porte sencillo

26 Se puede emplear cinturdn de porte
doble

27 Se tiene que emplear cinturén de
porte doble

FS 80,FS 85, FS85R



Herramientas de acople
permitidas

Solo para FS 85

0J

INDICACION

No se permiten herramientas de acople
para la STIHL FS 80.

En la maquina basica se pueden montar
las siguientes herramientas de
acople STIHL:

FS 80, FS 85, FS85R

228BA065 KN

espariol

Herramienta de

acople Aplicacién

BF Fresadora de suelo

FCs 23 Cortabordes

FH Cortamatorrales
ajustable

HLOo Cortasetos de altura

HL 135°2) Cortasetos de altura
ajustable

HT ! Podadora de altura

sp M4 Cosechadora
especial

sp10" Cosechadora
especial

3)

4)

No se autoriza para maquinas con
empufadura doble

Solo condicionadamente apropiado
para maquinas con empunadura
doble

No es preciso emplear el cinturon
de porte

Emplear el tubo flexible de agarre
suministrado con la maquina

15
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Montar la empuiadura doble

Clases de ejecucion

Montar el asidero tubular

Montar la empufiadura de mando

Segun la clase de ejecucion, la maquina
puede estar equipada con un apoyo de
la empufiadura fijo o girable:

1 2

002BA356 KN

1 Clase de ejecucion con apoyo de
empufadura fijo — véase "Montar la
empufiadura doble con apoyo fijo
para la misma"

2 Clase de ejecucion con apoyo de
empufadura girable — véase
"Montar la empufiadura doble con
apoyo girable para la misma"

Montar la empuiiadura doble con apoyo
girable para la misma

002BA128 KN

002BA229 KN

El apoyo de empufadura fijo no esta
montado en el estado de suministro y
hay que montarlo en el vastago.

16

Fijar el asidero tubular (1) en el
vastago (2) a una distancia (A) de
unos 40 cm (16 in) delante del
motor

Aplicar la abrazadera (3) y el apoyo
de la empunadura (4) al vastago

Colocar el asidero tubular (1) en el
apoyo de la empufadura - al
hacerlo, el pufio de goma se ha de
encontrar a la izquierda (mirando
desde el motor hacia el asidero
tubular)

Colocar la abrazadera (5) en el
apoyo de la empufadura

Insertar los tornillos (6) a través de
los orificios de las piezas y girarlos
en la abrazadera (3) hasta el tope

Alinear el asidero tubular
Apretar los tornillos

® Desenroscar el tornillo (7) - la
tuerca (8) permanece en la
empufiadura de mando (9)

® Montar la empufiadura de mando
en el extremo del asidero tubular (1)
con el acelerador (10) orientado
hacia el engranaje hasta que
queden alineados los orificios (11)

® Enroscar el tornillo y apretarlo

Fijar el cable del acelerador

{s} INDICACION

No plegar el cable del acelerador ni
tenderlo en radios estrechos — el
acelerador se tiene que poder mover
con facilidad.

FS 80,FS 85, FS85R
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Desmontar las abrazaderas de apriete

espariol

Fijar el asidero tubular

® Presionar el cable del
acelerador (12) en los soportes (13)
del mismo

Ajustar el cable del acelerador

® Comprobar el ajuste del cable del
acelerador — véase "Ajustar el cable
del acelerador"

Montar la empuiiadura doble con apoyo
giratorio para la misma

—
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002BA216 KN
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250BA046 KN

El apoyo giratorio para la empufadura
ya esta montado en el vastago en
estado de suministro. Para montar el
asidero tubular, se han de desmontar
las abrazaderas de apriete.

FS 80, FS 85, FS85R

® Sujetar la abrazadera inferior (1) y
la superior (2)

® Desenroscar el tornillo de
muletilla (3) — tras desenroscar
dicho tornillo, las piezas quedan
sueltas y se separan por la presion
de ambos resortes (4, 5)

® Extraer el tornillo de muletilla - la
arandela (6) permanece en dicho
tornillo

® Separar las abrazaderas - los
resortes (4, 5) permanecen en la
abrazadera inferior

Colocar el asidero tubular (7) en la
abrazadera inferior (1), de manera
que la distancia (A) no sea superior
a15cm (6in)

Colocar la abrazadera superior y
mantener ambas abrazaderas
juntas

Insertar el tornillo de muletilla hasta
el tope a través de ambas
abrazaderas — mantener unidas
todas las piezas y asegurarlas

17
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® Asentar todo el conjunto de piezas
aseguradas en el poyo de la
empufiadura, con el tornillo de
muletilla orientado en el sentido del
motor

® Oprimir el tornillo de muletilla hacia
dentro del apoyo para la
empufiadura hasta el tope y
enroscarlo luego — no apretarlo
todavia

® Ajustar el asidero tubular en sentido
transversal respecto del vastago —
comprobar la medida (A)

® Apretar el tornillo de muletilla

18

Montar la empufadura de mando

324BA063 KN

® Desenroscar el tornillo (9) - la
tuerca (10) permanece en la
empufadura de mando (11)

® Montar la empufiadura de mando
en el extremo del asidero tubular (7)
con el acelerador (12) orientado
hacia el engranaje, hasta que
queden alineados los orificios (13)

® Enroscar el tornillo (9) y apretarlo

Fijar el cable del acelerador

é} INDICACION

No plegar el cable del acelerador ni
tenderlo en radios estrechos — el
acelerador se tiene que poder mover
con facilidad.

250BA002 KN

® Presionar el cable del
acelerador (14) en el soporte (15)
del mismo

Ajustar el cable del acelerador

® Comprobar el ajuste del cable del
acelerador — véase "Ajustar el cable
del acelerador"

FS 80,FS 85, FS85R



Girar el asidero tubular ...

A la posicién de transporte

002BA650 KN

® Aflojar el tornillo de muletilla (3) y
desenroscarlo hasta que se pueda
girar el asidero tubular (7)

® Girar el asidero tubular 90° en
sentido antihorario y girarlo luego
hacia abajo

® Apretar firmemente el tornillo de
muletilla (3)

A la posicién de trabajo

® Girar el asidero tubular en orden
inverso al descrito arriba y en
sentido antihorario

FS 80, FS 85, FS85R

Montar el asidero tubular
cerrado

Montar el asidero tubular cerrado con
estribo

espariol
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002BA099 KN

=
002BA098 KN

® Introducir las tuercas cuadradas (1)
en el estribo (2) — hacer coincidir los
orificios

Colocar la abrazadera (3) en el
asidero tubular cerrado (4) y
aplicarlos juntos al vastago (5)

Colocar la abrazadera (6)

Aplicar el estribo (2) — tener en
cuenta la posicion

Hacer coincidir los orificios

Insertar los tornillos (7) en los
orificios —y enroscarlos en el estribo
hasta el tope

Proseguir con "Fijar el asidero
tubular cerrado"

19
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Montar el asidero tubular cerrado sin
estribo

//

002BA614 KN

1©

® Colocar la abrazadera (3) en el
asidero tubular cerrado (4) y
aplicarlos juntos al vastago (5)

Colocar la abrazadera (6)
® Hacer coincidir los orificios

Colocar la arandela (8) en el
tornillo (7) e introducir a su vez éste
en el orificio; enroscar la tuerca
cuadrangular (1) — hasta el tope

® Proseguir con "Fijar el asidero
tubular cerrado"

20

Fijar el asidero tubular cerrado
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Modificando la distancia (A), se puede
poner el asidero tubular cerrado en la
posicion mas favorable para el usuario y
para el caso de aplicacion concreto.

Recomendacion: distancia (A),
aprox. 20 cm (8 in.)

® Colocar el asidero tubular cerrado
en la posicién deseada

® Alinear el asidero tubular
cerrado (4)

® Apretar firmemente los tornillos
hasta que ya no se pueda girar el
asidero en torno al vastago — si no
esta montado el estribo: asegurar
las tuercas con contratuercas si es
necesario

El manguito (9) se monta segun qué
paises y se ha de encontrar entre el
asidero tubular cerrado y la empufiadura
de mando.

Ajustar el cable del
acelerador

El ajuste correcto del cable del
acelerador es condicion previa para que
funcionen correctamente el gas de
arranque, el ralenti y el pleno gas.

Ajustar el cable del acelerador
unicamente estando montada la
maquina completa — la empufiadura de
mando se tiene que encontrar en la
posicién de trabajo.
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® Oprimir el fiador de la empufiadura
de mando hasta el extremo de la
ranura con una herramienta

249BA017 KN

® Oprimir a fondo el bloqueo del
acelerador (1) y el acelerador (2)
(posicion de pleno gas) — de esta
manera se ajusta correctamente el
cable del acelerador
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Montar la argolla de porte

Ejecucion en plastico

La argolla de porte se encuentra en el
volumen de suministro de la maquina o
se puede adquirir como accesorio
especial.

002BA529 KN

Para la posicion de la argolla de porte,
véase "Componentes importantes".

® Aplicar la argolla de porte (1) al
vastago por el lado ranurado y
presionarla sobre el vastago

® Poner latuerca M5 en el
alojamiento hexagonal de la argolla
de porte

® Enroscar el tornillo M5x14 desde el
lado opuesto
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® Alinear la argolla de porte

® Apretar el tornillo

Ejecucion en metal

La argolla de porte se encuentra en el
volumen de suministro de la maquina o
se puede adquirir como accesorio
especial.

002BA142 KN

Para la posicién de la argolla de porte,
véase "Componentes importantes".

® Aplicar la abrazadera (1) con la
rosca a la izquierda al vastago (lado
del usuario)

® Comprimir las bridas de la
abrazadera y mantenerlas
oprimidas

® Enroscar el tornillo (2) M6x14
® Alinear la argolla de porte

® Apretar el tornillo

espariol

Acoplar los dispositivos de
protecciéon

Montar el protector

Z
X
Q
<]
1]
<
o
N
o
S

1 Protector para herramientas de
segar
2 Protector para cabezales de corte

Los protectores (1) y (2) se fijan del
mismo modo al engranaje.

® Colocar el protector sobre el
engranaje

® Enroscar los tornillos (3) y
apretarlos
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Montar el faldén y la cuchilla

Montar el tope

002BA103 KN

AADVERTENCIA

Estas piezas se han de montar en el
protector (1) en caso de emplear
cabezales de corte.

® Calar la ranura de guia inferior del
faldon (4) en la regleta del
protector (1) hasta que encastre

® Calar la cuchilla (5) en la ranura de
guia superior del faldon y hacerla
coincidir con el primer orificio de
fijacion

® Enroscar el tornillo y apretarlo
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002BA382 KN

AADVERTENCIA
Se tiene que montar el tope (6) en el

caso de emplear hojas de sierra circular.

® Colocar el tope (6) en la brida del
engranaje

® Enroscar los tornillos (7) y
apretarlos

Montar la herramienta de
corte

Depositar la maquina

L —++Q

Parar el motor

002BA104 KN

Depositar la maquina, de manera
que el alojamiento para la
herramienta de corte esté orientado
hacia arriba

Piezas de fijacién para herramientas de
corte

En funcién de la herramienta de corte
suministrada en el equipamiento basico
de una maquina nueva, puede variar
también el volumen de suministro de
piezas de fijacion para la herramienta de
corte.
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Volumen de suministro sin piezas de
fijacién

0812BA019 KN

Sélo se pueden montar cabezales de

corte que se fijen en el arbol (1) mismo.

Volumen de suministro con piezas de
fijacién

Se pueden montar cabezales de corte y
herramientas de corte de metal.

&2

0812BA020 KN

Para ello, segun la ejecucion de la
herramienta de corte, se precisa
adicionalmente la tuerca (2), el plato de
rodadura (3) y el disco de presion (4).
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Estas piezas se encuentran en el juego
de piezas que se suministra con la
maquina y se pueden adquirir como
accesorio especial.

Bloqguear el arbol

002BA569 KN

Para montar y desmontar las
herramientas de corte, se ha de
bloquear el arbol (1) con el pasador (2)
o el destornillador acodado (2). Las
piezas estan contenidas en el volumen
de suministro y se pueden adquirir como
accesorio especial, respectivamente.

® Oprimir ligeramente el pasador (2)
o el destornillador acodado (2) en el
orificio (3) existente en el engranaje
— hasta el tope

® Girar el arbol, la tuerca o la
herramienta de corte hasta que
encastre el pasador y se bloquee el
arbol

espariol

Desmontar las piezas de fijacion

271BA057 KN

® Bloquear el arbol

® Aflojar la tuerca (2) con la llave
universal (1) en sentido horario
(rosca a la izquierda) y
desenroscarla

® Quitar el disco de presion (3) del
arbol (4), no quitar el plato de
presion (5)

Montar la herramienta de corte

AADVERTENCIA

Emplear el protector apropiado para la
herramienta de corte — véase "Montar
los dispositivos de proteccion”.

23



espariol

Montar el cabezal de corte con
empalme roscado

Guardar bien la hoja de instrucciones
adjuntada para el cabezal de corte.

002BA385 KN

® Girar el cabezal de corte en sentido
antihorario en el arbol (1) hasta el
tope

® Bloquear el arbol

Apretar el cabezal de corte

@ INDICACION

Volver a quitar la herramienta de
bloquear el arbol.

Desmontar el cabezal de corte

® Bloquear el arbol

® Girar el cabezal de corte en sentido
horario

24

Montar herramientas de corte de metal

Guardar bien la hoja de instrucciones
adjuntada y el embalaje de la
herramienta de corte de metal.

AADVERTENCIA

Ponerse guantes protectores — peligro
de lesiones por filos de corte afilados.

Montar siempre sdlo una herramienta de
corte de metal

Colocar correctamente la herramienta

de corte
1 ' 3

4 5

6 7

681BA042 KN

Las herramientas de corte de 2, 3 6

4 aletas (2, 4, 5) pueden estar
orientadas en el sentido que se desee —
dar la vuelta periédicamente a estas
herramientas para evitar un desgaste
unilateral.

Las aristas de corte de las herramientas
de corte (1, 3, 6, 7) tienen que estar
orientadas en sentido horario.

AADVERTENCIA

Tener en cuenta la flecha para el sentido
de giro existente en el lado interior del
protector.

681BA161 KN

® Colocar la herramienta de corte (8)
en el plato de presioén (9)

AADVERTENCIA

El collar (flecha) tiene que penetrar en el
orificio de la herramienta de corte.

Fijar la herramienta de corte

® Colocar el disco de presion (10) —el
abombado, hacia arriba

® Colocar el plato de rodadura (11)
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® Bloquear el arbol (12)

Enroscar la tuerca (13) en el arbol
en sentido antihorario y apretarla
empleando para ello la llave
universal (14)

AADVERTENCIA

Sustituir la tuerca si gira con demasiada
facilidad.

G} INDICACION

Volver a quitar la herramienta de
bloquear el arbol.

Montar la herramienta de corte de metal

AADVERTENCIA

Ponerse guantes protectores — peligro
de lesiones por filos de corte afilados

® Bloquear el arbol
® Aflojar la tuerca en sentido horario

® Retirarla herramienta de corte y sus
piezas de fijacion del engranaje — al
hacerlo, no quitar el plato de
presion (9)

FS 80, FS 85, FS85R

Combustible

El motor se ha de alimentar con una
mezcla compuesta por gasolina y aceite
de motor.

AADVERTENCIA

Evitar el contacto cutaneo con la
gasolinay la inhalacion de vapores de la
misma.

STIHL MotoMix

STIHL recomienda emplear

STIHL MotoMix. Este combustible
mezclado ya esta exento de benceno y
plomo, se distingue por un alto indice
octano y tiene siempre la proporcion de
mezcla correcta.

El STIHL MotoMix esta mezclado para
obtener la maxima durabilidad del motor
con el aceite de motor de dos tiempos
HP Ultra STIHL.

MotoMix no esta disponible en todos los
mercados.

Mezclar combustible

Q INDICACION

Si los productos de servicio no son
apropiados o la proporcion de la mezcla
no corresponde a la norma se pueden
producir serios dafios en el motor. La
gasolina o el aceite de motor de mala
calidad pueden dainar el motor, los
retenes, tuberias y el depdsito de
combustible.

espariol

Gasolina

Emplear sélo gasolina de marca con un
indice octano de 90 ROZ, como minimo
— con o sin plomo.

Las maquinas equipadas con
catalizador se han de alimentar con
gasolina sin plomo.

{s} INDICACION

En el caso de emplear varias cargas del
depdsito de combustible con plomo,
puede disminuir notablemente el efecto
del catalizador.

La gasolina con una proporcion de
alcohol superior al 10% puede provocar
anomalias de funcionamiento en
motores con ajuste manual del
carburador, por lo que no se debera
emplear para alimentar estos motores.

Los motores equipados con M-Tronic
suministran plena potencia empleando
gasolina con una proporcion de alcohol
de hasta 25% (E25).

Aceite de motor

Emplear solo aceite de motor de dos
tiempos de calidad — preferentemente,
el aceite de motor de dos tiempos STIHL
HP, HP Super o HP Ultra; éstos aceites
armonizan éptimamente con los
motores STIHL. El més alto rendimiento
y la méxima durabilidad del motor la
garantiza el HP Ultra.

Estos aceites de motor no estan
disponibles en todos los mercados.

En magquinas con catalizador de gases
de escape, solo se debera emplear
aceite de motor de dos tiempos STIHL
1:50 para realizar la mezcla.
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Proporcién de la mezcla

Con aceite de motor de dos tiempos
STIHL 1:50; 1:50 = 1 parte de aceite +
50 partes de gasolina

Ejemplos

Cantidad de  Aceite de dos tiempos
gasolina STIHL 1:50

Litros Litros  (ml)

1 0,02 (20)

5 0,10 (100)

10 0,20 (200)

15 0,30 (300)

20 0,40 (400)

25 0,50 (500)

® En un bidén homologado para
combustible, echar primero aceite
de motor, luego gasolina, y
mezclarlos bien

Guardar la mezcla de combustible

Sélo en bidones homologados para
combustible, guardandolos en un lugar
seco, fresco y seguro, protegidos contra
laluzy el sol.

La mezcla de combustible envejece —
mezclar sélo la cantidad que se necesite
para algunas semanas. No guardar la
mezcla de combustible durante mas de
30 dias. El efecto de la luz, el sol, altas
o bajas temperaturas, pueden echar a
perder con mayor rapidez la mezcla de
combustible.

Sin embargo, la STIHL MotoMix se

puede almacenar 2 afios sin problemas.

® Antes de repostar, agitar con fuerza
el bidén con la mezcla
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AADVERTENClA Repostar combustible

En el bidén puede generarse presion —
abrirlo con cuidado.

® Limpiar de vez en cuando a fondo el ia*"
deposito de combustible y el bidon

Recoger el combustible residual y el
liquido utilizado para la limpieza y
llevarlos a los puntos limpios.

Preparar la maquina

C
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® Antes de repostar combustible,
limpiar el cierre del depésito y sus
alrededores, a fin de que no penetre
suciedad en el depdsito.

389BA031 KN

® Posicionar la maquina, de manera
que el cierre del depdsito esté
orientado hacia arriba

FS 80,FS 85, FS85R



Repostar combustible

Al repostar, no derramar combustible ni
llenar el depésito hasta el borde. STIHL
recomienda utilizar el sistema de
llenado STIHL para combustible
(accesorio especial).

® Abrir el cierre del depdsito

® Repostar combustible

AADVERTENCIA

Tras el repostaje, apretar el cierre del
depésito lo mas firmemente posible con
la mano.
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Ponerse el cinturén de porte

El tipo y la ejecucién del cinturon de
porte se rigen por el mercado.

Para el empleo del cinturén de porte —
véase el capitulo "Combinaciones
permitidas de herramienta de corte,
protector, empufiadura y cinturén de
porte".

Cinturén sencillo

002BA441 KN

® Ponerse el cinturon sencillo (1)

® Ajustar la longitud del cinturdn, de
manera que el mosqueton (2)
quede aplicado mas o menos el
ancho de la mano por debajo de la
cadera derecha.

® Equilibrar la maquina — véase
"Equilibrar la maquina"

espariol

Cinturén doble

002BA228 KN

® Ponerse el cinturén doble (1) y
cerrar la placa broche (3)

® Ajustar la longitud del cinturén — el
mosqueton (2) tiene que quedar un
ancho de mano por debajo de la
cadera derecha al estar colgada la
maquina

® Equilibrar la maquina - véase
"Equilibrar la maquina"
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Enganchar la maquina en el cinturén de

Desenganchar la maquina del cinturén
de porte

porte
2
&"ﬁ
1
1 2
o
1
)2

1

002BA219 KN

1

002BA221 KN

El tipo y la ejecucioén del cinturon de
porte y del mosquetdn dependen del
mercado.

® Enganchar el mosquetén (1) en la
argolla de porte (2) en el vastago
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® Oprimir la brida en el mosquetén (1)
y retirar del gancho la argolla de
porte (2)

Deposicion rapida de la maquina

AADVERTENCIA

En el momento en que esté surgiendo
un peligro, se ha de arrojar rapidamente
la maquina. Practicar la deposicion
rapida de la maquina. Al practicar, no
arrojar la maquina al suelo, a fin de
evitar que se daie.

Para arrojarla, hacer practicas con los
dispositivos de soltado tal como se
especifica en "Desenganchar la
magquina del cinturén de porte".

Si se emplea un cinturén simple:
practicar la forma de deslizarlo del
hombro.

Si se emplea un cinturén doble:
practicar en este cinturdn la apertura
rapida de la placa de cierre y la forma de
deslizarlo de los hombros.
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Equilibrar la maquina

Equilibrar la maquina

Posiciones de equilibrado

En funcién de la herramienta de corte
montada, la maquina se equilibra de
forma diferente.

Hasta que se cumplan las condiciones
que figuran en "Posiciones de
equilibrado", efectuar los siguientes
pasos:

R

|
S

002BA034 KN

espariol

Arrancar / parar el motor

Elementos de mando

|
=

01—
[
2

002BA566 KN

Aflojar el tornillo (1)
Desplazar la argolla de porte (2)
Apretar ligeramente el tornillo

Dejar balancearse la maquina

Comprobar la posicion final de
balanceo
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Las herramientas de corte (A), como los
cabezales de corte, las hojas
cortahierbas y las cuchillas
cortamalezas

® deben descansar ligeramente sobre

el suelo
™

N
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-
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=
002BA035 KN

Hojas de sierra circular (B)

® Deben "flotar" unos 20 cm (8 in)
sobre el suelo

Una vez obtenida la posicion de
equilibrado correcta:

® Apretar el tornillo de la argolla de
porte

Empufadura de mando en el tubo de
agarre

STOP-Q I START

002BA182 KN

1 Bloqueo del acelerador
2 Acelerador
3 Cursor del mando unificado
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Empufadura de mando en el vastago

al
|
14viS T Q-dols

002BA181 KN

)

1 Bloqueo del acelerador

2 Acelerador

3 Cursor del mando unificado
Posiciones del cursor del mando
unificado

4 STOP-0 - Motor descon. —el

5

6

encendido esta desconectado

I - Funcionamiento — el motor esta
en marcha o puede arrancar
START - Arrancar - el encendido
esta conectado — el motor se puede
poner en marcha

Simbolo en el cursor del mando
unificado

7
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— Sefal de parada y flecha - para
desconectar el motor, empujar el
cursor del mando unificado en el
sentido de la flecha que hay en la
sefal de parada (Q) a STOP-0

Arrancar

Oprimir sucesivamente el bloqueo
del acelerador y el acelerador

Mantener ambos oprimidos

Empujar el cursor del mando
unificado a START y sujetarlo
asimismo

Soltar sucesivamente el acelerador,
el cursor del mando unificado y el
bloqueo del acelerador = posicién
de gas de arranque

393BA018 KN

8

?
i
393BA017 KN

8

Pulsar el fuelle (9) de la bomba
manual de combustible 5 veces,
como minimo —aun cuando el fuelle
esté lleno de combustible

[+]

Ajustar la palanca de la mariposa de
arranque (8)

Con el motor frio

Con el motor caliente —aun cuando
el motor haya estado ya en mar-
cha, pero todavia esté frio

002BA038 KN

)
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e

002BA040 KN

Poner la maquina en el suelo en
una posicion estable: el apoyo del
motor y el protector para la
herramienta de corte constituyen el
apoyo

En caso de estar montado: quitar de
la herramienta de corte el protector
para el transporte

FS 80,FS 85, FS85R



La herramienta de corte no debera tocar
el suelo ni objeto alguno — jpeligro de
accidente!

® Adoptar una postura segura —
posibilidades: de pie, agachado o
arrodillado

® Con la mano izquierda, presionar
firmemente la maquina contra el
suelo — al hacerlo, no tocar el
acelerador ni la palanca de bloqueo
— el pulgar debe encontrarse debajo
de la caja del ventilador

Q INDICACION

iNo poner el pie sobre el vastago ni
arrodillarse encima del mismo!

N Wl

e
&
]

A _

002BA072 KN

® Con la mano derecha, agarrar la
empufiadura de arranque

® Extraer lentamente la empufiadura
de arranque hasta percibir una
resistencia y tirar entonces con
rapidez y fuerza de aquélla

{3 INDICACION

No extraer el cordén hasta el extremo
del mismo - jpeligro de rotural

FS 80, FS 85, FS85R

® No dejar retroceder bruscamente la
empufadura de arranque — guiarla
hacia atras en sentido contrario al
de extraccion, para que el cordén se
enrolle correctamente

® Seguir arrancando

Tras el primer encendido

® Poner la palanca de la mariposa de
arranque en =

® Seguir arrancando hasta que el
motor se ponga en marcha

Una vez que el motor esté en marcha

® Oprimir inmediata y brevemente el
acelerador; el cursor del mando
unificado salta a la posicion de
funcionamiento I - el motor pasa a
ralenti

AADVERTENCIA

jEstando correctamente ajustado el
carburador, no debera moverse la
herramienta de corte en régimen de
ralenti!

La maquina esta lista para el trabajo.

Parar el motor

® Empujar el cursor del mando
unificado en el sentido de la flecha
que hay en la sefial de parada ()
a STOP-0

Con temperaturas muy bajas

Tras ponerse en marcha el motor:

espariol

® Oprimir brevemente el acelerador =
se desencastra la posicion de gas
de arranque — el cursor del mando
unificado salta a la posicion de
funcionamiento I — el motor pasa a
ralenti

® Dar poco gas

® Dejar calentarse brevemente el
motor

Si no arranca el motor

Palanca de la mariposa de arranque

Si tras el primer encendido del motor no
se ha puesto a tiempo la palanca de la

mariposa de arranque en =, el motor
estara ahogado.

® Poner la palanca de la mariposa de
arranque en =

® Poner el cursor del mando
unificado, la palanca de bloqueo y el
acelerador en la posicion de gas de
arranque

® Arrancar el motor — para ello, tirar
con fuerza del cordén de arranque —
pueden hacer falta entre 10 y
20 intentos

Si no arranca el motor pese a ello

® Poner el cursor del mando unificado
en la posicion de STOP-0

Desmontar la bujia — véase "Bujia"
Secar la bujia

Oprimir por completo el acelerador

Accionar varias veces el
mecanismo de arranque — para
ventilar la camara de combustion
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® Volver a montar la bujia — véase
"Bujia"

® Empujar el cursor del mando
unificado a START

® Poner la palanca de la mariposa de
arranque en = — aun estando frio
el motor

® Arrancar de nuevo el motor

Ajuste del cable del acelerador

® Comprobar el ajuste del cable del
acelerador — véase "Ajustar el cable
del acelerador”

El depésito se ha vaciado por completo
con el motor en marcha

® Tras el repostaje, pulsar 5 veces,
como minimo, el fuelle de la bomba
manual de combustible — aun
cuando el fuelle esté lleno de
combustible

® Ajustar la palanca de la mariposa de
arranque en funcién de la
temperatura del motor

® Volver a arrancar el motor
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Transporte de la maquina

Emplear el protector para el transporte

El tipo de protector para el transporte
esta en funcién del tipo de herramienta
de corte de metal adjuntado en el
volumen de suministro de la maquina.
Los protectores para el transporte se
pueden adquirir como accesorio
especial.

Aplicar el protector para el transporte
para las hojas cortahierbas 230 y la
cuchilla cortamalezas

681BA270 KN

681BA268 KN

El protector para el transporte se puede
emplear para hojas cortahierbas de
hasta 230 mm (9,1 in.) de diametro y la
cuchilla cortamalezas 250-3.

/\—VH:‘\

- Q

681BA269 KN

Si hay montada una hoja cortahierbas
230:

Si hoy montada una cuchilla
cortamalezas:
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681BA271 KN
681BA275 KN

® Desenganchar el estribo de
sujecion del protector para el
transporte y girarlo hacia abajo

Si hay montada una hoja cortahierbas
250:

681BA272 KN

681BA280 KN

Aplicar los protectores para el
transporte para hojas de sierra
circular 250 y las hojas de sierra
circulares

® Aplicar desde abajo el protector
para el transporte (2) a la
herramienta de corte; al hacerlo,
prestar atencién a que el tope
quede centrado en el rebaje.

681BA278 KN Y

681BA279 KN
681BA281 KN

El protector para el transporte (1) se

puede emplear para hojas cortahierbas

de 250 mm (9,8 in.) de diametro, y el

protector para el transporte (2), para

hojas de sierra circular de 200 mm

(7,9 in.) de diametro. Si hay montada una hoja de sierra
circular:

® Enganchar el estribo de sujecion en
el gancho del protector para el
transporte

® Aplicar desde abajo el protector
para el transporte (1) a la
herramienta de corte.
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Indicaciones para el servicio

Durante el primer tiempo de servicio

Siendo la maquina nueva de fabrica, no
se debera hacer funcionar sin carga en
un margen elevado de revoluciones
hasta haber llenado por tercera vez el
depdsito de combustible, a fin de que no
se produzcan esfuerzos adicionales
durante la fase de rodaje. Durante este
fase se tienen que adaptar las piezas
moviles entre si — en el motor se da una
elevada resistencia de friccion. El motor
alcanza su potencia maxima tras un
tiempo de rodaje que corresponde a 5
hasta 15 cargas del deposito.

Durante el trabajo

Tras un cierto tiempo de servicio a plena
carga, dejar funcionando el motor en
ralenti todavia durante un breve tiempo
hasta que la corriente de aire de
refrigeracion haya extraido el calor
excesivo, con el fin de que los
componentes del motor (sistema de
encendido, carburador) no queden
expuestos a una carga extrema
originada por la acumulaciéon de calor.

Después del trabajo

En pausas de servicio breves: dejar
enfriarse el motor. Guardar la maquina
con el depdsito de combustible lleno, en
un lugar seco que no esté cerca de
fuentes de ignicion, hasta el siguiente
servicio. En pausas de servicio de cierta

duracion — véase "Guardar la maquina".
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Limpiar el filtro de aire

Los filtros de aire sucios disminuyen la
potencia del motor, aumentan el
consumo de combustible y dificultan el
arranque.

Si disminuye perceptiblemente la
potencia del motor

® Poner la palanca de la mariposa de

arranque en _£

392BA049 KN

/

® Aflojar el tornillo (1) y quitar la tapa
del filtro (2)

® Eliminar la suciedad mas
importante de las zonas
circundantes del filtro

® Quitar elfiltro de plastico celulary el
filtro de fieltro

® Lavar el filtro de plastico celular en
un liquido detergente limpio y no
inflamable (p. ej. agua jabonosa
caliente) y secarlo

® Cambiar el filtro de fieltro — no
lavarlo. - para salir del paso,
golpearlo ligeramente o soplarlo

Sustituir las piezas dafiadas

392BA050 KN

® Colocar el filtro de plastico
celular (3) en la tapa del filtro (2)

Lot ulie
LTI,

(i

392BA051 KN

® Colocar el filtro de fieltro (4) en la
caja del filtro (5) con el rotulado
hacia dentro

® Asentar la tapa del filtro

® Apretar el tornillo en la tapa del filtro
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Ajustar el carburador

El carburador se ha ajustado en fabrica
a valores estandar.

Este ajuste del carburador esta
armonizado, de manera que el motor
recibe una mezcla éptima de
combustible y aire en cualesquiera
estados operativos.

En este carburador se pueden efectuar
correcciones en el tornillo regulador
principal s6lo en un estrecho margen.

Ajuste estandar

—n]
E—

Parar el motor

® Montar la herramienta de corte FS,
herramientas de acople o
combinadas

® Comprobar el filtro de aire —
limpiarlo o sustituirlo si lo requiere
su estado

® Comprobar el ajuste del cable del
acelerador — ajustarlo si lo requiere
su estado — véase "Ajustar el cable
del acelerador"
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® Girar el tornillo regulador
principal (H) en sentido antihorario
hasta el tope — 3/4 de vuelta, como
max.

® Enroscar con sensibilidad el tornillo
de ajuste del ralenti (L) en sentido
horario hasta que asiente
firmemente — girarlo luego 1 vuelta
en sentido antihorario

® Arrancar el motor y dejar que se
caliente

® Ajustar el ralenti con el tornillo de
tope del ralenti (LA), de manera que
no se mueva la herramienta de
corte

Ajuste de precision

Si la potencia de motor no es
satisfactoria al trabajar en la sierra, al
nivel del mar o tras cambiar la
herramienta de corte, puede ser

espariol

necesario realizar una pequefa
correccion del ajuste del tornillo
regulador principal (H).

Valor orientativo

Girar el tornillo regulador principal (H)
aprox. 1/4 de vuelta por cada 1000 m
(3300 ft) de diferencia de altitud

Condiciones para el ajuste

AADVERTENCIA

Realizar el ajuste del tornillo regulador
principal (H) s6lo con el cabezal de corte
montado; al hacerlo, los hilos de corte
tienen que llegar hasta la cuchilla
existente en el protector.

En el caso de utilizar herramientas de
corte de metal, emplear el ajuste
estandar y ajustar el tornillo regulador
principal (H) con arreglo al valor
orientativo.

® Realizar el ajuste estandar

® Arrancar el motor y dejar que se
caliente durante unos 3 min con el
cabezal de corte montado

® Acelerar afondo

En la sierra

® Girar el tornillo regulador
principal (H) en sentido horario
(empobrecer la mezcla) hasta que
deje de percibirse un aumento del
ndmero de revoluciones — hasta el
tope, como max.

Al nivel del mar

® Girar el tornillo regulador
principal (H) en sentido antihorario
(enriquecer la mezcla) hasta que

35



espariol

deje de percibirse un aumento del
numero de revoluciones — hasta el
tope, como max.

Puede ocurrir que se alcance ya el
numero de revoluciones maximo en

cada caso al realizar el ajuste estandar.

Ajustar el ralenti

Tras cada correccion efectuada en el
tornillo de ajuste del ralenti (L), suele ser
necesario modificar también el ajuste
del tornillo de tope del ralenti (LA).

® Dejar calentarse el motor en
marcha

El motor se para en ralenti

® Girar lentamente el tornillo de tope
del ralenti (LA) en sentido horario
hasta que el motor funcione con
regularidad — no debera moverse la
herramienta de corte

La herramienta de corte se mueve en
ralenti

® Girar el tornillo de tope del
ralenti (LA) en sentido antihorario
hasta que se detenga la
herramienta de corte, seguir
girandolo luego de media a 1 vuelta
en el mismo sentido

AADVERTENCIA

Si la herramienta de corte no
permanece parada en ralenti tras haber
realizado el ajuste, encargar la
reparacion de la maquina a un
distribuidor especializado.
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Régimen irregular en ralenti, el motor se
para pese a haber corregido el ajuste
del LA, aceleracion deficiente

El ajuste del ralenti es demasiado pobre

® Girar con sensibilidad el tornillo de
ajuste del ralenti (L) en sentido
antihorario (aprox. 1/4 de vuelta)
hasta que el motor funcione con
regularidad y acelere bien

Régimen de ralenti, irregular
El ajuste del ralenti es demasiado rico -

® Girar con sensibilidad el tornillo de
ajuste del ralenti (L) en sentido
horario (aprox. 1/4 de vuelta) hasta
que el motor funcione con
regularidad y acelere bien todavia

Bujia

® Sila potencia de motor es
insuficiente, el arranque es
deficiente o el ralenti es irregular,
comprobar primero la bujia

® Tras unas 100 horas de servicio,
sustituir la bujia — hacerlo antes ya
si los electrodos estan muy
quemados — emplear solo bujias
autorizadas por STIHL y que estén
desparasitadas — véase "Datos
técnicos"

Desmontar la bujia

® Empuijar el cursor del mando
unificado a STOP-0

393BA053 KN

® Retirar el enchufe de la bujia (1)

® Desenroscar la bujia
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Examinar la bujia

A

—
—

000BA039 KN

000BA045 KN

3
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Lubricar el engranaje

® Limpiar la bujia si esta sucia

Comprobar la distancia entre
electrodos (A) y reajustarla si es
necesario — para el valor de la
distancia, véase "Datos técnicos

® Subsanar las causas del
ensuciamiento de la bujia

Causas posibles:

— Exceso de aceite de motor en el
combustible

— Filtro de aire sucio

— Condiciones de servicio
desfavorables

FS 80, FS 85, FS85R

AADVERTENCIA

Al tratarse de una bujia con tuerca de
conexion (1) por separado, enroscar sin
falta dicha tuerca en la rosca y apretarla
firmemente - jpeligro de incendio! por la
formacion de chispas

Montar la bujia

® Enroscar la bujia y presionar
firmemente el enchufe de la misma

233BA010 KN

® Comprobar periddicamente la carga
de grasa lubricante y mas o menos
tras 25 horas de servicio

® Desenroscar el tornillo roscado (1)

— si no se ve grasa en su interior,
enroscar el tubo (2) con grasa de
engranajes STIHL para engranajes
(accesorio especial)

® Introducir a presién unos 5 g de
grasa en el engranaje

G} INDICACION

No llenar por completo de grasa la caja
del engranaje.

® Desenroscar el tubo de grasa (2)

® Volver a enroscar el tornillo de
cierre (1) y apretarlo
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Cambiar el cordén de
arranque / resorte de
retraccion

Desmontar la tapa del dispositivo de
arranque

=

T

w
392BA013 KN

Desenroscar los tornillos (1)

® Levantarlatapa (2) del depdsito (3)
y sacarla de debajo de la
cubierta (4)
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Desmontar el rodillo del cordén

Cambiar el corddn de arranque

392BA014 KN

392BA015 KN

® Desenroscar el tornillo (5) y retirar
el rodillo del corddn

AADVERTENCIA

El resorte de retraccion esta alojado en
el rodillo del corddn y puede saltar si no
se manipula correctamente. Los trozos
del resorte roto pueden estar
pretensados todavia y saltar de
improviso al sacarlos de la caja — jriesgo
de lesiones! Ponerse un protector para
la cara y guantes.

® Sacar la caperuza (6) de la

empufiadura apalancando con un
destornillador

® Quitar los residuos del cordon del

rodillo y de la empufadura de
arranque — poner atencion en no
sacar el manguito de la
empuinadura

Hacer un nudo sencillo en el nuevo
cordon de arranque y pasar éste
desde arriba hacia abajo por la
empufiadura y el casquillo del
cordédn (7)

Volver a colocar la caperuza en la
empufadura y apretarla
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® Pasar el cordén de arranque por el
rodillo y asegurarlo en éste con un
nudo sencillo

® Proseguir con "Montar el rodillo del
cordon”

Sustituir el resorte de retraccion roto

De fabrica se puede suministrar el
resorte de repuesto de forma diferente:

— Como resorte de retraccion listo
para el montaje provisto de un lazo
de alambre como seguro

— Como rodillo del cordén con resorte
de retraccion ya montado

Montar el resorte de retraccioén listo para
el montaje

® Humectar el resorte con algunas
gotas de aceite exento de resina —
véase "Accesorios especiales" — no
abrir el lazo de alambre (seguro).

® Quitar con cuidado las piezas rotas
de resorte de la tapa del dispositivo
de arranque y el rodillo del cordon

® Colocar el nuevo resorte de
retraccion en el rodillo del cordén —
introducir al mismo tiempo el ojal de
resorte exterior en el rebaje del
rodillo del cordon — al hacerlo, se
quita el lazo de alambre
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deslizandose. Si al hacerlo saltara
el resorte hacia afuera, volver a
ponerlo — en sentido antihorario —
desde fuera hacia dentro

® Proseguir con "Montar el rodillo del
cordon”

Montar el rodillo del cordén con resorte
de retraccion

® Desempaquetar con cuidado el
nuevo rodillo del cordén con resorte
de retraccién — si se no se hace
como es debido. puede saltar el
resorte de retraccion — jpeligro de
lesiones!

® Humectar el resorte con algunas
gotas de aceite exento de resina —
véase "Accesorios especiales"

® Proseguir con "Montar el rodillo del
cordén”

Montar el rodillo del cordon

a=2mm
(0.08in)

389BA029 KN

® Comprobar la medida (a) para el
ojal interior del resorte — doblarlo un
poco si es necesario

® Humedecer el taladro de cojinete
del rodillo con aceite exento de
resina — véase "Accesorios
especiales"

espariol

392BA025 KN

® Colocar el rodillo del cordon en el
eje — girarlo un poco en vaivén
hasta que encastre el ojal (8) del
resorte de retraccion

® Enroscar el tornillo (5) y apretarlo
® Proseguir con "Tensar el resorte de
retraccion”

Tensar el resorte de retraccion

O O

392BA044 KN

® Formar un lazo con el cordon de
arranque desenrollado y girar el
rodillo seis vueltas con este lazo en
sentido antihorario

® Sujetar el rodillo del cordon —
extraer el cordén retorcido y ponerlo
en orden

® Soltar el rodillo del corddn
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® Dejar ir lentamente el cordon de
arranque para que se enrolle
correctamente en el rodillo.

® Comprobar la tension del resorte:

— La empufadura de arranque se
tiene que asentar firmemente por
traccion en el casquillo para el
cordén. Si se vuelca hacia un lado:
tensar el resorte una vuelta mas.

— Con el cordéon completamente
extraido, el rodillo se debera poder
seguir girando aun media vuelta. Si
no es posible, el resorte estara
demasiado tensado — jpeligro de
rotura! — desenrollar entonces el
corddn una vuelta en el rodillo

® Proseguir con "Montar la tapa del
dispositivo de arranque"
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Montar la tapa del dispositivo de
arranque
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® Empujar el tornillo de fijacién
superior de la tapa (2) hacia debajo
de la cubierta (4)

® Ajustar el depdsito (3) — presionar la
tapa inferior de la tapa sobre el
deposito

® Enroscar los tornillos (1) y

apretarlos

Guardar la maquina

En pausas de servicio a partir de unos
3 meses

® Vaciary limpiar el dep6sito de
combustible en un lugar bien
ventilado

® Gestionar los residuos del
combustible segun las normas y la
ecologia

® Dejar que se vacie el carburador en
marcha; de lo contrario, se pueden
pegar las membranas en el
carburador

® Quitar la herramienta de corte,
limpiarla y revisarla. Tratar las
herramientas de corte de metal con
aceite protector.

® Limpiar la maquina a fondo
® Limpiar el filtro de aire

® Guardar la maquina en un lugar
seco y seguro — protegerla contra el
uso por personas ajenas (p. €j. por
nifos)
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Afilar herramientas de corte
de metal

® Siel desgaste es escaso, afilar las
herramientas de corte con una lima
apropiada (accesorio especial) — si
el desgaste es elevado y existen
mellas, afilarlas con una afiladora o
encargar el servicio al distribuidor
especializado — STIHL recomienda
el distribuidor especializado STIHL

® Afilar con frecuencia, quitar poco
material: para un simple reafilado
suelen ser suficientes dos o tres
pasadas con la lima

1 1
@ /lﬁ\\
1

-

.
1

002BA083 KN

® Afilar uniformemente las hojas de la
cuchilla (1) — no modificar el
contorno de la hoja basica (2)

Para mas instrucciones de afilado,
consulte en el embalaje de la
herramienta de corte. Guardar el
embalaje por este motivo.
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Equilibrado

Reafilar unas 5 veces, comprobar
luego las herramientas de corte con
el dispositivo de equilibrado STIHL
(accesorio especial) en cuanto a
desequilibrio y equilibrarlas o
encargar el trabajo a un distribuidor
especializado — STIHL recomienda
el distribuidor especializado STIHL

espariol

Mantenimiento del cabezal
de corte

Depositar la maquina

002BA104 KN

L —++Q

® Parar el motor

® Depositar la maquina, de manera
que el alojamiento para la
herramienta de corte esté orientado
hacia arriba

Renovar el hilo de corte

Antes de renovar el cabezal de corte,
examinarlo sin falta en cuanto a
desgaste.

AADVERTENCIA

Si se pueden ver huellas de desgaste
pronunciadas, se ha de cambiar el
cabezal de corte completo.

El hilo de corte se llamara en adelante
simplemente "hilo".

En el volumen de suministro del cabezal
de corte existen unas instrucciones
ilustradas que muestran la renovacion
del hilo. Por ello, guardar bien las
instrucciones para el cabezal de corte.

® Sies necesario, desmontar el
cabezal de corte
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Reajustar el hilo de corte

STIHL SuperCut

El hilo sélo se reajusta
automaticamente, si tiene 6 cm

(2 1/2 in.), como minimo, de longitud —
mediante la cuchilla existente en el
protector se acortan los hilos de corte
demasiado largos a la longitud 6ptima.

STIHL AutoCut

® Sostener la maquina con el motor
en marcha sobre una superficie
cubierta de hierba — el cabezal de
corte tiene que estar girando

® Tocar suavemente el suelo con el
cabezal de corte — el hilo se reajusta
y la cuchilla existente en el protector
lo acorta a la longitud correcta

Cada vez que se toca el suelo, el
cabezal reajusta el hilo. Por ello, fijarse
durante el trabajo en el rendimiento de
corte del cabezal. En caso de tocar con
demasiada frecuencia el suelo, la
cuchilla corta trozos de hilo sin usar.

El reajuste solo tiene lugar, si los dos
extremos del hilo tienen todavia una
longitud de al menos 2,5 cm (1 in.).

STIHL TrimCut

AADVERTENCIA

Para reajustar el hilo de corte con la
mano, parar sin falta el motor — de lo
contrario, existe jpeligro de lesiones!
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® Tirar de la caja de la bobina hacia
arriba — girarla en sentido
antihorario — aprox. 1/6 de vuelta —
hasta la posicion de enclavamiento
-y dejarla volver por fuerza elastica

® Tirar de los extremos del cordén
hacia fuera

Repetir el proceso en caso necesario
hasta que los dos extremos del hilo
alcancen la cuchilla del protector.

Un movimiento giratorio de muesca a
muesca libera unos 4 cm (1 1/2 in.) de
hilo.

Sustituir el hilo

STIHL PolyCut

En el cabezal de corte PolyCut se puede
enganchar también un hilo cortado en
lugar de la cuchilla de corte.

STIHL DuroCut, STIHL FixCut,
STIHL PolyCut

AADVERTENCIA

Para cargar el cabezal de corte con la
mano, parar sin falta el motor — de lo
contrario, existe jpeligro de lesiones!

® Cargar el cabezal de corte con hilo
cortado siguiendo las instrucciones
suministradas

Sustituir la cuchilla

STIHL PolyCut

Antes de sustituir las cuchillas de corte,
comprobar sin falta el cabezal en cuanto
a desgaste.

AADVERTENCIA

Si se pueden ver huellas de desgaste
pronunciadas, se ha de cambiar el
cabezal de corte completo.

Las cuchillas de corte se llamaran en
adelante simplemente "cuchillas".

En el volumen de suministro del cabezal
de corte existen unas instrucciones
ilustradas que muestran la renovacion
de las cuchillas. Por ello, guardar bien
las instrucciones para el cabezal de
corte.

AADVERTENCIA

Para cargar el cabezal de corte con la
mano, parar sin falta el motor — de lo
contrario, existe jpeligro de lesiones!

® Desmontar el cabezal de corte

® Renovar la cuchilla, tal como se
muestra en las instrucciones
ilustradas

® Volver a montar el cabezal de corte
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Comprobacion y
mantenimiento por el usuario

Cambiar el cabezal de aspiracion de
combustible

Cambiar anualmente el cabezal de
aspiracion, para ello:

® Vaciar el dep6sito de combustible

® Extraer del deposito el cabezal de
aspiracion de combustible con un
gancho y retirarlo del tubo flexible

® Insertar un nuevo cabezal de
aspiracion en el tubo flexible

® \Volver a poner el cabezal de
aspiracion en el deposito

FS 80, FS 85, FS85R

Comprobacién y
mantenimiento por el
distribuidor especializado

Trabajos de mantenimiento

STIHL recomienda encargar los
trabajos de mantenimiento y las
reparaciones siempre a un distribuidor
especializado STIHL.

Elemento antivibrador

S

393BA055 KN

Entre la unidad motriz y el vastago hay
montado un elemento de goma para
amortiguar las vibraciones. Encargar su
comprobacion en caso de detectarse
desgaste o vibraciones continuamente
elevadas.

espariol
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Instrucciones de mantenimiento y conservacion

Estos datos se refieren a condiciones de trabajo normales. En condiciones de tra-
bajo mas dificultosas (fuerte acumulacién de polvo, etc.) y trabajos diarios de mayor o °
duracion, acortar correspondientemente los intervalos indicados. % 5 2
- o o° »
N g 9 K] ) o
c = ° = o s
o © g 2 o g ' o
1 5 @ S < ° © o <
S, |82 |3 E £ £ 8 | 38 g
sg | & g B2 g 3 1S 2 2 5
»n Q = 5 S @ 2 = © © =
88 | g8 | g8 | E | 2 | 5 | 8 | 8 | ¢
c = L] C o o) Q c c c =
<o (] o] (%] = < I} i 7]
control visual (estado, estanqueidad) X X
Maquina completa limpiar X
Sustituir las piezas dafiadas X X
Empufiadura de mando comprobacién del funcionamiento X X
Control visual X X
Filtro de aire limpiar X X
sustituir X
comprobar X
Bomba manual de combustible (en caso
de estar disponible) reparar por un distribuidor X
especializado”
Cabezal de aspiracion en el deposito de comprobar X
combustible sustituir X X X
Depésito de combustible limpiar X X X
comprobar el ralenti, la herramienta de X X
Carburador corte no debera girar
Ajustar el ralenti X
ajustar la distancia entre electrodos X
Bujia
sustituir cada 100 horas de servicio
Abertura de aspiracion para aire de Control visual X
refrigeraciéon limpiar X
Tornillos y tuercas accesibles (excepto
h ) reapretar X
tornillos de ajuste)
comprobarz) X X X
Elementos antivibradores sustituir por un distribuidor X
especializado1
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Estos datos se refieren a condiciones de trabajo normales. En condiciones de tra-
bajo mas dificultosas (fuerte acumulacién de polvo, etc.) y trabajos diarios de mayor o °
duracion, acortar correspondientemente los intervalos indicados. % 5 2
. o o° k7]
g [ o K P o
c = g ) 18 2
[ o c 2 Q > [ @
£ “ o c c © ° 9}
S S e = o 9} 2 ® o @
5o |85 |8 | E | E |8 | S |3 |3
T T c g ® 2 g ) 1S 2 ? 5
ng | °9 @ @ @ @ @ =
g o » 8 £ c = o o ]
c = S C o o) () c c c -
<o (] (<] (%] = < I} i 7]
Control visual X X
Herramienta de corte sustituir X
comprobar el asiento firme X X
Herramienta de corte de metal afilar X X
comprobar X X X
Lubricacién del engranaje
completar X
Rétulos adhesivos de seguridad sustituir X
1 stihl recomienda un distribuidor especializado STIHL
2 véaseel capitulo "Comprobacién y mantenimiento por medio del distribuidor especializado", apartado "Elementos antivibradores"
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Minimizar el desgaste y
evitar dafnos

La observancia de las instrucciones de
este manual de instrucciones evita un
desgaste excesivo y dafos en la
maquina.

El uso, mantenimiento y
almacenamiento de la maquina se han
de realizar con el esmero descrito en
este manual de instrucciones.

Todos los dafos originados por la
inobservancia de las instrucciones de
seguridad manejo y mantenimiento son
responsabilidad del usuario mismo. Ello
rige en especial para:

— Modificaciones del producto no
autorizadas por STIHL

— Elempleo de herramientas o
accesorios no autorizados o no
apropiados para la maquina o que
sean de baja calidad

— El empleo de la maquina para fines
inapropiados

— Empleo de la maquina en actos
deportivos o competiciones

— Danos derivados de seguir
utilizando la maquina pese a la
existencia de componentes
averiados

Trabajos de mantenimiento

Todos los trabajos especificados en el
capitulo "Instrucciones de
mantenimiento y conservaciéon" se han
de realizar con regularidad. Si no puede
efectuar estos trabajos de
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mantenimiento el usuario mismo,
debera encargarlos a un distribuidor
especializado.

STIHL recomienda encargar los
trabajos de mantenimiento y las
reparaciones siempre a un distribuidor
especializado STIHL. Los distribuidores
especializados STIHL siguen
periédicamente cursillos de instruccion
y tienen a su disposicion las
Informaciones técnicas.

De no efectuar a tiempo estos trabajos o
si no se realizan como es debido,
pueden producirse dafios que seran
responsabilidad del usuario mismo. De
ellos forman parte, entre otros:

— Danos en el motor como
consecuencia de de un
mantenimiento inoportuno o
insuficiente (p. ej. filtros de aire y
combustible), ajuste erréneo del
carburador o limpieza insuficiente
del recorrido del aire de
refrigeracion (rendijas de
aspiracion, aletas del cilindro)

— Danos por corrosion y otros dafios
derivados de un almacenamiento
inadecuado

— Danios en la maquina como
consecuencia del empleo de piezas
de repuesto de mala calidad

Piezas de desgaste

Algunas piezas de la maquina estan
sometidas a un desgaste normal aun
cuando el uso sea el apropiado y se han
de sustituir oportunamente en funcién
del tipo y la duracién de su utilizacion.
De ellas forman parte, entre otras:

— Herramientas de corte (de todos los
tipos)

— Piezas de fijacion para
herramientas de corte (plato de
rodadura, tuerca, etc.)

— Protectores de herramientas de
corte

— Embrague

— Filtro (para aire, combustible)
— Dispositivo de arranque

— Bujia

— Elementos antivibradores

FS 80,FS 85, FS85R



Componentes importantes
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Bomba manual de combustible

Palanca de la mariposa de
arranque

Tornillos de ajuste del carburador
Empufadura de arranque

Cierre del depésito de combustible
Deposito de combustible
Silenciador

Acelerador

Cursor del mando unificado
Bloqueo del acelerador

Asidero tubular de doble
empuinadura

Apoyo para la empunadura
Soporte del cable del acelerador
Argolla de porte (existente segun
qué paises)

Enchufe de la bujia

Tapa del filtro de aire

Apoyo de la maquina

Tornillo de muletilla

Estribo (limitador de paso, se monta
segun qué paises)

Asidero tubular cerrado

Vastago

Numero de maquina
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002BA394 KN

1 Cabezal de corte

2 Protector (s6lo para cabezales de
corte)

3 Cuchilla

4 Protector (para todas las
herramientas de segar)

5 Faldén
6 Herramienta de corte de metal

48
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7 Hoja de sierra circular

8 Tope (solo para hoja de sierra
circular)

Datos técnicos

Motor

Motor monocilindrico de dos tiempos

FS 80, FS 85

Cilindrada: 25,4 cm?®
Diametro: 34 mm
Carrera: 28 mm
Potencia segun 0,95 kW (1,3 CV)
ISO 8893: a 8500 rpm
Régimen de ralenti: 2800 rpm
Régimen de

limitacion de caudal

(valor nominal): 10500 rpm
Régimen max. del

arbol de salida de

fuerza (alojamiento

de la herramienta de

corte): 7500 rpm

Sistema de encendido

Encendido por magneto, de control
electronico

Bujia Bosch WSR 6 F,
(desparasitada): NGK BPMR 7 A
Distancia entre

electrodos: 0,5 mm

Sistema de combustible

Carburador de membrana
independiente de la posicion con bomba
de combustible integrada

FS 80,FS 85, FS85R



Cabida deposito de

combustible: 440 cm?3 (0,441)

Peso

Deposito vacio, sin herramienta de
corte ni protector

FS 80: 5,2 kg
FS 85: 5,3 kg
FS 85R: 5,0 kg
Longitud total

sin herramienta de corte: 1760 mm

Caracteristicas de equipamiento

R  Asidero tubular cerrado

Valores de sonido y vibraciones

Para mas detalles relativos al
cumplimiento de la pauta de la patronal
sobre vibraciones 2002/44/CE, véase
www.stihl.com/vib

Herramienta de corte

Para determinar los valores de sonido y
vibraciones, en las maquinas FS se
tienen en cuenta a partes iguales los
estados operativos de ralenti y régimen
maximo nominal.

FS 80, FS 85, FS85R

Nivel de intensidad sonora L,eq segun
ISO 7917

Con cabezal de corte
FS 80 con empufiadura

doble: 92 dB(A)
FS 85 con empufiadura

doble: 92 dB(A)
FS 85R: 92 dB(A)
Con herramienta de segar

de metal

FS 80 con empufiadura

doble: 91 dB(A)
FS 85 con empufiadura

doble: 92 dB(A)
FS 85 R con estribo: 92 dB(A)

Nivel de potencia sonora Lyeq Segin
ISO 10884

Con cabezal de corte
FS 80 con empufiadura

doble: 106 dB(A)
FS 85 con empufiadura

doble: 106 dB(A)
FS 85R: 106 dB(A)
Con herramienta de segar

de metal

FS 80 con empufiadura

doble: 103 dB(A)
FS 85 con empufadura

doble: 103 dB(A)
FS 85 R con estribo: 103 dB(A)

espariol

Valor de vibraciones a,y ¢q Segun
ISO 7916

Con cabe- Empufadura Empufiadura
zal de corte izquierda derecha

FS 80 con

empufadura

doble: 33m/s?  2,5mis?

FS 85 con

empufadura

doble: 36mis?  2,4mis?
FS85R: 37m/s?2  50m/s?
Con herra-

mienta de

segar de Empufiadura Empufadura
metal izquierda derecha

FS 80 con

empufadura

doble: 37m/s2  2,8mis?

FS 85 con

empunadura

doble: 34m/s>  26mis?
FS85R: 2,7m/s®  49m/s?

Herramienta de acople

Para la ejecucion, véase "Herramientas
de acople permitidas”

Para determinar los valores de sonido y
vibraciones, se tienen en cuenta el
ralenti y el régimen maximo nominal en
las siguientes proporciones:

en FCS, FS, y HT 1a1
en HL 1a4
en BF y SP 1a6
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Nivel de intensidad sonora L,eq segun
ISO 11201

FS 85 con

empufadura

doble 93 ... 94 dB(A)
FS 85 R: 93 ... 94 dB(A)

Nivel de potencia sonora L, segun
ISO 3744, EN ISO 11680-1

FS 85 con

empufiadura

doble 103 ... 105 dB(A)
FS 85R: 103 ... 106 dB(A)

Valor de vibraciones ap, oq segun
ISO 8662, 1SO 20643

Empuiiadura izquierda

FS 85 con

empufadura

doble: 2,7 ... 4,7 m/s?
FS 85R: 3,7 ...8,5m/s?
Empufiadura derecha

FS 85 con

empufadura

doble: 3,3 ...5,4 m/s?
FS 85R: 46 ...7,7 m/s?

Para el nivel de intensidad sonora y el
nivel de potencia sonora, el valor K-
segun RL 2006/42/CE es de 2,5 dB(A);
para el valor de vibraciones, el valor K-
segun RL 2006/42/CE es de 2,0 m/s2.

REACH

REACH designa una ordenanza CE
para el registro, evaluacion y
homologacién de productos quimicos.
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Para informaciones para cumplimentar
la ordenanza REACH (CE) num.
1907/2006, véase www.stihl.com/reach

Indicaciones para la
reparacion

Los usuarios de esta maquina sélo
deberan realizar trabajos de
mantenimiento y conservacion que
estén especificados en este manual de
instrucciones. Las reparaciones de
mayor alcance las deberan realizar
unicamente distribuidores
especializados.

STIHL recomienda encargar los
trabajos de mantenimiento y las
reparaciones siempre a un distribuidor
especializado STIHL. Los distribuidores
especializados STIHL siguen
periédicamente cursillos de instruccién
y tienen a su disposicion las
informaciones técnicas.

En casos de reparacion, montar
unicamente piezas de repuesto
autorizadas por STIHL para esta
maquina o piezas técnicamente
equivalentes. Emplear sélo repuestos
de gran calidad. De no hacerlo, existe el
peligro de que se produzcan accidentes
o dafos en la maquina.

STIHL recomienda emplear piezas de
repuesto originales STIHL.

Las piezas originales STIHL se
reconocen por el numero de pieza de
repuesto STIHL, por el logotipo
BTIHLy, dado el caso, el anagrama
de repuestos STIHL &), (en piezas
pequenas, puede encontrarse este
anagrama también solo).

FS 80,FS 85, FS85R



Gestion de residuos

En la gestion de residuos, observar las
normas correspondientes especificas
de los paises.

[ 4

e

000BA073 KN

Los productos STIHL no deben echarse
a la basura doméstica. Entregar el
producto STIHL, el acumulador, los
accesorios y el embalaje para reciclarlos
de forma ecoldgica.

El distribuidor especializado STIHL le
proporcionara informaciones actuales
relativas a la gestiéon de residuos.

FS 80, FS 85, FS85R

Declaracion de conformidad
CE

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

confirma que

Tipo: Motoguadana
Marca de fabrica: STIHL
Modelo: FS 80
FS 85
FS85R
Identificacion de serie: 4137
Cilindrada: 25,4 cm®

corresponde a las prescripciones para la
realizacién de las

directrices 2006/42/CE, 2004/108/CE

y 2000/14/CE, y que se ha desarrollado
y fabricado en cada caso conforme a las
versiones validas en la fecha de
produccién de las normas siguientes:

EN ISO 11806-1, EN 55012,
EN 61000-6-1

Para determinar los niveles de potencia
sonora medido y garantizado, se ha
procedido conforme a la directriz
2000/14/CE, anexo V, aplicandose la
norma ISO 10884.

Nivel de potencia sonora medido
109 dB(A)
Nivel de potencia sonora garantizado

110 dB(A)

Conservacion de la documentacién
técnica:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

espariol

El afio de construccion y el nimero de
magquina estan indicados en la maquina.

Waiblingen, 15.08.2014
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Atentamente

%&mé /@W J

Thomas Elsner

Jefe de Gestion Grupos de productos

|
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Estimados clientes,

agradeco-lhes muito que se tenham
decidido por um produto de qualidade
da fabrica STIHL.

Este produto foi fabricado em processos
de fabricagdo modernos e com grandes
medidas de seguranga e de qualidade.
Esforgamo-nos por fazer tudo para que
fiquem satisfeitos com esta lavadora, e
que possam trabalhar sem quaisquer
problemas.

Se tiverem perguntas referentes a sua
lavadora, dirija-se ao seu revendedor ou
directamente a nossa sociedade de
vendas.

O seu

s

Dr. Nikolas Stihl

Estas Instrugdes de servigo séo protegidas pelos direitos de autor. Todos os direitos ficam reservados, particularmente o direito
de reproducao, da tradugéo e do tratamento com sistemas electrénicos.

FS 80,FS 85, FS85R
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Referente a estas Instrugdes
de servigo

Simbolos ilustrados

Todos os simbolos ilustrados aplicados
no aparelho, séo explicados nestas
Instrugdes de servigo.

Os simbolos ilustrados seguintes
podem ser aplicados no aparelho
dependentemente do aparelho e do
equipamento.
Deposito de combustivel;
ia+‘ mistura de combustivel
de gasolina e 6leo para
motores

Accionar a valvula de

descompressao
Bomba manual de
combustivel

Accionar a bomba
manual de combustivel

Bisnaga de massa
lubrificante

Conducgao do ar de
aspiragao: Servigo no
veraob

Conducgao do ar de
aspiragao: Servigo no
inverno

P
¥
N\
H__F
o

FS 80, FS 85, FS85R

% Aquecimento do cabo

Marcacgéo de paragrafos de texto

AATEN(;AO

Aviso referente ao perigo de acidentes e
de ferir-se para pessoas e a graves
danos materiais.

{s} AVISO

Aviso referente a danificagcdo do
aparelho ou de pegas individuais.

Aperfeigoamento técnico

A STIHL trabalha permanentemente no
aperfeicoamento de todas as maquinas
e de todos os aparelhos. Por isto, temos
que reservar-nos o direito de alterar o
volume de fornecimento em forma,
técnica e equipamento.

Por isto ndo podem ser feitas
reivindicagdes referentes as indicagdes
e as ilustragoes destas Instrugdes de
servigo.

portugués

Indicagbes de seguranga e
técnica de trabalho

Medidas de seguranca
especiais sao
necessarias durante o
trabalho com este apare-
Iho a motor porque se
trabalha com um namero
de rotagdes muito alto da
ferramenta de corte.

Ler com atencgéo as
Instrugdes de servigo
completas antes de colo-
car o aparelho pela
primeira vez em funcio-
namento, e guarda-las
num lugar seguro para o
uso ulterior. A
nao-observagao das
Instru¢des de servigo
pode ser muito perigosa
para a vida.

Observar as prescrigdes de segurancga
referentes aos diferentes paises,

por exemplo das cooperativas
profissionais, caixas sociais,
autoridades para a protecgéo de
trabalho e outros.

Quem trabalha pela primeira vez com o
aparelho a motor: Fazer-se explicar pelo
vendedor ou por uma outra pessoa
competente como se trabalha
seguramente com o aparelho — ou
participar num curso especial.

Menores n&o devem trabalhar com o
aparelho a motor — com a excepgao dos
jovens maiores a 16 anos vigiados para
a sua formagao profissional.

Manter afastados criangas, animais e
espectadores.
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Se o aparelho a motor nao for utilizado,
para-lo de tal modo que ninguém seja
posto em perigo. Proteger o aparelho a
motor contra a utilizagdo nao
autorizada.

O utilizador é responsavel por acidentes
ou perigos que se apresentam perante
outras pessoas ou a sua propriedade.

S6 passar ou emprestar o aparelho a
motor a pessoas que conhecem este
modelo e 0 seu manuseio — e entregar
sempre também as Instrugdes de
servico.

A utilizagio de aparelhos a motor que
emitem ruidos também pode ser
limitada temporariamente por
prescricdes nacionais como também
locais.

Quem trabalha com o aparelho a motor
tem que estar descansado, de boa
saude e num bom estado fisico.

Quem nao deve esforgar-se por razdes
da sua saude, deveria perguntar ao seu
médico se é possivel trabalhar com um
aparelho a motor.

S6 para os portadores de pacemakers:
O sistema de ignigéo deste aparelho
produz um campo electromagnético
muito pequeno. Uma influéncia sobre
alguns tipos de pacemakers nao pode
ser excluida completamente. A STIHL
recomenda consultar o médico
respectivo e o fabricante do pacemaker,
para evitar riscos para a saude.

N&o se deve trabalhar com o aparelho a
motor depois de ter bebido alcool, de ter
tomado medicamentos que prejudicam
o poder de reacg¢do, nem drogas.
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S6 utilizar o aparelho a motor —
dependentemente das ferramentas de
corte atribuidas — para cortar ervas e
para cortar crescimento selvagem,
arbustos, brenhas, pequenas arvores
ou semelhantes.

O aparelho a motor ndo deve ser
utilizado para outras finalidades — perigo
de acidentes!

S6 aplicar as ferramentas de corte ou os
acessorios autorizados pela STIHL para
este aparelho a motor, ou pegas
tecnicamente similares. Dirija-se a um
revendedor especializado no caso de ter
perguntas sobre a matéria. Utilizar
unicamente ferramentas ou acessoérios
de alta qualidade. Senao pode existir o
perigo de acidentes ou de danos no
aparelho a motor.

A STIHL recomenda utilizar as
ferramentas e os acessorios originais
da STIHL. Estes sdo adaptados
optimamente nas suas caracteristicas

ao produto e as exigéncias do utilizador.

Nao efectuar altera¢des no aparelho—a
seguranga pode ser posta em perigo por
isto. A STIHL exclui qualquer
responsabilidade por danos de pessoas
e de objectos que se apresentam
durante o emprego de aparelhos de
anexo ndo autorizados.

N&o utilizar lavadoras de alta pressao
para a limpeza do aparelho. O jacto de
agua duro pode danificar pegas do
aparelho.

A protecgéo do aparelho a motor ndo

pode proteger o utilizador contra todos
os objectos (pedras, vidro, arame, etc.)
que sao projectados pela ferramenta de

corte. Estes objectos podem ressaltar
em qualquer sitio, e ferir a seguir o
utilizador.

Fatos e equipamento

Usar os fatos e o equipamento
prescritos.

Os fatos tém que ser
convenientes, e nao
devem incomodar. Fatos
apertados — fato combi-
nado, nenhum casaco de
trabalho.

Nao usar fatos que
podem prender-se em
madeira, em brenhas ou
em pegas que se movi-
mentam do aparelho.
Também néo usar xaile,
nem gravata, nem jdias.
Atar os cabelos compri-
dos, e protegé-los (lengo
da cabecga, boné, capa-
cete, etc.).

Usar botas de seguranga
com solas antiderrapan-
tes e biqueiras de ago.

Unicamente durante o emprego de
cabecas de corte é autorizado como
alternativa calgado sélido com sola
antiderrapante.
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AATEN(;AO
; Para reduzir o perigo de

ferir os olhos, usar 6culos
‘@@‘ de protecgao muito aper-
\ %

tados conforme a norma
EN 166. Observar para
que os 6culos de
proteccao estejam
assentes correctamente.

P&r uma protecgéo da cara (viseira), e
observar para que esta esteja
correctamente assente. Uma protecgéo
da cara (viseira) ndo é nenhuma
protecgao suficiente para os olhos.

Po6r a sua protecgao anti-ruido "pessoal”
— por exemplo as capsulas para
proteger os ouvidos.

Poér um capacete de protecgéao durante
os trabalhos de desbaste, em brenhas
altas e no caso de um perigo de
objectos a cair para o chéo.

Usar luvas de trabalho
robustas de material
resistente (por exemplo
couro).

A STIHL tem uma vasta gama de
equipamentos de protec¢do pessoais.

FS 80, FS 85, FS85R

Transportar o aparelho a motor

portugués

Meter gasolina

Vi Ve SR VRV AV (VI

002BA194 KN

002BA079 KN

N\

Parar sempre o motor.

Transportar o aparelho a motor
suspenso no cinto de suporte ou
equilibrado na haste.

Proteger a ferramenta de corte metalica
contra o contacto por uma protecgéo de
transporte, também durante o
transporte em curtas distancias — vide
também o capitulo "Transportar o
aparelho”.

N&o tocar nas pegas
quentes do aparelho,
nem na engrenagem —
perigo de queimar-se!

Em veiculos: Proteger o aparelho a
motor para que nao bascule para o lado,
que nao seja danificado, e que nao seja
derramado combustivel.

A gasolina é extrema-
mente facil de
inflamar-se — manter-se
afastado do fogo aberto -
nao derramar
combustivel — ndo fumar.

Parar o motor antes de abastecer o
deposito.

Nao abastecer o depésito enquanto que
o motor ainda esteja quente — o
combustivel pode transbordar — perigo
de incéndio!

Abrir cuidadosamente a tampa do
deposito para que uma sobrepressao
existente possa decompor-se
lentamente, e que nao saia combustivel.

S6 abastecer o depdsito em locais bem
ventilados. Se foi derramado
combustivel, limpar imediatamente o
aparelho a motor — atengao para que os
fatos ndo entrem em contacto com o
combustivel, sendo, mudar-se
imediatamente.

Apertar a tampa do
(? l depésito tdo bem que
@1 possivel depois de ter

\' abastecido o deposito.

Assim é reduzido o risco de que a tampa
do depdsito se solte devido a vibragao
do motor, e que saia combustivel.

Observar as fugas — quando sai
combustivel, ndo arrancar o motor —
perigo de vida por queimaduras!
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Antes do arranque

Verificar se o aparelho a motor esta num
estado seguro para o servigo — observar
os capitulos respectivos nas Instrugdes
de servico:

— Verificar se o sistema de
combustivel veda bem,
particularmente as pegas visiveis,
como por exemplo a tampa do
depésito, as unides das
mangueiras, a bomba manual de
combustivel (unicamente nos
aparelhos a motor com bomba
manual de combustivel). Nao
arrancar o motor no caso de fugas
ou danificagbes — perigo de
incéndio! Mandar reparar o
aparelho pelo revendedor
especializado antes de coloca-lo
em funcionamento

— A combinagao de ferramenta de
corte, protecgao, cabo e cinto de
suporte tem que ser autorizada, e
todas as pecas tém que ser
impecavelmente montadas

— A corrediga combinada / o
interruptor de paragem pode ser
posta / posto facilmente
em STOP resp. 0

— O bloqueio do acelerador (se
existente) e o acelerador tém que
funcionar facilmente — o acelerador
tem que voltar automaticamente
para a posi¢ao da marcha em vazio

— Controlar se o conector da linha de
ignicéo esta bem apertado — com o
conector solto podem produzir-se
faiscas que podem inflamar a
mistura de combustivel e de ar a
sair — perigo de incéndiol
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— Ferramenta de corte ou ferramenta
de anexo: Montagem correcta,
assento firme e estado impecavel

— Controlar se os equipamentos de
protecgao (por exemplo a
protecgao para a ferramenta de
corte, o prato de marcha) estéo
danificados resp. gastos. Substituir
as pecas danificadas. Nao accionar
o aparelho com uma protecgao
danificada ou um prato de marcha
gasto (quando as letras e as setas
ja nao podem ser reconhecidas)

— Nao efectuar alteragdes nos
equipamentos de servigo e de
seguranga

— Os cabos da mao tém que estar
limpos e secos, sem 6leo nem
sujidade — isto é importante para
conduzir seguramente o aparelho a
motor

— Ajustar o cinto de suporte e o(s)
cabo(s) da mao
correspondentemente a altura.
Observar o capitulo "Por o cinto de
suporte" — "Equilibrar o aparelho"

O aparelho a motor deve unicamente
ser accionado num estado seguro para
0 servigo — perigo de acidentes!

Para o caso de emergéncia ao utilizar
cintos de suporte: Treinar como
depositar rapidamente o aparelho. Nao
deitar o aparelho para o chao durante o
treino para evitar danificagoes.

Arrancar o motor

A uma distancia de pelo menos 3 m do
lugar de abastecimento do depésito —
nao em locais fechados.

Unicamente num subsolo plano,
procurar uma posigao solida e segura,
segurar bem o aparelho a motor — a
ferramenta de corte ndo deve tocar em
objectos, nem no ch&o porque pode
girar-se também durante o arranque.

O aparelho a motor s6 € manejado por
uma pessoa — nao tolerar outras
pessoas na zona de alcance de 15 m —
também nao durante o arranque —
perigo de ferir-se por objectos langados!

Evitar o contacto com a
ferramenta de corte —
perigo de ferir-sel

Nao arrancar o motor "a
partir da mao" -
arranca-lo como descrito

= nas Instrugdes de
servigo. A ferramenta de
corte continua ainda a
movimentar-se durante
algum tempo quando o
acelerador é largado -
efeito de marcha
continuada!

Controlar a marcha em vazio do motor:
A ferramenta de corte tem que ficar
parada na marcha em vazio — com o
acelerador largado.

Manter afastados materiais facilmente
inflamaveis (por exemplo aparas, casca
da arvore, ervas secas, combustivel) da
corrente quente dos gases de escape e
da superficie quente do silenciador —
perigo de incéndio!
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Segurar e conduzir o aparelho

Durante o trabalho

Segurar sempre o aparelho a motor com
as duas méaos nos cabos.

Procurar sempre uma posicéo sélida e
segura.

Nas execugbes com cabo para duas
méos

Procurar sempre uma posigao soélida e
segura.

No caso de um perigo iminente resp. em
caso de emergéncia, parar
imediatamente o motor — colocar a
corrediga combinada / o interruptor de
paragem em STOP resp. 0.

002BA055 KN

A mao direita no cabo de manejo, a mao
esquerda no cabo da mao do tubo do
punho.

Nas execugdes com cabo circular

/4
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Nas execugdes com cabo circular e
cabo circular com arco (limitador do
passo), colocar a mao esquerda no
cabo circular, a mao direita no cabo de
manejo — também para os canhotos.
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~a—— 15m (50ft)

Numa larga zona a volta do local de
emprego pode nascer um perigo de
acidentes por objectos projectados, por
isto, ndo deve permanecer uma outra
pessoa na zona de alcance de 15 m.
Manter esta distancia também a
objectos (veiculos, vidros) — perigo de
danos materiais! Um perigo também
nao pode ser excluido numa distancia
maior a 15 m.

Observar para que haja uma marcha em
vazio impecavel do motor para que a
ferramenta de corte ja ndo se gire
depois de ter largado o acelerador.

Controlar resp. corrigir regularmente a
regulagédo da marcha em vazio. Se a
ferramenta de corte se girar na marcha
em vazio apesar disto, manda-la reparar
pelo revendedor especializado. A STIHL
recomenda o revendedor especializado
da STIHL.

Cuidado com verglas, humidade, neve,
em encostas, num terreno acidentado,
etc. — perigo de escorregar-se!
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Observar os obstaculos: Tocos, raizes —
perigo de tropegar!

S6 trabalhar em pé no solo, nunca a
partir de locais instaveis, nunca num
escadote nem numa plataforma de
trabalho de elevagéao.

Uma atengéo e um cuidado maiores sao
necessarios com a protecgéo anti-ruido
posta — a percepgao dos ruidos
avisando o perigo (gritos, sinais e
outros) é limitada.

Fazer a tempo intervalos de trabalho
para evitar o cansaco e a fadiga extrema
— perigo de acidentes!

Trabalhar calma e concentradamente —
s6 em boas condigdes de luz e de vista.
Trabalhar prudentemente, ndo por
outras pessoas em perigo.

O aparelho a motor pro-
duz gases de escape
téxicos, logo que o motor
esteja a funcionar. Estes
gases podem ser inodo-
ros e invisiveis, e conter
hidrocarbonetos nao
queimados e benzol.
Nunca trabalhar com o
aparelho a motor em
locais fechados nem mal
ventilados — também nao
com os aparelhos com
catalisadores.

Procurar sempre uma troca suficiente
de ar durante o trabalho em fossos,
baixadas ou hum espago limitado —
perigo de vida pela intoxicagdo!

Interromper imediatamente o trabalho
no caso de uma nausea, de dores de
cabega, problemas visuais

(por exemplo um campo visual cada vez
mais pequeno), problemas de audigao,
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vertigem, capacidade de concentragcéo
que esta a diminuir — estes sintomas
podem ser causados entre outros por
concentragdes demasiado elevadas dos
gases de escape — perigo de acidentes!

Accionar o aparelho a motor sem ruidos
nem gases de escape — nao deixar
funcionar o motor desnecessariamente,
s6 acelerar durante o trabalho.

Nao fumar durante a utilizagéo do
aparelho a motor, nem na proximidade
do aparelho a motor - perigo de
incéndio! Do sistema de combustivel
podem escapar vapores de gasolina
inflamaveis.

Os pés, o fumo e a fumaga que se
produzem durante o trabalho podem ser
nocivos para a saude. Usar uma
mascara de protec¢do no caso de um
forte desenvolvimento de p6 e de fumo.

Se o aparelho a motor for submetido a
um esforgo nao conforme o previsto
(por exemplo uma influéncia de forga
por um golpe ou uma queda), é
imprescindivel controlar se este esta
ainda num estado seguro para o servigo
antes de continuar a trabalhar com o
aparelho — vide também o capitulo
"Antes do arranque".

Controlar particularmente a
impermeabilidade do sistema de
combustivel e a operacionalidade dos
equipamentos de seguranca. Ndo
continuar a utilizar, de maneira
nenhuma, os aparelhos a motor
inseguros para o servigo. Contactar um
revendedor especializado em caso de
duvida.
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N&o trabalhar com a regulagéo de gas
de arranque — o numero de rotagdes do
motor ndo é regulavel nesta posi¢do do
acelerador.

Nunca trabalhar
sem a protecgao
apropriada para o
aparelho e a ferra-
menta de corte —
perigo de ferir-se
por objectos
langados para foral

Controlar o terreno:
Objectos sélidos -
pedras, pegas metalicas
ou semelhantes podem
ser projectados —
também além dos 15 m -
perigo de ferir-se! — e
podem danificar a ferra-
= menta de corte e
objectos (por exemplo
veiculos estacionados,
vidros) (danos materiais).

Trabalhar com um cuidado particular
num terreno de orientagao dificil com
densa vegetacao.

Durante o corte em brenhas altas, por
baixo de arbustos e sebes: Altura de
trabalho com a ferramenta de corte de
pelo menos 15 cm — néo pér os animais
em perigo.

Antes de deixar o aparelho — parar o
motor.

Controlar a ferramenta de corte com
regularidade, em curtas distancias e
imediatamente no caso de sentir
modificagdes:

— Parar o motor, segurar bem o
aparelho, fazer com que a
ferramenta de corte se pare

— Controlar o estado e o assento
firme, observar as fendas

— Observar o estado de afiagdo

—  Substituir imediatamente as
ferramentas de corte danificadas ou
embotadas, também com pequenas
fendas capilares

Limpar o assento da ferramenta de corte
regularmente de ervas e brenhas —
retirar os entupimentos no sector da
ferramenta de corte ou da protecgao.

Parar o motor para substituir a
ferramenta de corte — perigo de ferir-se!

A engrenagem
aquece-se durante o
servigo. Nao tocar na
engrenagem — perigo de
queimar-se!

Utilizacado de cabegas de corte

Completar a protecg¢éo da ferramenta de
corte pelas pecgas de anexo indicadas
nas Instrugdes de servigo.

Utilizar unicamente a protecgdo com
uma lamina devidamente montada para
que o fio de corte seja limitado ao
comprimento autorizado.

E imprescindivel parar o motor para
reajustar o fio de corte com cabegas de
corte manualmente reajustaveis —
perigo de ferir-sel
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Um abuso com fios de corte demasiado
compridos reduz o numero de rotagdes
de trabalho do motor. Isto conduz ao
sobreaquecimento e a danificagdo de
pecas funcionais importantes

(por exemplo a embreagem, pecas
plasticas da caixa) pela patinagem
permanente da embreagem — por
exemplo pela ferramenta de corte
girando-se na marcha em vazio — perigo
de ferir-se!

Utilizagéo de ferramentas de corte
metalicas

A STIHL recomenda utilizar as
ferramentas de corte metalicas originais
da STIHL. Estas sdo adaptadas
optimamente nas suas caracteristicas
ao aparelho e as exigéncias do
utilizador.

As ferramentas de corte metélicas
giram-se muito rapidamente. Ao mesmo
tempo produzem-se forgas que actuam
sobre o aparelho, a propria ferramenta e
o material a cortar.

As ferramentas de corte metalicas tém
que ser afiadas regularmente segundo a
prescrigao.

As ferramentas de corte metélicas
afiadas irregularmente produzem um
desequilibrio que pode pér o aparelho
sob uma carga extremamente grande —
perigo de rotura!

Os gumes embotados ou
indevidamente afiados podem conduzir
a uma maior carga da ferramenta de
corte metalica — perigo de ferir-se pelas
pecas partidas ou quebradas!
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Controlar a ferramenta de corte metalica
depois de qualquer contacto com
objectos duros (por exemplo pedras,
pedagos de rochas, pegas metalicas)
(por exemplo fendas e deformagoes).
As rebarbas e outras acumulagdes
visiveis de material tém que ser
retiradas visto que podem soltar-se a
qualquer altura durante o resto do
servigo, e que podem ser langadas para
fora entéo — perigo de ferir-se!

Se uma ferramenta de corte metalica a
girar-se tocar numa pedra ou num outro
objecto duro, pode apresentar-se uma
formacao de faiscas o que pode fazer
com que materiais facilmente
inflamaveis possam pegar fogo sob
certas circunstancias. Plantas secas e
brenhas também sao facilmente
inflamaveis, particularmente em
condigbes atmosféricas quentes e
secas. Quando existe um perigo de
incéndio, nao utilizar as ferramentas de
corte metalicas na proximidade de
materiais facilmente inflamaveis,
plantas ou brenhas secas. Perguntar
imprescindivelmente nos servigos
florestais competentes se existe um
perigo de incéndio.

Nao continuar a utilizar as ferramentas
de corte danificadas ou partidas, nem
repara-las — por exemplo ao soldar ou
rectificar — modificagéo da forma
(desequilibrio).

Particulas ou pedagos podem soltar-se,
e tocar com uma alta velocidade no
operador ou em terceiras pessoas —
feridas mais graves!

A ferramenta de corte metalica utilizada
nao deve ter, de maneira nenhuma, um
didmetro demasiado grande para

reduzir os perigos mencionados que se
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apresentam durante o servigo de uma
ferramenta de corte metdlica. Nao deve
ser demasiado pesada. Tem que ser
fabricada de materiais de qualidade
suficiente, e apresentar uma geometria
apropriada (forma, espessura).

Uma ferramenta de corte metalica ndo
fabricada pela STIHL ndo deve ser mais
pesada, nem mais grossa, nem ter uma
forma diferente, nem ser maior no seu
didametro que a ferramenta de corte
metalica maior autorizada para este
aparelho a motor da STIHL - perigo de
ferir-sel

Vibragbes

Um periodo de utilizagdo mais longo do
aparelho pode conduzir a ma circulagao
de sangue nas maos condicionada
pelas vibragdes ("Doenga dos dedos
brancos").

Um periodo valido geralmente para a
utilizagdo nao pode ser fixo porque este
depende de varios factores de
influéncia.

O periodo de utilizagéo é prolongado:

Pela protecgéo das maos (luvas
quentes)

Por intervalos

O periodo de utilizagao é reduzido:

— Por uma disposi¢édo pessoal
particular a ma circulagéo de
sangue (caracteristica: Dedos frios
com muita frequéncia, irritagéo)

— Por baixas temperaturas ambientes

— Pelo tamanho das forgas de pegar
(um acesso solido impede a
circulagédo de sangue)
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Ao utilizar o aparelho regularmente e
durante um periodo de utilizagdo
prolongado, e quando se apresentam
repetidamente os sinais respectivos
(por exemplo a irritagao dos dedos),
recomendam-se analises medicinais.

Manutencgo e reparagdes

Manter regularmente o aparelho a
motor. Executar unicamente os
trabalhos de manutencéo e as
reparagoes descritos nas Instrugdes de
servico. Mandar executar todos os
demais trabalhos por um revendedor
especializado.

A STIHL recomenda fazer executar os
trabalhos de manutencéo e as
reparagdes unicamente no revendedor
especializado da STIHL. Aos
revendedores especializados da STIHL
sao oferecidas regularmente instrucgoes,
e sdo postas a disposi¢ao informagdes
tecnicas.

Utilizar unicamente as pegas de
reposicdo de alta qualidade. Sendo
pode existir o perigo de acidentes ou de
danos no aparelho. Dirija-se a um
revendedor especializado no caso de ter
perguntas sobre a matéria.

A STIHL recomenda utilizar as pegas de
reposicao originais da STIHL. Estas sao
adaptadas optimamente nas suas
caracteristicas ao aparelho e as
exigéncias do utilizador .

Parar sempre o motor para efectuar a
reparagao, a manutengao e a limpeza -
perigo de ferir-se! — Excepgéo:
Regulacao do carburador e da marcha
em vazio.
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S6 colocar o0 motor em movimento com
o conector da linha de ignigao tirado ou
com a vela de ignicdo desatarraxada
com o disposiitvo de arranque quando a
corrediga combinada / o interruptor de
paragem se encontra em STOP resp. 0
— perigo de incéndio por faiscas de
ignicdo no exterior do cilindro.

N&o manter nem guardar o aparelho a
motor na proximidade de um fogo aberto
— perigo de incéndio devido ao
combustivel!

Controlar regularmente se a tampa do
deposito veda bem.

Utilizar unicamente uma vela de ignicao
impecavel e autorizada pela STIHL —
vide o capitulo "Dados técnicos".

Controlar o cabo de igni¢éo (isolamento
impecavel, ligagcéo solida).

Controlar se o silenciador esta num
estado impecavel.

Nao trabalhar com um silenciador
defeituoso nem sem silenciador — perigo
de incéndio! — Danos dos ouvidos!

Nao tocar no silenciador quente — perigo
de queimar-se!

O estado dos elementos anti-vibratorios
influencia o comportamento de vibragao
— controlar regularmente os elementos
anti-vibratorios.

Simbolos nos dispositivos de protecgdo

Uma seta na proteccao para
ferramentas de corte marca o sentido de
rotagdo das ferramentas de corte.

Alguns dos simbolos seguintes
encontram-se no lado exterior da
protecgéo, e indicam a combinagao
autorizada Ferramenta de corte /
Proteccéo.

A protecgao pode ser uti-
lizada em conjunto com
as cabecas de corte.

A protecgao pode ser uti-
lizada em conjunto com
as laminas para cortar
erva.

A protecgao nao deve ser
utilizada em conjunto
com as cabecas de corte.

A protecgao ndo deve ser
utilizada em conjunto
com facas para cortar
mata espessa, laminas
de trituragéo e laminas
circulares.

A protecgao nao deve ser
utilizada em conjunto
com facas para cortar
mata espessa, laminas
de trituragao, laminas
para cortar erva e
l&minas circulares.
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A protecgéo pode
ser utilizada em
conjunto com
cabecas de corte
—nao utilizar
facas para cortar
mata espessa,
l&minas de
trituragéo e
laminas
circulares.

A protecgao pode
ser utilizada em
conjunto com
cabecas de corte
— nao utilizar fer-
ramentas de
corte metalicas.

Cinto de suporte

O cinto de suporte esté incluido no
volume de fornecimento ou pode ser
adquirido como acessorio especial.

002BA215 KN

@ Utilizar o cinto de suporte

® Enganchar o aparelho a motor com
o motor a funcionar no cinto de
suporte

As laminas para cortar erva e as facas

para cortar mata espessa tém que ser

utilizadas em conjunto com um cinto de
suporte (cinto para um sé ombro)!

FS 80, FS 85, FS85R

As laminas circulares tém que ser
utilizadas em conjunto com um cinto
duplo para os ombros com um
dispositivo de soltura rapida!

Cabec¢a de corte com fio de corte
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Para um "corte" suave — para cortar com
precisao também bordos alcantilados a
volta de arvores, estacas, etc. — menor
ferimento da casca da arvore.

Uma folha anexada esta incluida no
volume de fornecimento da cabega de
corte. Equipar a cabega de corte
unicamente segundo as indicagbes na
folha anexada com fios de corte.

AATEN(;AO

Nao substituir os fios de corte por fios
metalicos nem cordas — perigo de
ferir-se!
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STIHL FixCut

Observar as marcagdes de desgaste!

\N

® Se os reforgos (1) na parte inferior
estiverem gastos — como na
ilustragado a direita — ja ndo utilizar a
cabeca de corte, e substitui-la por
uma nova! Perigo de ferir-se por
pecas langadas da ferramenta!

Cabeca de corte com facas plasticas —
STIHL PolyCut

Para cortar os bordos dos prados sem
arvores (sem postes, estacadas,
arvores e obstaculos semelhantes).

Observar as marcagdes de desgaste!

= =
— s —
99— >
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Se uma das marcagodes na cabecga de
corte PolyCut estiver partida para baixo
(seta): Ja néo utilizar a cabega de corte,
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e substitui-la por uma nova! Perigo de
ferir-se por pegas projectadas das
ferramentas!

E imprescindivel observar as indicagdes
de manutencao para a cabeca de corte
PolyCut!

A cabega de corte PolyCut também
pode ser dotada de fios de corte em
lugar de laminas plasticas.

As folhas anexadas estéo incluidas no
volume de fornecimento da cabecga de
corte. Equipar a cabecga de corte
unicamente segundo as indicagbes nas
folhas anexadas com laminas plasticas
ou fios de corte.

AATENQAO

N&o utilizar fios metalicos nem cordas
em lugar do fio de corte — perigo de
ferir-se!
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Perigo de rebate nas ferramentas de
corte metalicas

Lamina para cortar erva

AATENQAO

Durante o emprego de
ferramentas de corte
metélicas (lAmina para
cortar erva, faca para
cortar mata espessa,
lamina circular) existe o
perigo de um rebate
quando a ferramenta
toca num obstaculo
sélido (tronco de uma

arvore, ramo, toco, pedra
ou semelhante). O apare-

Iho é langado ao mesmo

tempo para tras — no sen-

tido contrario ao sentido

de rotagdo da
ferramenta.

=77

\*

O

002BA135 KN

Existe um maior perigo de rebate
quando a ferramenta toca num
obstaculo na zona preta.
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Unicamente para ervas e ervas
daninhas — conduzir o aparelho como
uma gadanha.

AATEN(;AO

Um abuso pode danificar a |&mina para
cortar erva — perigo de ferir-se por pecas
projectadas!

Afiar a lamina para cortar erva segundo
as prescri¢des quando esta embotada
consideravelmente.

Faca para cortar mata espessa

Para cortar ervas feltradas, desbastar
crescimento selvagem e brenhas e ao
limpar arborizagdes jovens com um
didmetro maximo do tronco de 2 cm —
nao cortar madeiras mais fortes — perigo
de acidentes!
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Conduzir o aparelho muito perto do solo
como uma foice durante o corte de
ervas e a limpeza de arborizagdes
jovens.

Tl
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Para desbastar crescimento selvagem e
brenhas, "imergir" a faca para cortar
mata espessa de cima na planta — o
material a cortar é triturado — ndo manter
a ferramenta de corte ao mesmo tempo
acima da altura das ancas.

Um cuidado extremo & necessario com
esta técnica de trabalho. Quanto maior
for a distancia da ferramenta de corte ao
chao, tanto maior é o risco que
particulas sejam projectadas para o lado
— perigo de ferir-se!

Atencao! Um abuso pode danificar a
faca para cortar mata espessa — perigo
de ferir-se por pegas projectadas!
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Observar imprescindivelmente para
reduzir o perigo de acidentes:

— Evitar o contacto com pedras,
corpos metalicos ou semelhantes

— Nao cortar madeira nem arbustos
com um didmetro superior a 2 cm —
utilizar uma lamina circular para
maiores didmetros

— Controlar regularmente se a faca
para cortar mata espessa esta
danificada — ndo continuar a utilizar
uma faca para cortar mata espessa
danificada

— Afiar uma faca para cortar mata
espessa regularmente e segundo a
prescrigdo no caso de um
embotamento notavel, e equilibra-la
— se necessario (a STIHL
recomenda o revendedor
especializado da STIHL)

Lamina circular

Para cortar arbustos e arvores com um
diametro do tronco até 4 cm.

A melhor capacidade de corte é atingida
a plena aceleragdo e com uma pressao
de avanco uniforme.

Utilizar as laminas circulares
unicamente com o encosto apropriado

para o didmetro da ferramenta de corte.

AATENQAO

Evitar imprescindivelmente o contacto
da l&mina circular com pedras e terra —
perigo da formacgéao de roturas. Afiar a
tempo e devidamente — os dentes
embotados podem conduzir a formagao
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de roturas, e, por consequéncia, a rotura
da lamina principal — perigo de
acidentes!

Manter uma distancia de pelo menos
dois comprimentos de uma arvore ao

proximo lugar de trabalho durante o
abate.

Perigo de rebate

002BA068 KN

O perigo de rebate € muito fortemente
aumentado na zona preta: Nunca iniciar
um corte nesta zona, nem cortar nada.

Na zona cinzenta existe também o
perigo de um rebate: Unicamente as
pessoas experimentadas com uma
formagéao especial para técnicas de
trabalho especiais podem podem utilizar
esta zona.

Um trabalho pobre em rebate e facil é
possivel na zona branca. Iniciar sempre
o corte neste sector.
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Combinacgoes autorizadas de ferramenta de corte, protecgao, cabo, cinto de suporte

Ferramenta de corte Protecgédo, encosto Cabo Cinto de suporte

681BA227 KN
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Combinag6es autorizadas

Seleccionar a combinacgdo apropriada
na tabela dependentemente da
ferramenta de corte!

AATEN(;AO

Por razbdes de seguranga devem
unicamente ser combinadas as
ferramentas de corte, as execugdes de
proteccao, cabo e cinto de suporte que
estdo numa linha da tabela. Outras
combinagdes ndo sao autorizadas -
perigo de acidentes!

Ferramentas de corte

Cabegas de corte

STIHL SuperCut 20-2
STIHL AutoCut C 25-2
STIHL AutoCut 25-2
STIHL TrimCut 31-2
STIHL FixCut 25-2
STIHL DuroCut 20-2
STIHL PolyCut 20-3

NOoO A WON -

Ferramentas de corte metalicas

8 Lamina para cortar erva 230-2
(9 230 mm)

9 Lamina para cortar erva 230-4
(9 230 mm)

10 Lamina para cortar erva 230-8
(9 230 mm)

11 La&mina para cortar erva
especial 250-40

(@ 250 mm)
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12 Faca para cortar mata
espessa 250-3

(9 250 mm)

13 Lamina circular 200 Dente
pontiagudo
(9 200 mm)

14 Lamina circular 200 Dente de cinzel
(9 200 mm)

AATENQAO

As laminas para cortar erva, facas para
cortar mata espessa e laminas
circulares de outros materiais que o
metal ndo sdo autorizadas.

Protecgdes, encosto

15 Proteccao para as cabecas de corte
16 Protecgao com

17 Avental e faca para as cabecgas de
corte

18 Proteccédo sem avental e faca para
as ferramentas de corte metalicas,
posicoes 8 a 12

19 Encosto para as laminas circulares

Cabos

20 Cabo circular

21 Cabo circular com

22 Arco (limitador do passo)
23 Cabo para duas maos

Cintos de suporte

24 O cinto para um s6 ombro pode ser
utilizado

portugués

25 O cinto para um sé ombro tem que
ser utilizado

26 O cinto duplo para os ombros pode
ser utilizado

27 O cinto duplo para os ombros tem
que ser utilizado
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Ferramentas de anexo
autorizadas

So6 para a FS 85

@ AVISO

Ferramentas de anexo nao sao
autorizadas para a STIHL FS 80.

As ferramentas de anexo seguintes da
STIHL podem ser aplicadas no aparelho
a motor de base:

66

228BA065 KN

Ferramenta de
anexo

Utilizagao

BF
FCs 23
FH

HLOo
HL 135°2)

HT D
sp M4

sP10"

Fresa de lavoura
Cortador de bordas

Cortador de bordas,
regulavel

Cortador de sebes

Cortador de sebes,
regulavel

Podadora

Maquina de varejar
especial
Maquina de varejar
especial

1) N&o autorizada para aparelhos com
cabo para duas maos

S6 apropriada condicionalmente

para aparelhos com cabo para

duas maos

3)

4)

A utilizagado do cinto de suporte nao
é necessaria

Utilizar a mangueira do cabo

fornecida com o aparelho
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Aplicar o cabo para duas
maos

Configuragbes

O aparelho pode ser equipado com um
apoio do cabo fixo ou giratorio,
consoante a configuragéo:

002BA356 KN

1 2

1 Configuragdo com apoio do cabo
fixo — vide o capitulo "Aplicar o cabo
para duas maos com um apoio do
cabo fixo"

2 Configuragdo com apoio do cabo
giratério — vide o capitulo "Aplicar o
cabo para duas maos com um apoio
do cabo giratério"

Aplicar o cabo para duas maos com um
apoio do cabo fixo

O apoio do cabo fixo ndo é aplicado no
estado de fornecimento, e tem que ser
aplicado na haste.
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Aplicar o tubo do punho

portugués

Aplicar o cabo de manejo

002BA128 KN

002BA229 KN

Fixar o tubo do punho (1) na
distancia A = aprox. 40 cm (16 in.)
em frente do motor na haste (2)

Encostar o prato de aperto (3) e o
apoio do cabo (4) na haste

Colocar o tubo do punho (4) no
apoio do cabo — o cabo da méao de
borracha tem que encontrar-se a
esquerda (direcg¢ao visual do motor
ao tubo do punho)

Colocar o prato de aperto (5) no
apoio do cabo

Passar os parafusos (6) pelos furos
das pecas, e aparafusa-los até ao
encosto no prato de aperto (3)

Ajustar o tubo do punho

Apertar bem os parafusos

® Desaparafusar o parafuso (7) — a
porca (8) fica no cabo de
manejo (9)

® Puxar o cabo de manejo com o
acelerador (10) indicando em
direcgdo da engrenagem, sobre a
extremidade do tubo do punho (1)
até que os furos (11) estejam em
alinhamento

® Aparafusar o parafuso, e aperta-lo
bem

Fixar os tirantes de gas

Q AVISO

N&o dobrar os tirantes de gas, nem
instala-los em raios limitados — o
acelerador tem que ser facil de
movimentar!
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393BA049 KN

Desmontar os pratos de aperto

Fixar o tubo do punho

® Puxar os tirantes de gas (12) para
dentro do suporte dos tirantes de
gas (13)

Regular os tirantes de gas

® Controlar a regulagéo dos tirantes
de gas - vide o capitulo "Regular os
tirantes de gas"

Aplicar o cabo para duas méaos com um
apoio do cabo rotativo

—

~—

_—

o~
002BA216 KN

250BA046 KN

O apoio do cabo rotativo ja esta aplicado
na haste quando é fornecido. Os pratos
de aperto tém que ser desmontados
para poder aplicar o tubo do punho.
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® Segurar o prato de aperto
inferior (1) e o prato de aperto
superior (2)

® Desaparafusar o parafuso com
pega (3) — as pegas sao soltas
depois de ter desaparafusado o
parafuso com pega, € séo
separadas pelas duas molas (4, 5)!

® Retirar o parafuso com pega —a
arruela (6) fica no parafuso com
pega

® Separar os pratos de aperto — as
molas (4, 5) ficam no prato de
aperto inferior!

Colocar o tubo do punho (7) de tal
modo no prato de aperto inferior (1)
que a distancia (A) ndo seja
superior a 15 cm (6 in.)

Colocar o prato de aperto superior,
e manter os dois pratos juntos

Passar o parafuso com pega pelos
dois pratos até ao encosto — manter
juntas todas as pegas, e fixa-las
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Aplicar o cabo de manejo

250BA002 KN

324BA063 KN

® Colocar a uniao de pegas completa
e fixa, indicando com o parafuso
com pega em direc¢ao do motor, no
apoio do cabo (8)

® Empurrar os tirantes de gas (14)
para dentro do suporte dos tirantes
de gas (15)

Desaparafusar o parafuso (9) — a
porca (10) fica no cabo de
manejo (11) Regular os tirantes de gas
® Puxar o parafuso com pega para
dentro do apoio do cabo até ao
encosto, e aparafusa-lo a seguir —

ainda nao aperta-lo bem

® Enfiar o cabo de manejo com o
acelerador (12) indicando em
direcgdo da engrenagem na
extremidade do tubo do punho (7)

® Alinhar o tubo do punho até que os furos (13) estejam em
transversalmente a haste — alinhamento
controlar a medida (A)

® Controlar a regulagéo dos tirantes
de gas - vide o capitulo "Regular os
tirantes de gas"

® Aparafusar o parafuso (9), e
® Apertar bem o parafuso com pega aperta-lo bem

Fixar os tirantes de géas

{s} AVISO

N&o dobrar os tirantes de gas, nem
instala-los em raios limitados — o
acelerador tem que ser facil de
movimentar!
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Girar o tubo do punho ...

para a posig¢ao de transporte

002BA650 KN

® Desapertar o parafuso com
pega (3), e desaparafusa-lo até que
o tubo do punho (7) possa ser
girado

@ Girar o tubo do punho de 90° no
sentido conrario aos ponteiros do
relégio, e gira-lo a seguir para baixo

® Apertar bem o parafuso com
pega (3)
para a posi¢ao de trabalho

@ Girar o tubo do punho na sequéncia
inversa ao descrito em cima, e
gira-lo no sentido dos ponteiros do
relégio
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Aplicar o cabo circular

Aplicar o cabo circular com arco

002BA099 KN

/

2
1

=
002BA098 KN

® Enfiar as porcas quadradas (1) no
arco (2) — fazer com que os furos
estejam cobertos

Colocar a bragadeira (3) no cabo
circular (4), e coloca-los juntos na
haste (5)

Encostar a bragadeira (6)

Encostar o arco (2) — observar a
posigao!
Fazer com que os furos estejam
cobertos

Enfiar os parafusos (7) nos furos —e
aparafusa-los no arco até estarem
encostados

Continuagao pelo capitulo "Fixar o
cabo circular"
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Aplicar o cabo circular sem arco

Fixar o cabo circular

P L

002BA614 KN

4
4
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® Colocar a bragadeira (3) no cabo
circular (4), e coloca-los juntos na
haste (5)

® Encostar a bragadeira (6)

® Fazer com que os furos estejam
cobertos

® Enfiar a arruela (8) no parafuso (7),
e enfia-los no furo, atarraxar a porca
quadrada (1) nestas — até ao aperto

® Continuagao pelo capitulo "Fixar o
cabo circular"
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Ao modificar a distancia (A), o cabo
circular pode ser posto na posicao mais
vantajosa para o operador € o caso de
utilizacao.

Recomendacao: Distancia (A)
aprox. 20 cm (8 in.)

® Puxar o cabo circular para a
posicéo desejada

® Ajustar o cabo circular (4)

® Apertar os parafusos tdo bem que o
cabo circular ja ndo pode ser girado
a volta da haste — quando ndo é
aplicado um arco: Fixar as porcas
por contraporca em caso de
necessidade

O estojo (9) existe, dependentemente
do pais, e tem que encontrar-se entre o
cabo circular e o cabo de manejo.

portugués
Regular os tirantes de gas

Aregulagao correcta dos tirantes de gas
€ a condicao prévia para a fungao
correcta de gas de arranque, marcha
em vazio e plena aceleragéo.

S6 regular os tirantes de gas com o
aparelho completamente montado — o
cabo de manejo tem que encontrar-se
na posicao de trabalho.
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® Puxar o entalhe no cabo de manejo
com uma ferramenta para a
extremidade da ranhura

249BA017 KN

® Premir completamente a fundo o
bloqueio do acelerador (1) e o
acelerador (2) (posi¢ao de plena
aceleragao) —os tirantes de gas sédo
regulados correctamente por isto
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Aplicar o olhal de suporte

Execugao plastica

O olhal de suporte esté incluido no
volume de fornecimento do aparelho ou
pode ser adquirido como acessorio
especial.

002BA529 KN

Posig¢ao do olhal de suporte vide o
capitulo "Pegas importantes".

® Colocaroolhal de suporte (1) com o
lado fendido na haste, e puxa-lo
sobre a haste

® Colocar a porca M5 no assento de
cabeca sextavada do olhal de
suporte

® Aparafusar o parafuso M5x14 a
partir do lado oposto
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® Ajustar o olhal de suporte

® Apertar bem o parafuso

Execucgdo metalica

O olhal de suporte esta incluido no
volume de fornecimento do aparelho ou
pode ser adquirido como acessorio
especial.

002BA142 KN

Posicao do olhal de suporte vide o
capitulo "Pegas importantes".

® Encostar a bracadeira (1) com a
rosca a esquerda na haste (lado do
utilizador)

® Comprimir as talas da bragadeira, e
manté-las nesta posigéo

® Aparafusar o parafuso (2) M6x14
® Ajustar o olhal de suporte

® Apertar bem o parafuso

Aplicar os dispositivos de
proteccao

Aplicar a protecgao

Z
X
Q
<]
1]
<
o
N
o
S

1 Proteccao para as ferramentas de
corte

2 Protecgdo para as cabecgas de corte

As protecgdes (1) e (2) sdo fixas da
mesma maneira na engrenagem.

® Colocar a protecgéo na
engrenagem

® Aparafusar os parafusos (3), e
aperta--los bem
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Aplicar o avental e a faca

Aplicar o encosto

002BA103 KN

AATENQAO

Estas pecgas tém que ser aplicadas na
proteccdo (1) ao utilizar cabecgas de
corte.

® Puxar a ranhura de guia inferior do
avental (4) para dentro da ripa da
proteccao (1) até ao engate

® Enfiar afaca (5) naranhura de guia
superior do avental, e fazer com
que seja coberto pelo primeiro furo
de fixagcao

® Aparafusar o parafuso, e aperta--lo
bem
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002BA382 KN

AATEN(;AO

O encosto (6) tem que ser aplicado ao
utilizar 1aminas circulares.

® Colocar o encosto (6) no flange da
engrenagem

® Aparafusar os parafusos (7), e
aperta--los bem

portugués

Aplicar a ferramenta de corte

Depositar o aparelho a motor

L —++Q

® Parar o motor

002BA104 KN

Depositar o aparelho a motor de tal
modo que o assento para a
ferramenta de corte indique para
cima

Pecas de fixagdo para as ferramentas
de corte

O volume de fornecimento de pecas de
fixagao para a ferramenta de corte pode
diferenciar-se também,
dependentemente da ferramenta de
corte fornecida com o primeiro
equipamento de um novo aparelho.
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Volume de fornecimento sem pegas de
fixagao

0812BA019 KN

Unicamente as cabegas de corte pode
ser aplicadas que séo fixas
directamente no eixo (1).

Volume de fornecimento com pegas de
fixagdo

Cabegas de corte e ferramentas de
corte metalicas podem ser aplicadas.
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0812BA020 KN

A porca (2), o prato de marcha (3) e a
arruela de pressao (4) séo
adicionalmente necessarios para isto,
consoante a execugao da ferramenta de
corte.

As pegas encontram-se no jogo de
pecas que é fornecido em conjunto com
o aparelho, e podem ser adquiridas
como acessorios especiais.

Bloquear o eixo

N
002BA569 KN

O eixo (1) tem que ser bloqueado com o
pino (2) ou a chave de fenda angular (2)
para aplicar e desmontar as ferramentas
de corte. As pecas estao incluidas no
volume de fornecimento, e podem ser
adquiridas como acessorios especiais.

® Enfiar o pino (2) ou a chave de
fenda angular (2) até ao encosto no
furo (3) na engrenagem — puxa-lo
levemente

® Girar o eixo, a porca ou a
ferramenta de corte até que o pino
engate, e que o eixo seja bloqueado
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Desmontar as pegas de fixagao

271BA057 KN

® Bloquear o eixo

® Desapertar a porca (2) com a chave
combinada (1) no sentido dos
ponteiros do relégio (rosca a
esquerda), e desatarraxa-la

® Tirar a arruela de presséo (3) do
eixo (4), ndo remover o prato de
pressao (5)

Aplicar a ferramenta de corte

Aplicar a cabega de corte com uma
conexao roscada

Guardar bem a folha anexada para a
cabeca de corte.

002BA385 KN

® Atarraxar a cabega de corte no
sentido contrario aos ponteiros do
relégio até estar encostada no
eixo (1)

® Bloquear o eixo

® Apertar bem a cabeca de corte

AATENQAO

Utilizar uma protecgéo apropriada para
a ferramenta de corte — vide o capitulo
"Aplicar os dispositivos de protecgéo".
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{s} AVISO

Retirar novamente a ferramenta para
bloquear o eixo.

portugués

Desmontar a cabega de corte

® Bloquear o eixo

® Girar a cabeca de corte no sentido
dos ponteiros do reldgio

Aplicar as ferramentas de corte
metalicas

Guardar a folha anexada e a
embalagem referentes a ferramenta de
corte metdlica num lugar seguro.

AATEN(;AO

Pér luvas de protecgao — perigo de
ferir-se por gumes bem afiados.

Aplicar sempre unicamente uma
ferramenta de corte metalica!
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Colocar correctamente a ferramenta de

"o

5

6 7

681BA042 KN

As ferramentas de corte com 2, 3 ou

4 alas (2, 4, 5) podem indicar em
qualquer direcgao - virar regularmente
estas ferramentas de corte para evitar
um desgaste unilateral.

Os gumes das ferramentas de corte
(1, 3, 6, 7) tém que indicar no sentido de
rotacdo do ponteiro de reldgio.

AATENQAO

Observar a seta para o sentido de
rotacdo no lado interior da proteccéo.
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681BA161 KN

® Colocar a ferramenta de corte (8)
no prato de pressao (9)

AATEN(;AO

O colar (seta) tem que erguer-se para
dentro do furo da ferramenta de corte.

Fixar a ferramenta de corte

® Colocar a arruela de presséao (10) —
com a abodbada para cima

® Colocar o prato de marcha (11)
® Bloquear o eixo (12)

® Atarraxar a porca (13) com a chave
combinada (14) no sentido
contrario aos ponteiros do relégio
no eixo, e aperta-la

AATENC,AO

Uma porca que funciona facilmente tem
que ser substituida.

{s} AVISO

Retirar novamente a ferramenta para
bloquear o eixo.

Desmontar uma ferramenta de corte
metalica

AATEN(;AO

Por luvas de protecgéo — perigo de
ferir-se por gumes bem afiados

® Bloquear o eixo

® Desapertar a porca no sentido dos
ponteiros do relogio

® Tirar a ferramenta de corte e as
suas pegas de fixagao da
engrenagem — nao retirar o prato de
pressao (9) ao mesmo tempo
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Combustivel

O motor tem que ser accionado com
uma mistura de combustivel de gasolina
e de 6leo para motores.

AATENQ/'\O

Evitar um contacto directo da pele com
o combustivel e a inalagdo de vapores
de combustivel.

STIHL MotoMix

A STIHL recomenda a utilizagao do
STIHL MotoMix. Esta mistura pronta de
combustivel ndo contém benzol nem
chumbo, distingue-se por um elevado
indice de octanas, e tem sempre a
proporgao de mistura adequada.

O STIHL MotoMix & misturado com o
6leo para motores a dois tempos HP
Ultra da STIHL para alcangar a maxima
durabilidade do motor.

O MotoMix ndo esta disponivel em
todos os mercados.

Misturar combustivel

G} AVISO

Combustiveis ndo apropriados ou uma
propor¢ao de mistura que se diferencia
da prescricao podem conduzir a graves
danos no mecanismo propulsor. A
gasolina ou o 6leo para motores de
menor qualidade podem danificar o
motor, os anéis de vedagao, as linhas e
o depdésito de combustivel.
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Gasolina

Utilizar unicamente gasolina de marca
com um indice de octanas de pelo
menos 90 ROZ — sem chumbo ou com
chumbo.

As maquinas com catalisadores para os
gases de escape tém que ser
accionadas com gasolina sem chumbo.

{E} AVISO

O efeito catalitico pode reduzir-se
consideravelmente ao utilizar varios
abastecimentos do depdsito de gasolina
com chumbo.

A gasolina com uma percentagem
alcodlica superior a 10% pode causar
perturbacdes na marcha nos motores
com carburadores regulaveis
manualmente, e ndo deve ser utilizada
por isto para o servigo destes motores.

Motores com o M-Tronic fornecem uma
plena poténcia com uma gasolina com
uma percentagem alcoolica de

25% (E25).

Oleo para motores

Utilizar unicamente o 6leo para motores
a dois tempos de qualidade — o melhor &
o 6leo para motores a dois tempos HP,
HP Super ou HP Ultra da STIHL, estes
séo0 adaptados optimamente aos
motores da STIHL. O HP Ultra garante a
maxima poténcia e a durabilidade mais
longa do motor.

Os oleos para motores nao estao
disponiveis em todos os mercados.

portugués

Nos aparelhos a motor com
catalisadores para os gases de escape
deve unicamente ser utilizado o 6leo
para motores a dois tempos STIHL 1:50
para preparar a mistura de combustivel.

Proporgao de mistura

No 6leo para motores a dois tempos
STIHL 1:50; 1:50 = 1 parte de 6leo
+ 50 partes de gasolina

Exemplos

Quantidade de Oleo para motores a

gasolina dois tempos STIHL 1:50
Litro Litro (ml)

1 0,02 (20)

5 0,10 (100)

10 0,20 (200)

15 0,30 (300)

20 0,40 (400)

25 0,50 (500)

® Meter primeiro o 6leo para motores
num bidao autorizado para
combustivel, meter a seguir
gasolina, e mistura-los
cuidadosamente

Guardar a mistura de combustivel

Guarda-la unicamente nos recipientes
autorizados para o combustivel num
lugar seguro, seco e fresco, protegé-la
contra a luz e o sol.

A mistura de combustivel envelhece -
misturar unicamente as necessidades
para algumas semanas. Nao guardar a
mistura de combustivel durante mais de
30 dias. A mistura de combustivel pode
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tornar-se mais rapidamente inutilizavel
sob a influéncia de luz, sol,
temperaturas baixas ou altas.

Mas o STIHL MotoMix pode ser
guardado sem problemas até dois anos.

® Sacudir fortemente o bidao com a
mistura de combustivel antes de
abastecer o depdsito

AATENQAO

No bidao pode formar-se pressao —
abri-lo cuidadosamente.

® Limpar cuidadosamente de vez em
quando o deposito de combustivel e
o bidao

O resto do combustivel e o liquido

utilizado para a limpeza tém que ser

eliminados conforme as prescrigdes € o

meio ambiente!
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Meter combustivel

R

Preparar o aparelho

~

389BA031 KN

® Limpar a tampa do deposito e a
zona a volta antes de abastecer o
deposito para que ndo caia sujidade
para dentro do depdsito

® Posicionar o aparelho de tal modo
que a tampa do depésito indique
para cima

Meter combustivel

Nao derramar combustivel durante o
abastecimento do depdsito, nem encher
o depdsito a transbordar. A STIHL

recomenda o sistema de abastecimento
da STIHL para combustivel (acessério
especial).

® Abrir a tampa do deposito
® Meter combustivel

AATEN(}AO

Apertar a tampa do depdsito tdo bem
que possivel com a mao depois de ter
abastecido o deposito.
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Po6r o cinto de suporte

O tipo e a execugéo do cinto de suporte
dependem do mercado.

Para a utilizagéo do cinto de suporte —
vide o capitulo "Combinagdes
autorizadas de ferramenta de corte,
proteccao, cabo e cinto de suporte".

Cinto para um sé ombro

002BA441 KN

Aplicar o cinto para um sé ombro (1)

® Ajustar o comprimento do cinto de
tal modo que o mosquetao (2) se
encontre aproximadamente uma
largura de uma mao por baixo da
anca direita

® Equilibrar o aparelho - vide o
capitulo "Equilibrar o aparelho"
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Cinto duplo para os ombros

002BA228 KN

® Aplicar o cinto duplo para os
ombros (1), e fechar a placa de
aperto (3)

® Ajustar o comprimento do cinto — o
mosquetao (2) tem que
encontrar-se aproximadamente
uma largura de uma mao por baixo
da anca direita com o aparelho a
motor enganchado

® Equilibrar o aparelho - vide o
capitulo "Equilibrar o aparelho"

portugués

Enganchar o aparelho no cinto de

suporte
2
"
1
1 2
o
/\ 1
O
® 2

1

O tipo e a execugao do cinto de suporte
e do mosquetao dependem do
mercado.

002BA219 KN

® Enganchar o mosquetéo (1) no
olhal de suporte (2) na haste
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Desenganchar o aparelho no cinto de
suporte

1

002BA221 KN

® Puxar atala no mosquetéo (1) para
baixo, e tirar o olhal de suporte (2)
do gancho

Langamento rapido para o chdo

AATEN(;AO

O aparelho tem que ser deitado
rapidamente para o chdo quando se
anuncia um perigo. Treinar como
depositar rapidamente o aparelho. Nao
deitar o aparelho para o chao durante o
treino para evitar danificagoes.

Treinar como desenganchar
rapidamente o aparelho no mosquetao
para o deitar para o chao — proceder

80

como indicado no capitulo
"Desenganchar o aparelho no cinto de
suporte".

Quando é utilizado um cinto para um s6
ombro: Treinar como tirar o cinto de
suporte dos ombros.

Quando ¢ utilizado um cinto duplo para
os ombros: Treinar no cinto duplo para
0s ombros como abrir rapidamente a
placa de aperto e como tirar o cinto de
suporte dos ombros.

Equilibrar o aparelho

Equilibrar o aparelho

O aparelho é equilibrado diferentemente
em dependéncia da ferramenta de corte
aplicada.

Executar os passos seguintes até que
sejam cumpridas as condigbes
mencionadas no capitulo "Posi¢bes
pendulares":

J
[

Desapertar o parafuso (1)

002BA566 KN

Deslocar o olhal de suporte (2)
Apertar levemente o parafuso
Deixar oscilar o aparelho

Controlar a posigao pendular

FS 80,FS 85, FS85R
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Posigdes pendulares Cabo de manejo na haste

Arrancar / Parar o motor

Elementos de manejo

Cabo de manejo no tubo do punho

002BA034 KN

STOP-Q I START

19v1iS T O0-dols

Ferramentas de corte (A) como as
cabecas de corte, as laminas para cortar
erva e as facas para cortar mata
espessa

® devem estar colocadas levemente

no solo
S

002BA181 KN

2 1 Bloqueio do acelerador
2 Acelerador
3 Corredica combinada

ol e

Posicdes da corrediga combinada
L 4 STOP-0 - motor desligado - a

002BA035 KN
002BA182 KN

Laminas circulares (B) 1 Bloqueio do acelerador ignicéo esta desligada
® Devem "estar suspensas"” 2 Acelerador 5 I-servico—o motorestda

aprox. 20 cm (8 in.) em cima do 3 Corredica combinada funcionar ou pode arrancar

solo 6 START - arranque — a ignigéo esta
Quando a posigéo pendular correcta é ligada — o motor pode arrancar
atingida:

Simbolo na corrediga combinada
® Apertar bem o parafuso no olhal de

suporte 7 — simbolo de paragem e seta —

para parar o motor, puxar a
corredica combinada em direc¢ao
da seta no simbolo de paragem (&)
para STOP-0

FS 80, FS 85, FS85R 81
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Arranque

@ premir primeiro o blogueio do
acelerador, e a seguir o acelerador

® manter premidas as duas
alavancas

® Puxar a corrediga combinada
para START, e segura-la também

® largar primeiro o acelerador, depois
a corrediga combinada e o bloqueio
do acelerador = posicdo de gas de
arranque

8

i
|
393BA017 KN

8

® Regular a alavanca da valvula de
arranque (8):

Z£ com o motor frio

= com o motor quente — mesmo
quando o motor ja tem funcionado,
mas quando ainda esta frio

82

393BA018 KN

® Premir o fole (9) da bomba manual
de combustivel pelo menos cinco
vezes — mesmo quando o fole esta
cheio de combustivel

Arranque

[P YAV

002BA038 KN
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002BA040 KN

A ferramenta de corte ndo deve tocar
nem no chao, nem em quaisquer
objectos — perigo de acidentes!

® Procurar uma posi¢ao segura —
possibilidades: Em pé, inclinado ou
de joelhos.

® puxar o aparelho com a méo
esquerda firmemente para o chao —
tocar ao mesmo tempo nem no
acelerador, nem no bloqueio do
acelerador — o polegar encontra-se
por baixo da caixa do ventilador

(5} AVISO

Nao por o pé na haste nem ajoelhar-se
nestal

_w\

002BA072 KN

® Colocar o aparelho numa posigéao
segura no chao: O apoio no motor e
a protecgao para a ferramenta de
corte formam a base.

® Se existente: Retirar a proteccéo de
transporte na ferramenta de corte

® Pegar no cabo de arranque com a
mao direita

® Puxar o cabo de arranque
lentamente para fora até sentir o

primeiro encosto, e puxa-lo a seguir
rapida e fortemente

{s} AVISO

N&o puxar a corda para fora até ao fim -
perigo de rotura!

FS 80,FS 85, FS85R



® Nao deixar recuar o cabo de
arranque - reconduzi-lo no sentido
contrario a direcgado de extracgao
para que a corda de arranque possa
enrolar-se correctamente

® Continuar a arrancar

Depois da primeira ignicéo

® colocar a alavanca da valvula de
arranque em =

@ continuar a arrancar até que o
motor esteja a funcionar

Logo que o motor esteja a funcionar

® tocar imediatamente um pouco no
acelerador, a corrediga combinada
salta para a posi¢ao de servico I -
o motor passa para a marcha em
vazio

AATEN(;AO

A ferramenta de corte ndo deve girar-se
na marcha em vazio do motor com o
carburador correctamente regulado!

O aparelho esta pronto para entrar em
funcionamento.

Parar o motor

® Puxar a corredica combinada em
direcgao da seta no simbolo de
paragem (©) para STOP-0

Com uma temperatura muito baixa

Depois do arranque do motor:

® Tocar brevemente no acelerador =
desengatar a posi¢éo de gas de
arranque — a corredica combinada

FS 80, FS 85, FS85R

salta para a posic¢ao de servico I -0
motor passa para a marcha em
vazio

® Acelerar pouco

® Deixar aquecer o motor durante
pouco tempo

Quando o motor ndo arranca

Alavanca da valvula de arranque

Quando a alavanca da valvula de
arranque nao foi colocada a tempo
em = depois da primeira ignigao do
motor, o motor afogou-se entéo.

® Colocar a alavanca da valvula de
arranque em =

® Colocar a corredica combinada, a
alavanca de bloqueio e o
acelerador na posigéo de gas de
arranque

® Arrancar o motor — puxar para isto a
corda de arranque fortemente —
10 a 20 puxadas com a corda
podem ser necessarias

Se o motor ndo arrancar apesar disto
tudo

® Colocar a corredica combinada na
posicdo STOP-0

® Desmontar a vela de ignigéo — vide
o capitulo "Vela de ignigao"

® Secar a vela de ignicéo
® Premir o acelerador a fundo

® Puxar varias vezes o dispositivo de
arranque — para ventilar a camara
de combustao

portugués

® Aplicar novamente a vela de ignigéo
— vide o capitulo "Vela de ignigao"

® Puxar a corrediga combinada
para START

® Colocar a alavanca da valvula de
arranque em = —também com o
motor frio!

® Arrancar novamente o motor

Regulagdo dos tirantes de gas

® Controlar a regulagédo dos tirantes
de gas —vide o capitulo "Regular os
tirantes de gas"

O depésito tem sido esvaziado
completamente

® Premir o fole da bomba manual de
combustivel pelo menos cinco
vezes depois de ter abastecido o
depdsito — mesmo quando o fole
esta cheio de combustivel

® Regular a alavanca da valvula de
arranque dependentemente da
temperatura do motor

® Arrancar novamente o motor
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Transportar o aparelho

Utilizar uma protecgéo de transporte

O tipo da proteccao de transporte
depende do tipo da ferramenta de corte
metalica no volume de fornecimento do
aparelho a motor. As protecgdes de Quando é aplicada uma faca para cortar
transporte também podem ser mata espessa:

adquiridas como acessorios especiais.

z
<
~
I
<
Ik}
o
o

Aplicar a protecgao de transporte para
as laminas para cortar erva 230 e as
facas para cortar mata espessa

681BA272 KN

Colocar protecgdes de transporte para
as laminas para cortar erva 250 e as
laminas circulares

681BA268 KN

A protecgao de transporte pode ser
utilizada para as ldminas para cortar
erva até um didmetro de 230 mm
(9,1 in.) e as facas para cortar mata
espessa 250-3.

681BA278 KN U

. A proteccao de transporte (1) pode ser
s R v DN utilizada para as laminas para cortar
erva com um diametro de 250 mm

(9,8 in.), e a protecgao de transporte (2)

g (
para as laminas circulares com um
&@}HFJ—» diametro de 200 mm (7,9 in.).

Quando ¢ aplicada uma lamina para
cortar erva 230:

681BA269 KN
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681BA275 KN

® Desenganchar o arco tensor na
proteccao de transporte, e gira-lo
para fora

Quando ¢ aplicada uma lamina para
cortar erva 250:

681BA279 KN

® Colocar a protecgéo de
transporte (1) de baixo na
ferramenta de corte.

Quando ¢ aplicada uma lamina para
cortar erva:

FS 80, FS 85, FS85R

681BA280 KN

® Aplicar a protecgao de
transporte (2) de baixo na
ferramenta de corte, observar ao
mesmo tempo para que o encosto
esteja centrado no entalhe.

681BA281 KN

® Enganchar o arco tensor no gancho
da protecgédo de transporte

portugués

IndicagGes de servigo

Durante o primeiro periodo de servigo

N&o accionar o aparelho recém-saido
da fabrica sem carga até ao terceiro
abastecimento do depdsito no alto
sector do numero de rotagdes para que,
durante a fase de rodagem, nao se
apresentem cargas adicionais. As
pecas movimentadas tém que
adaptar-se uma a outra durante a fase
de rodagem — no mecanismo propulsor
existe uma maior resisténcia a fricgdo. O
motor atinge a sua maxima poténcia
depois de um periodo de funcionamento
de 5 a 15 abastecimentos do depésito.

Durante o trabalho

Depois de um servigo prolongado de
plena carga, deixar funcionar o motor
ainda um pouco na marcha em vazio até
que o maior calor seja dissipado pela
corrente de ar de refrigeragéo para que
as pegas no mecanismo propulsor
(sistema de ignigao, carburador) ndo
sejam carregadas extremamente por
uma acumulagao de calor.

Depois do trabalho

No caso de uma paragem durante
pouco tempo: Deixar arrefecer o motor.
Guardar o aparelho com o depésito de
combustivel vazio num local seco, ndo
na proximidade de fontes de ignigao, até
ser utilizado novamente. No caso de
uma paragem prolongada — vide o
capitulo "Guardar o aparelho".
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Limpar o filtro de ar

Os filtros de ar sujos diminuem a
poténcia do motor, aumentam o
consumo de combustivel, e dificultam o
arranque.

Quando a poténcia do motor esta a
diminuir sensivelmente

® Lavar o filtro de espuma num
detergente limpo, nao inflamavel
(por exemplo agua de sabao
quente), e seca-lo

® Substituir o filtro de feltro — ndo
lavar! — sacudi-lo provisoriamente
ou sopra-lo

Substituir as pecas danificadas!

® Colocar a alavanca da valvula de

arranque em _£

392BA049 KN

/

392BA050 KN

® Colocar o filtro de espuma (3) na
tampa do filtro (2)

(i
[ITTRTNTR.

Llaleetee bl

392BA051 KN

® Desapertar o parafuso (1), e retirar
a tampa do filtro (2)

® Limpar a zona a volta do filtro da
sujidade grossa

® Retirar o filtro de espuma e o filtro
de feltro
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® Colocar o filtro de feltro (4) com a
inscricdo para dentro na caixa do
filtro (5)

® Colocar a tampa do filtro

Apertar bem o parafuso na tampa
do filtro

Regular o carburador

O carburador é dotado ex-fabrica da
regulagao standard.

Esta regulagao do carburador é
efectuada de tal modo que seja
transportada uma optima mistura de
combustivel e de ar ao motor em todos
os estados operacionais.

Correcgdes no parafuso regulador
principal s6 podem ser efectuadas
limitadamente neste carburador!

Regulacéo standard

Parar o motor

Montar a ferramenta de corte FS, a
ferramenta de anexo ou a
ferramenta combinada

® Controlar o filtro de ar — limpa-lo ou
substitui-lo em caso de
necessidade

® Controlar a regulagéo dos tirantes
de gas - regula-los em caso de
necessidade — vide o capitulo
"Regular os tirantes de gas"
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265BA024 KN

® Girar o parafuso regulador
principal (H) no sentido contrario
aos ponteiros do relogio até ao
encosto — no max. 3/4 voltas

® Aparafusar o parafuso regulador da
marcha em vazio (L) sensivelmente
no sentido dos ponteiros do relégio
até estar apertado, gira-lo a seguir
1 volta no sentido contrario aos
ponteiros do relogio

® Arrancar o motor, e deixa-lo
aquecer-se

® Regular a marcha em vazio de tal
modo com o parafuso de encosto
da marcha em vazio (LA) que a
ferramenta de corte ndo se
movimente ao mesmo tempo

FS 80, FS 85, FS85R

Regulagéo de precisédo

Quando a poténcia do motor ndo é
satisfatéria durante o emprego na
montanha, ao nivel do mar ou depois de
uma substituicdo da ferramenta de
corte, uma pequena correcgao da
regulagéo do parafuso regulador
principal (H) pode ser necessaria.

Valor de orientagdo

Girar o parafuso regulador principal (H)
por 1000 m (3300 ft) de diferenca de
altitude de aprox. 1/4 volta

Condigdes de regulagéao

AATENQAO

So6 efectuar a regulagéo do parafuso

regulador principal (H) com a cabeca de
corte, os fios de corte tém que chegar ao
mesmo tempo até a faca na protecgao.

Utilizar a regulagao standard ao utilizar
ferramentas de corte metalicas, e
regular o parafuso regulador

principal (H) correspondentemente ao
valor de orientagao.

® Efectuar a regulagéo standard

® Arrancar o motor, e deixa-lo
aquecer-se durante
aprox. 3 minutos com uma cabega
de corte montada

® Dar plena aceleragao

Na montanha

® Girar o parafuso regulador
principal (H) de tal modo no sentido
dos ponteiros do relogio (mais
magro) até que o numero de

portugués

rotacdes ja ndo se aumente
notavelmente — no max. até ao
encosto

Ao nivel do mar

® Girar o parafuso regulador
principal (H) de tal modo no sentido
contrario aos ponteiros do relégio
(mais gordo) até que o numero de
rotagdes ja ndo se aumente
notavelmente — no max. até ao
encosto

Pode ser que o nimero maximo de
rotagdes seja atingido ja na regulagéo
standard.

Regular a marcha em vazio

Na maioria dos casos também é
necessaria uma alteragdo do parafuso
de encosto da marcha em vazio (LA)
depois de qualquer correcgéo no
parafuso regulador da marcha em
vazio (L).

® Deixar aquecer o motor

O motor fica parado na marcha em
vazio

® Girar o parafuso de encosto da
marcha em vazio (LA) lentamente
no sentido dos ponteiros do reldgio
até que o motor funcione
regularmente — a ferramenta de
corte ndo deve movimentar-se ao
mesmo tempo

A ferramenta de corte movimenta-se na
marcha em vazio

® Girar o parafuso de encosto da
marcha em vazio (LA) no sentido
contrario aos ponteiros do relégio
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até que a ferramenta de corte fique
parada, continuar a girar depois
1/2 a 1 volta no mesmo sentido

AATENQAO

Se a ferramenta de corte ndo ficar
parada na marcha em vazio depois da
regulagao efectuada, mandar reparar o
aparelho a motor pelo revendedor
especializado.

O ndmero de rotacdes é irregular na
marcha em vazio, o motor desliga-se
apesar da correcgao da regulagéo LA,
ma aceleragao

A regulacdo da marcha em vazio é
demasiado magra -

® Girar o parafuso regulador da
marcha em vazio (L) no sentido
contrario aos ponteiros do relégio
(aprox. 1/4 volta) até que o motor
funcione regularmente, e que
acelere bem

O ndmero de rotagdes na marcha em
vazio é irregular

A regulacdo da marcha em vazio é
demasiado gorda -

® Girar o parafuso regulador da
marcha em vazio (L) no sentido dos
ponteiros do reldgio (aprox. 1/4
volta) até que o motor funcione
regularmente, e que acelere ainda
bem

88

Vela de igni¢ao

® Controlar primeiro a vela de ignicao
quando a poténcia do motor &
insuficiente, quando o motor
arranca mal ou quando ha
perturbagbdes na marcha em vazio

® Substituir a vela de ignigéo depois
de aprox. 100 horas de servigo —
com os eléctrodos fortemente
queimados ja mais cedo — utilizar
unicamente velas de ignicao
desparasitadas e autorizadas pela
STIHL - vide o capitulo "Dados
técnicos"

Desmontar a vela de ignigdo

® Puxar a corredica combinada para
STOP-0

|
[ﬁ\

393BA053 KN

® Retirar o encaixe da vela de
ignigao (1)
® Desatarraxar a vela de ignigéo

Controlar a vela de ignigao

A

000BA039 KN

— 4
o

® Limpar a vela de igni¢do suja

® Controlar a distancia dos
eléctrodos (A), e reajusta-la em
caso de necessidade, o valor paraa
distancia — vide o capitulo "Dados
técnicos"

® Eliminar as causas para a sujidade
na vela de ignigao

As causas possiveis sao:

— Demasiado 6leo para motores no
combustivel

— Filtro de ar sujo

— Condigoes de servigo
desvantajosas
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000BA045 KN

[ A - 0

AATENQAO

Com uma vela de ignigao com porca de
ligagao separada (1), € imprescindivel
atarraxar a porca de ligagéo na rosca, e
aperta-la bem — perigo de incéndio pela
formacgao de chispas!

Montar a vela de igni¢cdo

® Atarraxar a vela de ignicao, e fazer
entrar firmemente o encaixe da vela
de ignicao

FS 80, FS 85, FS85R

Lubrificar a engrenagem

233BA010 KN

Controlar o enchimento de massa
lubrificante com regularidade e
mais ou menos todas as 25 horas
de servigo

® Desatarraxar o bujao roscado (1) —
se nao for visivel massa lubrificante
no seu lado interior, atarraxar entao
a bisnaga (2) com a massa
lubrificante para engrenagens da
STIHL (acessoério especial)

® Introduzir até 5 g de massa
lubrificante na caixa da
engrenagem

{e} AVISO

Nao encher a caixa da engrenagem
completamente de massa lubrificante.

® Desatarraxar a bisnaga de massa
lubrificante (2)

® Atarraxar novamente o bujéo
roscado (1), e aperta-lo bem
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Substituir a corda de
arranque / mola de retorno

Desmontar a tampa do arrancador

—

T

w
392BA013 KN

® Desaparafusar os parafusos (1)

® Levantar a tampa (2) do
deposito (3), e tira-la por baixo da
cobertura (4)
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Desmontar a polia

Substituir a corda de arranque

392BA014 KN

= 6
&

392BA015 KN

® Desaparafusar o parafuso (5), e
retirar a polia

AATEN(;AO

A mola de retorno esta assente na polia,
e pode saltar para fora quando é
manejada indevidamente. Os
fragmentos da mola podem ainda estar
prétendidos, e saltar por isto
surpreendentemente para fora da caixa
quando séo tirados — perigo de ferir-se!
P6r uma protecgéo da cara (viseira) e
luvas.

90

® Fazer sair a capa (6) do cabo com
uma chave de fenda

® Remover os restos da corda do rolo
e do cabo de arranque — observar
para que o estojo do dispositivo de
ElastoStart ndo seja puxado para
fora do cabo

® Dotar uma nova corda de arranque
de um no6 simples, e passa-la de
cima para baixo pelo cabo e pelo
casquilho da corda (7)

® Puxar novamente a capa para
dentro do cabo

.
[
|
392BA024 KN

® Passar a corda de arranque pela
polia, e fixa-la por um né simples na
polia

® Continuagao pelo capitulo "Aplicar
a polia"

Substituir a mola de retorno partida

A mola de reserva pode ser fornecida
ex-fabrica numa forma diferente:

— Como mola de retorno pronta paraa
aplicagdo com um lago de arame
como dispositivo de segurancga

— Como polia com mola de retorno ja
aplicada

Aplicar uma mola de retorno pronta para
a montagem

® Humedecer a mola com algumas
gotas de 6leo nao resinoso — vide o
capitulo "Acessorios especiais" —
nao abrir o lago de arame
(dispositivo de segurancga)!

® Tirar cuidadosamente os
fragmentos da mola da tampa do
arrancador e da polia

® Colocar uma nova mola de retorno
na polia — introduzir ao mesmo
tempo o olhal exterior da mola no
entalhe da polia—olago de arame é
tirado ao mesmo tempo. Se a mola
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saltar para fora, coloca-la
novamente — no sentido contrario
aos ponteiros do relogio — do
exterior para o interior

® Continuagao pelo capitulo "Aplicar
a polia"

Aplicar a polia com a mola de retorno

® Desempacotar cuidadosamente a
nova polia com a mola de retorno —
a mola de retorno pode saltar para
fora quando é manejada
indevidamente — perigo de ferir-se!

® Humedecer a mola com algumas
gotas de 6leo nao resinoso — vide o
capitulo "Acessorios especiais”

® Continuagao pelo capitulo "Aplicar
a polia"

Aplicar a polia

392BA025 KN

a=2mm
(0.08in)

389BA029 KN

® Controlar a medida (a) para o olhal
interior da mola — recurva-lo um
pouco em caso de necessidade

® Humedecer o furo do mancal da
polia com éleo nao resinoso — vide o
capitulo "Acessorios especiais”
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® Enfiar a polia no eixo — gira-la um
pouco para a direita e a esquerda -
até que o olhal (8) da mola de
retorno engate

® Aparafusar o parafuso (5), e
aperta-lo bem

® Continuagao pelo capitulo "Tender
a mola de retorno"

Tender a mola de retorno

O O

392BA044 KN

® Formar um lago com a corda de
arranque desenrolada, e girar com
este a polia seis voltas no sentido
contrario aos ponteiros do relégio

® Segurar a polia — puxar a corda
transposta para fora, e pé-la em
ordem

® Largar a polia
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Deixar recuar lentamente a corda
de arranque de modo que esta se
enrole na polia.

Controlar a tensdo da mola:

O cabo de arranque tem que ser
puxado firmemente para dentro do
casquilho da corda. Se bascular
para o lado, tender entdo a mola de
mais uma volta.

Com a corda puxada
completamente para fora, ainda
deve ser possivel continuar a girar a
polia ainda uma meia volta. Se isto
nao for possivel, a mola esta
tendida demasiado — perigo de
rotura! — tirar um enrolamento da
mola do rolo.

Continuagao pelo capitulo "Aplicar
a tampa do arrancador"

o1
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Aplicar a tampa do arrancador
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® Puxar o olhal de fixagéo superior da
tampa (2) por baixo da
cobertura (4)

® Ajustar o depésito (3) — puxar a
parte inferior da tampa sobre o
depésito

® Aparafusar os parafusos (1), e
aperta-los bem

92

Guardar o aparelho

Com intervalos de servigo a partir de
aprox. 3 meses

® Esvaziar o depdsito de combustivel
num local bem ventilado, e limpa-lo

® Eliminar o combustivel de acordo
com as prescricdes e 0 meio
ambiente

® Esvaziar o carburador, sendo os
diafragmas no carburador podem
colar-se!

® Retirar a ferramenta de corte,
limpa-la e controla-la Tratar as
ferramentas de corte metalicas com
6leo de protecgao.

® Limpar cuidadosamente o aparelho
® Limpar o filtro de ar

® Guardar o aparelho num local seco
e seguro — protegé-lo contra a
utilizagdo nao autorizada
(por exemplo por criangas)

Afiar as ferramentas de corte
metalicas

® Afiar as ferramentas de corte no
caso de estarem pouco gastos com
uma lima de afiagdo (acessorios
especiais) — no caso de um forte
desgaste e de mossas, afia-las com
um afiador ou mandar efectua-lo
por um revendedor especializado —
a STIHL recomenda o revendedor
especializado da STIHL

® Afiar muitas vezes, tirar pouco: Para
a reafiagédo simples bastam na
maioria dos casos duas a trés
passadas com a lima

1 1
/‘ /.“3
1

-

G
1

002BA083 KN

® Afiar uniformemente as alas da
ldmina (1) — ndo modificar o
contorno da lamina principal (2)

Outras indicagdes de afiagdo

encontram-se na embalagem da

ferramenta de corte. Por isto, guardar a
embalagem.

FS 80,FS 85, FS85R



Equilibrar

® Reafiar aprox. 5 vezes, depois
controlar o desequilibrio com o
aparelho equilibrador da STIHL, e
equilibra-lo ou mandar fazer isto
pelo revendedor especializado — a
STIHL recomenda o revendedor
especializado da STIHL

FS 80, FS 85, FS85R

Manter a cabega de corte

Depositar o aparelho a motor

002BA104 KN

L—++Q

® Parar o motor

® Depositar o aparelho a motor de tal
modo que o assento para a
ferramenta de corte indique para
cima

Substituir o fio de corte

Verificar imprescindivelmente se a
cabega de corte esta gasta antes de
substituir o fio de corte.

AATENQAO

Se forem visiveis fortes vestigios de
desgaste, tem que ser substituida a
cabecga de corte completa.

O fio de corte é chamado a seguir
brevemente "Fio".

No volume de fornecimento da cabeca
de corte estao incluidas Instrugdes
ilustradas que mostram a substituicao
de fios. Por isto, guardar as Instrugées
para a cabega de corte num lugar
seguro.

portugués

® Desmontar a cabecga de corte em
caso de necessidade

Reajustar o fio de corte

STIHL SuperCut

O fio é reajustado automaticamente
quando o fio de corte tem um
comprimento minimo de 6 cm (2 1/2 in.)
- os fios de corte demasiado compridos
séo cortados ao 6ptimo comprimento
pela faca na protecgao.

STIHL AutoCut

® Manter o aparelho com o motor a
funcionar sobre uma superficie de
relvado — a cabega de corte tem que
girar-se ao mesmo tempo

® Tocar com a cabega de corte no
chéo - o fio é reajustado e reduzido
ao comprimento adequado pela
faca na protecgao

A cabeca de corte ajusta o fio depois de
tocar no solo. Observar por isto a
capacidade de corte da cabeca de corte
durante o trabalho. Se se tocar com
demasiada frequéncia com a cabega de
corte no solo, sdo cortados pedacos nao
utilizados do fio de corte na lamina.

Um reajuste so6 é efectuado quando as
duas extremidades dos fios tém ainda
um comprimento minimo de 2,5 cm
(1in.).

STIHL TrimCut

AATEN(;AO

E imprescindivel parar o motor para
reajustar manualmente o fio de corte —
senao existe o perigo de ferir-se!
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® Puxar a caixa das bobinas para
cima — gira-la no sentido contrario
aos ponteiros do relogio — aprox.
1/6 volta — até a posigao de entalhe
— e deixa-la voltar novamente para
tras

® Puxar as extremidades dos fios
para o exterior

Repetir o processo em caso de
necessidade até que as duas
extremidades dos fios atinjem a lamina
na protecgao.

Um movimento giratério de entalhe a
entalhe liberta aprox. 4 cm (1 1/2 in.) de
fio.

Substituir o fio de corte

STIHL PolyCut

Na cabecga de corte PolyCut também
pode ser enganchado um fio tragado em
lugar das laminas de corte.

STIHL DuroCut, STIHL FixCut,
STIHL PolyCut

AATEN(;AO

E imprescindivel parar o motor para
equipar manualmente a cabeca de corte
— sendo existe o perigo de ferir-se!

® Equipar a cabecga de corte com fios
tragados, correspondentemente as
Instrugdes fornecidas
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Substituir a lamina

STIHL PolyCut

Verificar imprescindivelmente se a
cabega de corte esta gasta antes de
substituir as laminas de corte.

AATENQAO

Se forem visiveis fortes vestigios de
desgaste, tem que ser substituida a
cabecga de corte completa.

As laminas de corte sdo chamadas
brevemente "Laminas" a seguir.

No volume de fornecimento da cabeca
de corte estdo incluidas Instrugdes
ilustradas que mostram a substituicao
de l&minas. Por isto, guardar as
Instru¢des para a cabecga de corte num
lugar seguro.

AATENQAO

E imprescindivel parar o motor para
equipar manualmente a cabeca de corte
— sen&o existe o perigo de ferir-se!

® Desmontar a cabeca de corte

® Substituir a lamina, como mostrado
nas Instrugdes ilustradas

® Aplicar novamente a cabeca de
corte

Controlo e manutencgéao pelo
utilizador

Substituir o cabegote de aspiragdo de
combustivel

389BA032 KN

Substituir uma vez por ano o cabecgote
de aspiragédo de combustivel, para isto:

® Esvaziar o depdsito de combustivel

® Puxar o cabecgote de aspiracdo de
combustivel com um gancho para
fora do depdsito, e tiralo da
mangueira

® Inserir um novo cabegote de
aspiragcdo na mangueira

® Colocar novamente o cabecote de
aspiragao no depdsito

FS 80,FS 85, FS85R



Controlo e manutengao pelo
revendedor especializado

Trabalhos de manutengao

A STIHL recomenda mandar efectuar os
trabalhos de manutencéo e as
reparagdes unicamente no revendedor
especializado da STIHL.

Elemento anti-vibratério

393BA055 KN

Um elemento de borracha é aplicado
entre a unidade motriz e a haste para
amortecer as vibragoes. Manda-lo rever
no caso de um desgaste reconhecivel
ou de vibragbes permanentemente
elevadas.

FS 80, FS 85, FS85R
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Indicag6es de manutengdo e de conservagao

As indicagdes referem-se as condigdes de emprego normais. Reduzir correspon- °
dentemente os intervalos indicados sob condigdes mais dificeis (p6 em grande g 2 :g g
quantidade, etc.) e tempos de trabalho diarios mais longos. 8 8 2 8
£ [ 50 ]
S o g 5 'g ®© © 5]
< T T 8 2 E £ 2
© €€ >¢ c -] E S <
g =g T o 9] c 2 0.3 e o)
s |85 |85 | 5 | E | & [S8|3¢)| 3
O |es|es| & | 5§ | E |22 |88 | &
8 | 34|38 | & g g | 82 | 85| ©
c o3 o Qo @ c o o® £
© - 2 T © » € © c o €O )
Controlo visual (estado, X X
impermeabilidade)
Maquina completa Limpar X
Substituir as pecgas danificadas X X
Cabo de manejo Controlo do funcionamento X X
Controlo visual X X
Filtro de ar Limpar X X
Substituir X
Controlar X
Bomba manual de combustivel (se
existente) Reparacao pelo revendedor x
especializado
Cabecote de aspiragio no depésito de | Controlar X
combustivel Substituir X X X
Deposito de combustivel Limpar X X X
Controlar a marcha em vazio, a ferra-
menta de corte ndo deve girar-se ao X X
Carburador mesmo tempo
Regular a marcha em vazio X
Regular a distancia dos eléctrodos X
Vela de ignicao
Substituir todas as 100 horas de servigg
Abertura de aspiracdo para o ar de Controlo visual X
refrigeragéo Limpar X
Parafusos e porcas acessiveis (com a
= Reapertar X
excepgao dos parafusos reguladores)

96

FS 80,FS 85, FS85R



portugués

As indicagdes referem-se as condigdes de emprego normais. Reduzir correspon- o
dentemente os intervalos indicados sob condigdes mais dificeis (p6 em grande § 2 :g g
quantidade, etc.) e tempos de trabalho diarios mais longos. 8 8 g 8
© © ] ‘@
° o | S8 ]
s St 7o © ®© 3]
8 5} T 2 2 E S 2
=] EE S c c ] = = c
g =g T o 9] c 2 0.3 e o)
— o= o £ IS Q c T o o W@ ©
o T © 5 © £ o o ® o0& S
° 2T | 29 S ] £ 2€ | 29 @
. =] =
8 | 34|38 | & g g | 82 | 85| ©
c o3 o Qo @ c o o® £
© - 2 T © » € © c o €O )
Controlar?) X X X
Elementos anti-vibratorios Substituigdo pelo revendedor X
especializado
Controlo visual X X
Ferramenta de corte Substituir X
Controlar o assento firme X X
Ferramenta de corte metalica Afiar X X
Controlar X X X
Lubrificagdo da engrenagem
Completar X
Autocolante de seguranga Substituir X

" A STIHL recomenda o revendedor especializado da STIHL
2 Vide no capitulo "Controlo e manutengao pelo revendedor especializado", paragrafo "Elementos anti-vibratérios"
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Minimizar o desgaste, e
evitar os danos

A observacgao das prescri¢cdes destas
Instrugdes de servigo evita um desgaste
excessivo e danos no aparelho.

A utilizagédo, a manutengéo e a
armazenagem do aparelho tém que ser
efectuadas com tanto cuidado como
descrito nestas Instrugbes de servigo.

O préprio utilizador responsabiliza-se
por todos os danos causados pela
nao-observagao das indicacdes de
seguranga, manejo e manutencgao. Isto
€ sobretudo valido para:

— As modificagdes no produto nao
autorizadas pela STIHL

— A utilizagao de ferramentas ou
acessorios que nao sao
autorizados, nem apropriados para
o aparelho ou que sdo de menor
qualidade

— A utilizagdo nao conforme o
previsto do aparelho

— A utilizagdo do aparelho durante
competicdes de desporto ou de
CONCUrsos

— Os danos consecutivos devido a
utilizagéo do aparelho com pecas
defeituosas

Trabalhos de manutengao

Todos os trabalhos mencionados no
capitulo "Indicagbes de manutencéo e
de conservagao" tém que ser
efectuados regularmente. Quando o
utilizador néo pode efectuar ele proprio
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estes trabalhos de manutencgao, tem
que encarregar um revendedor
especializado.

A STIHL recomenda mandar efectuar os
trabalhos de manutencéo e as
reparagdes unicamente no revendedor
especializado da STIHL. Aos
revendedores especializados da STIHL
sao oferecidas regularmente instrucoes,
e sdo postas a sua disposigao
informacdes técnicas.

Se estes trabalhos nao forem
efectuados ou efectuados
impropriamente, podem apresentar-se
danos pelos quais o préprio utilizador
tem de responsabilizar-se.Trata-se
entre outros dos danos seguintes:

— Danos no mecanismo propulsor
devido a uma manuteng¢ao nao
realizada a tempo ou realizada
insuficientemente (por exemplo o
filtro de ar e o filtro de combustivel),
a uma falsa regulagéo do
carburador ou a uma limpeza
insuficiente da conducgao do ar de
refrigeragao (fendas de aspiragao,
nervuras cilindricas)

— Danos causados pela corrosao e
outros danos consecutivos devido a
uma armazenagem ndo adequada

Danos no aparelho devido a
utilizagao de pegas de reposicao de
qualidade inferior

Pecas de desgaste

Algumas pecas do aparelho a motor
estdo submetidas a um desgaste normal
também quando sao utilizadas
conforme o previsto, e tém que ser
substituidas a tempo consoante o tipo e
o tempo de utilizagdo. A isto pertencem
entre outros:

— Ferramentas de corte (todos os
tipos)

— Pegas de fixagéo para as
ferramentas de corte (prato de
marcha, porca, etc.)

— Protecgdes das ferramentas de
corte

— Embreagem

— Filtro (para ar, combustivel)
— Dispositivo de arranque

— Vela de ignigéo

— Elementos anti-vibratérios

FS 80,FS 85, FS85R



Pecas importantes

21

393BA057 KN

FS 80, FS 85, FS85R
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Bomba manual de combustivel
Alavanca da valvula de arranque

Parafusos reguladores do
carburador

Cabo de arranque

Tampa do deposito

Deposito de combustivel
Silenciador

Acelerador

Corredi¢ca combinada

Bloqueio do acelerador

Tubo do punho para duas maos
Apoio do cabo

Suporte dos tirantes de gas

Olhal de suporte (existe
dependentemente do pais)

Encaixe da vela de ignigéo
Tampa do filtro de ar
Apoio do aparelho
Parafuso com pega

Arco (limitador do passo, existente
dependentemente do pais)

Cabo circular
Haste
Numero da maquina

929
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Dados técnicos

Mecanismo propulsor

Motor a dois tempos, monocilindrico

002BA395 KN

FS 80, FS 85
7 Lamina circular

8 Encosto (s6 para a lamina circular) Cilindrada: 254cc.

Diametro do cilindro: 34 mm
Curso do émbolo: 28 mm

Poténcia segundo 0,95 KW
ISO 8893: (1,3CV)
com 8500 1/min

Numero de rotagbes
da marcha em vazio: 2800 1/min

Numero de rotagbes
de ajuste (valor
nominal): 10500 1/min

Numero max. de

rotagdes do eixo de

depresséao (assento

da ferramenta de

corte): 7500 1/min

002BA394 KN

Sistema de igni¢éo

1 Cabeca de corte

2 Protecgao (so6 para as cabegas de Volante magnético manobrado

corte) electronicamente
3 Lamina
4 Protecgéo (para todas as Vela de ignicao Bosch WSR 6 F,
ferramentas de corte) (desparasitada): NGKBPMR 7 A
5 Avental Distancia dos

6 Ferramenta de corte metalica eléctrodos: 0,5 mm

100 FS 80,FS 85, FS85R



Sistema de combustivel

Carburador de diafragma, insensivel a
posicéo, com bomba de combustivel
integrada

Conteudo do
depésito de
combustivel: 440 c.c. (0,441)

Peso

nao abastecido, sem ferramenta de
corte nem protecgao

FS 80: 5,2 kg
FS 85: 5,3 kg
FS 85 R: 5,0 kg

Comprimento total

sem ferramenta de corte: 1760 mm

Caracteristicas de equipamento

R  Cabo circular

Valores sonoros e valores de vibragéo

As demais indicagdes para cumprir a
norma da entidade patronal referente a
vibragado 2002/44/CE vide no site
www.stihl.com/vib

Ferramenta de corte

Os estados operacionais Marcha em
vazio e NUmero maximo nominal de
rotagbes sdo considerados igualmente

FS 80, FS 85, FS85R

nos aparelhos FS para averiguar os
valores sonoros e os valores de
vibragao.

Nivel da pressé&o sonora L, segundo
ISO 7917

com cabeca de corte
FS 80 com cabo para duas

maos: 92 dB(A)
FS 85 com cabo para duas

maos: 92 dB(A)
FS 85 R: 92 dB(A)
com ferramenta de corte

metélica

FS 80 com cabo para duas

maos: 91 dB(A)
FS 85 com cabo para duas

maos: 92 dB(A)
FS 85 R com arco: 92 dB(A)

Nivel da poténcia sonora Lyeq Segundo
ISO 10884

com cabeca de corte
FS 80 com cabo para duas

maos: 106 dB(A)
FS 85 com cabo para duas

maos: 106 dB(A)
FS 85R: 106 dB(A)
com ferramenta de corte

metalica

FS 80 com cabo para duas

maos: 103 dB(A)
FS 85 com cabo para duas

maos: 103 dB(A)
FS 85 R com arco: 103 dB(A)

portugués

Valor de vibrag&o ay eq Segundo
ISO 7916

Caboda Caboda
com cabega de mao a mao a
corte esquerda direita
FS 80 com cabo
para duas maos: 3,3 m/s?® 2,5 m/s?
FS 85 com cabo
para duas maos: 3,6 m/s2 2,4 m/s?
FS 85R: 3,7m/s?2 5,0 m/s?
com ferramenta Caboda Cabo da
de corte mao a mao a
metélica esquerda direita
FS 80 com cabo
para duas maos: 3,7 m/s?® 2,8 m/s?
FS 85 com cabo
para duas maos: 3,4 m/s2 2,6 m/s?
FS 85R: 2,7m/s2 4,9 m/s?

Ferramenta de anexo

Execugao vide o capitulo "Ferramentas
de anexo autorizadas"

A marcha em vazio e o nUmero maximo
nominal de rotagdes sdo considerados
na propor¢ao seguinte para averiguar os
valores sonoros e os valores de
vibragao:

nos FCS, FS e HT 1a1
no HL 1a4
nas BF e SP 1a6

Nivel da press&o sonora L4 segundo
ISO 11201

FS 85 com cabo
para duas maos 93 ... 94 dB(A)
FS 85R: 93 ... 94 dB(A)
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Nivel da poténcia sonora L,eq Segundo
ISO 3744, EN ISO 11680-1

FS 85 com cabo
para duas maos 103 ... 105 dB(A)

FS 85 R: 103 ... 106 dB(A)

Valor de vibragéo ap, ¢q segundo
ISO 8662, ISO 20643

Cabo da mao a esquerda

FS 85 com cabo
para duas mdos: 2,7 ... 4,7 m/s?

FS85R: 3,7...8,5m/s?
Cabo da mao a direita

FS 85 com cabo

para duas maos: 3,3 ... 5,4 m/s?

FS 85R: 46 ...7,7 m/s?

O factor K segundo RL 2006/42/CE é
de 2,5 dB(A) para o nivel da pressao
sonora e o nivel da poténcia sonora; o
factor K segundo RL 2006/42/CE ¢é de
2,0 m/s? para o valor de vibragao.

REACH

REACH designa um decreto CE para
registar, avaliar e autorizar produtos
quimicos.

Informagdes para cumprir o decreto
REACH (CE) No. 1907/2006 vide no site
www.stihl.com/reach
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Indicagbes de reparagao

Os utilizadores deste aparelho devem
unicamente efectuar os trabalhos de
manutengao e de conservagao
descritos nestas Instrugdes de servigo.
As demais reparagdes devem
unicamente ser efectuadas pelos
revendedores especializados.

A STIHL recomenda mandar efectuar os
trabalhos de manutencéo e as
reparagdes unicamente pelo
revendedor especializado da STIHL.
Aos revendedores especializados da
STIHL sao oferecidas regularmente
instrucdes, e sdo postas a disposicao
Informagdes técnicas.

Durante as reparacdes, aplicar
unicamente as pegas de reposi¢ao
autorizadas pela STIHL para este
aparelho, ou as pegas tecnicamente
similares. Utilizar unicamente as pecas
de reposigdo de alta qualidade. Senao
pode existir o perigo de acidentes ou de
danos no aparelho.

A STIHL recomenda utilizar as pecas de
reposicao originais da STIHL.

As pecas de reposic¢ao originais da
STIHL podem ser reconhecidas pelo
numero da peca de reposi¢do da STIHL,
pelo emblema STIHL e
eventualmente pelo simbolo para as
pecas de reposicdo da STIHL &), (o
simbolo também pode estar s6 em
pequenas pegas).

Eliminagao

Observar as prescrigdes especificas
nos diferentes paises para a eliminagao.

u
000BA073 KN

Os produtos da STIHL ndo devem ser
deitados no lixo doméstico. Fazer com
que os produto da STIHL, a bateria, os
acessorios e a embalagem sejam
reutilizados ecologicamente.

As informacgdes actuais referentes a
eliminagéo podem ser adquiridas no
revendedor especializado da STIHL.
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Declaragao de conformidade
CE

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

certifica que a

Construcao: Foice a motor
Marca de fabrica: STIHL
Tipo: FS 80

FS 85

FS 85R
Identificacdo de série: 4137
Cilindrada: 25,4 c.c.

corresponde as prescricdes em
conversao das normas 2006/42/CE,
2004/108/CE e 2000/14/CE, e foi
desenvolvida e fabricada de acordo com
as versdes correspondentemente
validas na data de fabricagdo das
normas seguintes:

EN ISO 11806-1, EN 55012,
EN 61000-6-1

Para averiguar o nivel da poténcia
sonora medido e garantido procedeu-se
segundo a norma 2000/14/CE, anexo V,
ao aplicar a norma ISO 10884.

Nivel da poténcia sonora medido

109 dB(A)
Nivel da poténcia sonora garantido

110 dB(A)
Deposito da documentagao técnica:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

O ano de construg¢éo e o numero da
magquina sao indicados no aparelho.

FS 80, FS 85, FS85R

Waiblingen, 15.08.2014
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

em exercicio

%amé /g///m J

Thomas Elsner

Director da gestao dos grupos de
produtos

C€
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